- BASE

SECCION TRANSVERSAL Y DIMENSIONES

Y
ESANE DE POZO
EMBOQUILLADO
CON MORTERO
C-A PROP. 1:3.

MANGA DE
POLIETILENO

CON
MEJORADO
DO CON

RELLENO
MATERIAL
COMPACTA
BAILARINA

DETALLE DE INTERCONEXION DE

DE POZO DE VISITA COMUN g
°Q
L% g Acabado superior
DIMENSIONES DE POZOS DE VISITA COMUN NUEVOS N.P.T. N pulido con volteador.
A B c D 1 T
pOzO DE VISITA
1.20 MTS. 0.60 MTS. | 1.00 A 1.25MTS | 0.30 MTS.
1.20 MTS. 0.60 MTS. | 1.26 A 1.50 MTS | 0.50 MTS. ] ]
1.20 MTS. 0.60 MTS. | 1.51 A1.75MTS | 0.70 MTS. ’—‘ ‘ I:]
1.20 MTS. 0.60 MTS. | 1.76 A2.00 MTS | 0.90 MTS. ,  Aplgnado interior ORADO
120 MTS. | 0.60 MTS. | 2.01 A2.25MTS | 0.90 MTS. [ ] con nfcjrfe‘r’g’"do [ ] RELLENO MEJ o
120 MTS. | 0.60 MTS. | 2.26 A2.50 MTS | 0.90 MTS. [ ] cemento - arena ] MPACTAD h
1.20MTS. | 0.60MTS. | 2.51 A2.75MTS | 0.90 MTS. 5 prod. 114 ] pISON DE MAN
1.20 MTS. 0.60 MTS. | 2.76 A3.00 MTS | 0.90 MTS. 3
1.20 MTS. 0.60 MTS. | 3.01 A3.25MTS | 1.20 MTS. C
1.20 MTS. 0.60 MTS. | 3.26 A3.50 MTS | 1.20 MTS.
1.20 MTS. 0.60 MTS. | 3.51 A3.75MTS | 1.20 MTS. —
1.20 MTS. 0.60 MTS. | 3.76 A 4.00 MTS | 1.20 MTS.
1.20 MTS. 0.60 MTS. | 4.01 A4.25MTS | 1.20 MTS.
1.20 MTS. 0.60 MTS. | 4.26 A 4.50 MTS | 1.20 MTS. =
1.- BROCAL DE FIERRO FUNDIDO. 6
2.- CADENA DE TRANSICION DE 30 X 30 CMS. DE SECCION EXTERIOR =
Y SECCION INTERIOR VARIABLE DE ACUERDO A LAS Pend 5%
INCLINACIONES DEL POZO DE VISITA, ARMADA CON 4 VAR. DEL # T
3YEST. DEL # 2@ 15 CMS. 5
- ESCALONES DE POLIPROPILEN 122524000 00K,
3- ESCALONES DE POLIPROPILENO. e A
4.~ PARED VERTICAL DEL POZO. W \\///\\\///\\\///\\\//\f
5- TUBERIA SANITARIA. X R TERRENO
6- MURO DE TABICON PESADO DE MEDIDAS COMERCIALES, DE 28 YOUN A N ‘ RN RAL
CMS. DE ESPESOR. A A A A A A A A A A AR NATU
N U AR AR ARG RTRIRERR
7.- MEDIACANA ELABORADA CON CONCRETO F'c=200 Kg/cm2. ORI N INIIENENS SANAPWINN
8- PLANTILLA DE CONCRETO DE 20 CMS. DE ESPESOR ELABORADA )
CON CONCRETO F'c=200 Kg/cm2. A.- DIAMETRO INFERIOR INTERIOR
9.- TERRENO NATURAL COMPACTADO. B.- DIAMETRO SUPERIOR INTERIOR

C.- ALTURA LIBRE INTERIOR
D.- ALTURA DE PARED VERTICAL MINIMA

ESPECIFICACIONES DE ZANJA EN PROYECTOS DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO

- RELLENO Y COMPACTADO CON VIBROAPISONADOR, DE

MATERIAL DE BANCO CRIBADO CON MALLA DEL # 4,
COMPACTADO AL 90 % PROCTOR.

- CAMA DE ARENA COMPACTADA CON PISON DE MANO

(METALICO), DE 10 CMS. DE ESPESOR COMO MINIMO.

- RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO (METALICO),

DE MATERIAL DE BANCO CRIBADO CON MALLA DEL # 4,
TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN LOS ACOSTILLAMIENTOS
LATERALES PARA EVITAR LA DEFORMACION DE LA TUBERIA,
COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, ALTURA
IGUAL AL DIAMETRO EXTERIOR DE LA TUBERIA, COMPACTADO
AL 85 % PROCTOR.

- RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO (METALICO),

DE MATERIAL DE BANCO CRIBADO CON MALLA DEL # 4,
COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR,
CONSIDERANDO POR LO MENOS 30 CMS. POR ENCIMA DE
LOMO DEL TUBO, COMPACTADO AL 85 % PROCTOR.

.- RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACION, RETRANDO PIEDRAS O ELEMENTOS QUE
IMPIDAN LA CORRECTA COMPACTACION, COMPACTADO EN
CAPAS DE 20 CMS. DE  ESPESOR, UTILIZANDO
VIBROAPISONADOR Y AGUA PARA LA COMPACTACION
ADECUADA, COMPACTADO AL 90 % PROCTOR.

HIDRAULICA COLOCADA PARA LA CORRECTA
REPOSICION DE PAVIMENTO, CON LAS CARACTERISTICAS Y
PROPORCIONES DE UN 35% MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y
65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA COMPACTADA AL 95 %
D SU P.V.S.M. CON VIBROAPISONADOR, ESPESORES DE 20
CMS. COMO MINIMO.

- REPOSICION DE PAVIMENTO, CONIDERANDO ESPESORES Y

MATERIALES DE ACUERDO A LAS PARTICULARIDADES DEL
EXISTENTE; LAS ESPECIFICACIONES DEBERAN DE SER LAS
INDICADAS EN EL CATALOGO DE OBRA DEL PROYECTO.

N.P.E.
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ESQUEMA DE RELLENOS EN LA ZANJA

ANCHO DE ZANJAS EN FUNCION AL
DIAMETRO DE LA TUBERIA

COTA VALORES CONSIDERADOS DIAMETRO NOMINAL DE LA | ANCHO DE LA ZANJA
TUBERIA EN PULGADAS EN CMS. (B)
A PROFUNDIDAD DE EXCAVACION. 6-8 65
10 70
B ANCHO DE EXCAVACION. (VER TABLA) 12 30
SUSTITUCION DE MATERIAL, 20 CMS 14 20
c COMO MI'NIMO.' ] 16 90
18 100
D CAMA DE ARENA DE 10 CMS. 2 110
£ . . 24 120
DIAMETRO EXTERIOR DE LA TUBERIA DESCARGAS SANITARIAS AGEB 076A: 18 P
. DESCARGAS SANITARIAS AGEB 0774: 22 PZ
F 30 CMS DE ESPESOR COMO MINIMO. SCARGAS S S AGEB 077

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DE
ESPESOR VARIABLE SEGUN
PARTICULARIDADES

BASE HIDRAULICA A SUSTITUIR, 20 CMS. DE
ESPESOR COMO MINIMO.

PAVIMENTO A SUSTITUIR, VER
PARTICULARIDADES EN PROYECTO.

TUBERIA A POZO DE VISITA EXISTENTE

DEMOLICION DE TAPA DE CONCRETO
EXISTENTE Y SUMINISTRO Y
COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE
FIERRO FUNDIDO.

CADENA DE TRANSICION EXISTENTE (a
demoler) Y CADENA DE TRANSICION
PROYECTO, DE 30 X 30 CMS. DE
SECCION  EXTERIOR Y SECCION
INTERIOR VARIABLE DE ACUERDO A
LAS INCLINACIONES DEL POZO DE
VISITA, ARMADA CON 4 VAR. DEL # 3
Y EST. DEL # 2 @ 15 CMS.

PARED VERTICAL DEL POZO.

DIAMETRO SUPERIOR INTERIOR ACTUAL
Y PROYECTO.

DETALLE DE DEMOLICION Y REPOSICION DE
TAPA PARA POZO DE VISITA

Acabado
superior pulido
con volteador.

EJE DEL PROYECTO

e

N.P.T.

MACROLOCALIZACION
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Oaxaca de Juarez
Patrimonio cultural de la humanidad

ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS

DIRECTOR DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE OBRA PUBLICA
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VALIDACION DEL PROYECTO INICIAL
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PROYECTO :
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN

CALLE BENITO JUAREZ, AGENCIA DE POLICIA
DE DOLORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
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