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.- CADENA
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.- ESCALONES DE POLIPROPILENO.
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ESPECIFICACIONES PARA RENIVELACION DE
POZOS DE VISITA EN DRENAJES SANITARIOS

O PLUVIALES:

LAS RENIVELACIONES DE LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SERAN
CON MUROS DE 28 CMS. DE ESPESOR Y ELABORADOS CON PIEZAS DE
TABICON PESADO DE MEDIDAS COMERCIALES, CON UNA RESISTENCIA
A LA COMPRESION DE 100 Kg/cm2. COMO MINIMO, LA
MAMPOSTERIA SE JUNTEARA CON MORTERO CEMENTO-ARENA
PROPORCION 1:3 Y LOS APLANADOS INTERIORES SERAN CON

MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:4, DE 1 CM. COMO MINIMO,
ACABADO PULIDO.

LAS TAPAS DE LOS POZOS DE VISITA DEBERAN DE SER RETIRADAS Y
RESGUARDADAS POR LA CONTRATANTE PARA SU POSTERIOR
COLOCACION, LOS POZOS QUE CUENTEN CON TAPAS DE CONCRETO
ARMADO O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, LA SUSTITUCION SERA
CON BROCAL Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO.

EL BROCAL DEL POZO, SERA FIJADO CON UNA CADENA DE
TRANSICION DE 30 X 30 CMS., DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2
ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15
CMmS.

RENIVELACION DE POZOS HACIA ABAJO

.- BROCAL
FUNDIDO.

DE FIERRO

P.V. SITUACION EXISTENTE

EJE DEL PROYECTO

.- CADENA DE TRANSICION
EXISTENTE (a demoler).

P.V. RENIVELACION

.- CADENA DE TRANSICION
PROYECTO, DE 30 X 30
CMS. DE SECCION
EXTERIOR Y SECCION
INTERIOR VARIABLE DE
ACUERDO A LAS
INCLINACIONES DEL POZO
DE VISITA, ARMADA CON 4
VAR. DEL # 3 Y EST. DEL #

2@ 15 CMS.

.- ESCALONES
POLIPROPILENO.

DE

.- DIAMETRO SUPERIOR
INTERIOR ACTUAL Y
PROYECTO.

.- RANGO DE ALTURA DE LA
RENIVELACION.

DETALLE DE RENIVELACION DE
REGISTRO SANITARIO, PLUVIAL O

ELECTRICO

0.25 MTS. (RANGO)

ESPECIFICACIONES PARA
RENIVELACION DE POZOS DE

VISITA EN DRENAJES SANITARIOS

=

O PLUVIALES:

LAS RENIVELACIONES DE LOS POZOS DE VISITA
EXISTENTES, HACIA UN NIVEL INFERIOR DEL
EXISTENTE,  CONSIDERAN ~ LOS  RESANES
POSTERIORES A LAS DEMOLICIONES DE LOS
MUROS  EXISTENTES; PARA  ESTO, LOS
APLANADOS INTERIORES SERAN CON MORTERO
CEMENTO-ARENA PROP 1:4, DE 1 CM. COMO

MINIMO, ACABADO PULIDO.

LAS TAPAS DE LOS POZOS DE VISITA DEBERAN
DE SER RETIRADAS Y RESGUARDADAS POR LA
CONTRATANTE PARA SuU POSTERIOR
COLOCACION, LOS POZOS QUE CUENTEN CON
TAPAS DE CONCRETO ARMADO O POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD, LA SUSTITUCION SERA CON
BROCAL Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO.

EL BROCAL DEL POZO, SERA FIJADO CON UNA
CADENA DE TRANSICION DE 30 X 30 CMS., DE
CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4
VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15
CMS.

Guarnicion
(existente

o proyecto) —\

Pavimento (existente o proyecto)

3.00

3.00

3.00

ESPECIFICACIONES DE GUARNICIONES:

1. La Cimbra que se utilice en la construccién de
guarniciones debera ser metalica, del espesor

AY

Rayado con
cepillo metalic

A adecuado para que sea moldeable en el forjado
de esquinas y ademas, tenga la suficiente rigidez
y resistencia para soportar deformaciones que
pudieran presentarse durante las operaciones de
vaciado y vibrado del concreto.

Variable

Paramento

ESQUEMA DE LAS SECCIONES DE BANQUETAS

DETALLE DE ACCESO VEHICULAR

Paramento

Paramento

Z|

%

N. Bang. (0+17)

Variable

3.00

N. +0.17

Variable

{ Pend.

0.50

é Pend.

N. +0.05

[ 0.12
I}

N. Pav. +/-0.00

3.00

N. Bang. +0.17)

N. Pav. +/-0.00)

Guarnicién proyecto —_|

Y

T
0.17
4

N. +0.05

}————— Variable

Var.

N. Banqueta. +0.17

Paramento

2.50 ————

Paramento

NOTA:

Los Paramentos pueden
definidos con diversos materiales, se debera

El colado debera hacerse continuo utilizando
vibrador para el correcto acomodo del concreto,
se colocaran juntas de carton asfaltico de 3 mm,
@ 3.00 mts.

estar

de respetar en todo caso el ancho de la

banqueta de acuerdo a lo indicado en los

numeros generadores.

NOTA: Las dimensiones de los accesos
indicadas en el

vehiculares

detalle

El concreto para la construccion de guarniciones
debera tener un fc= 200 kg/cm, el cemento a
utilizar sera Portland Puzolanico clase resistente
de alta resisténcia inicial (CPP-30R) debera
cumplir con las especificaciones de la norma
mexicana NMX-C-414-ONNCCE-VIGENTE.

correspondiente no seran modificadas.

Se debera de concertar
beneficiarios la ubicacion del acceso en

el frente de cada predio.

se considerara un solo acceso vehicular

por predio.

Juntas frias @ 3 Mts.

|</

Volteador en fronteras ]

-

ancho de Banqueta

proyecto

Paramento

2.50

2.50

ESQUEMA DE LAS SECCIONES DE BANQUETAS

ESPECIFICACIONES DE BANQUETAS:

Previo al inicio del colado de las banquetas, se debera de verificar la correcta nivelacion y compactacion
tanto del terreno natural como del material de banco que se requiera segun la particularidad de cada
proyecto.
Para llegar a los niveles adecuados de terracerias, se suministrara material de banco en capas de 20 cms.
compactados de espesor como maximo.
El colado de las banquetas sera en secciones alternadas de 2.50 mts. considerados en el sentido
longitudinal, debiendo de considerar la colocacion de cartdn asfaltico entre las mismas.
Para una correcta definicion de las secciones, se debera de considerar la utilizacién de volteador de 5 cms.
en el perimetro de las secciones.
El concreto para la construccion de las banquetas debera tener una resistencia a la compresion a los 28 dias
de f'c= 200 kg/cm2. y se utilizara cemento portland puzolanico clase resistente 30 de alta resistencia inicial
(CPP-30R), que cumpla con la norma NMX-C-414-ONNCE-vigente y un T.M.A de %". considerando un

revenimiento de 12 +/- 3 cms.
El acabado de las banquetas sera rayado con cepillo de almbre a fin de crear una superficie antiderrapante,

el sentido del rayado sera transversal a la longitud del proyecto.
En caso de que por la ubicacion del proyecto, el disefio de las banquetas sea con un acabado diferente al
indicado en el punto anterior, se debera de respetar lo indicado en el plano y catalogo de obra repectivos,
verificando que tambien se forje en la superficie un acabado antiderrapante.
Se debera de considerar que el colado no quede en contrapendiente del lado de los paramentos, debiendo
de considerar en caso necesario, una pendiente con sentido hacia las guarniciones del 1%.

Juntas frias @ 2.5 Mts.
2.50 —

Paramento

El acabado de las guarniciones sera pulido con
llana metalica en las partes visibles (lateral
expuesta y superior), evitando dejar filos en la
arista superior contraria a donde se ubicara la
banqueta.

los

SECCION TRANSVERSAL DE BANQUETA'Y
GUARNICION PROYECTO

PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO

GUANICION
TIPO MACHUELO

BANQUETA PROYECTO
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