é B) ESPECIFICACIONES PARA BANQUETAS. - - 3
MACROLOCALIZACION
1.EL TRAZO Y NIVELACIGN DEL TERRENO, SE REALIZARA CON MEDIOS Agencia Municipal De San Martin Mexicapam
MANUALES, CONSIDERANDO QUE SE RESPTARA LA NIVELACION DE LAS
GUARNICIONES PROYECTO O EXISTENTES.
2.LAS EXCAVACIONES O CORTES NECESARIOS PARA LA CORRECTA
NIVELACION DEL TERRENO Y OBTENER EL NIVEL ADECUADO, SERAN o
CONSIDERADAS CON MEDIOS MANUALES. E
3.LAS BANQUETAS DEBEN DE CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE SER >
SUPERFICIES ADECUADAS Y SEGURAS PARA LA MOVILIDAD DE LOS e A) ESPECIFICACIONES PARA GUARNICIONES.
PEATONES; SIN EMBARGO, EXISTEN ZONAS EN DESARROLLO EN LAS s Acabado )
QUE AUN NO HAY UNA DELIMITACION FORMAL DE LOS PREDIOS CON P.V. SITUACION |5 p.v. superior T.EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, SE REALIZARA CON EQUIPO
PARAMENTOS FISICOS O ZONAS QUE NO RESPETARON LOS EXISTENTE i RENIVELACIO pulido con TOPOGRAFICO, UBICANDO BANCOS DE NIVEL.
ALINEAMIENTOS DE LAS CALLES. DEBIDO A ESTO, SE REFLEJARA EN EL NPT, W E'teador- 2.LAS EXCAVACIONES SERAN CONSIDERADAS CON MEDIOS MANUALES, EN
PROYECTO INICIAL UN ANCHO DE BANQUETA RESULTANTE DE LOS p— p— 5 1.- BROCAL DE FIERRO FUNDIDO. CASO DE PROYECTOS INTEGRALES EN QUE SE CONSIDEREN TAMBIEN
DICTAMENES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE PLANEACION URBANA O 1 T EO TRABAJOS DE PAVIMENTACION, LA EXCAVACION PARA LAS
BIEN LOS OBSERVADOS EN LA VISITA PREVIA A LA REALIZAGION DE 3 B—<— 3 ©Z 2.- CADENA DE TRANSICION EXISTENTE (a demoler). GUARNICIONES SERA CONSIERADA DENTRO DEL CORTE EN CAJA DEL
LOS PROYECTOS; CONSIDERANDO QUE EXISTE UN LAPSO DE TIEMPO — g o PROYECTO DE PAVIMENTACION.
iEJNESC‘E&ECf,BNLEYLENSTiENCLHASSV%SE‘;’EES‘ND‘E‘ABLAENSQJE% EERMESTSEE‘E‘DLSS o T £ 3.- CADENA DE TRANSICION PROYECTO, DE 30 X 30 CMS. 3. LAS GUARNICIONES DEBEN DE CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE CONFINAR NORTE
ON; nrase con 4 A | J
' 5 DE SECCION EXTERIOR Y SECCION INTERIOR LOS PAVIMENTOS Y DELIMITAR AL MISMO TIEMPO LAS BANQUETAS EN
OBRA PREVIO CONCENSO DE LA EMPRESA EJECUTORA Y PERSONAL DE ) < muro de VARIABLE DE ACUERDO A LAS INCLINAGIONES DEL ALTURA Y ANCHURA, POR LO QUE ES CONVENIENTE REALIZAR LAS P - N
LA RESIDENCIA DE OBRA ASIGNADA POR LA CONTRATANTE. tabicén MICROLOCALIZACION
B POZO DE VISITA, ARMADA CON 4 VAR. DEL # 3 Y EST. NIVELACIONES DE FORMA CORRECTA EN CAMPO, POR LO TANTO ES DE
4.PREVIO AL INICIO DEL COLADO DE LAS BANQUETAS, SE DEBERA DE pesado de DEL#2 @ 15 CMS. GRAN IMPORTANCIA REALIZAR EL REPLANTEO DEL PROYECTO; PARA Colonia luis Donaldo Colosio ¢
VERIFICAR LA CORRECTA NIVELACION Y COMPACTACION TANTO DEL Aclanadd 28 cms. de PODER DEFINIR EN LA FECHA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
TERRENO NATURAL COMO DEL MATERIAL DE BANCO QUE SE REQUIERA P espesor
] interior pesor. 4.- ESCALONES DE POLIPROPILENO LOS NIVELES ADECUADOS.
SECUN LA PARTICULARIDAD DE CADA PROYECTD, PARA LLEGAR A LOS lanadk ’ ’ 4 PARA SITOS EN DONDE SE CONSIDERE UNA PAVIMENTACION CON
NIVELES ADECUADOS DE TERRACERIAS, EN CASO DE REQUERIRSE, SE Aplanado | proyecto. : ) A !
SUMINISTRARA MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 OMS. DE interior 5. PARED VERTICAL DEL POZO, ELABORADO CON MURO CONCRETO HIDRAULICO SE UTILIZARA UNA GUARNICIGN TIPO MACHUELO
ESPESOR COMO MAXIMO; LA COMPACTACIO SE REALZARA CON MEDIOS existente. DE TABICON PESADO DE MEDIDAS COMERCIALES, DE DE SECCON TRAPEZOIDAL QUE SOBRESALGA DE LOS NIVELES DE
MECANICOS UTILIZANDO UNA BAILARINA DE COMPACTACION. ( nrase). PAVIMENTO 17 CMS. COMO MINIMO; PARA SITOS EN DONDE SE
5 CL CONCRETO A UTILIZAR PARA LA CONSTRUCCION DE LAS 5. BIANErRS SOPERRSK MRS AcTuAL ¥ PROYECTO. CONSIDERE UNA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, SE
BANQUETAS PROYECTO, SERA ELABORADO EN OBRA CON AUXILIO DE ) UTILIZARA UNA GUARNICION TIPO CORDON CUNETA QUE SOBRESALGA
REVOLVEDORA, TENDRA UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION A LOS 28 C.- RANGO DE ALTURA DE LA RENIVELACION. DE LOS NIVELES DE PAVIMENTO 17 CMS. COMO MINIMO; EN AMBOS
DIAS DE F'c= 200 Kg/CM2. Y SE UTILIZARA CEMENTO PORTLAND CASOS SE DEBE DE CONSIDERAR LA ADECUACION DE LAS ALTURA EN
PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA % DONDE EXISTA O SE SOLICITE POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS UN
INICIAL (CPP—30R), QUE CUMPLA CON LA NORMA ESPECIFICACIONES PARA RENIVELACION DE POZOS DE VISITA EN DRENAJES ACCESO VEHICULAR, LA CUAL EN ESTOS CASOS DERA DE 5 CMS.
NMX—C—414—ONNCE—VIGENTE Y UN T.M.A DE %”. CONSIDERANDO UN SANITARIOS O PLUVIALES: COMO MIIMO; CONTEMPLADO QUE SOLO SERA UNO POR CADA LOTE O
EEKEENB‘X‘EDNETEAEER%JR@ PSOé:MCSADPAAié bO} CUAL SE REALIZARA UNA PREDIO, LA CANTIDAD Y UBICACION SERAN DEFINIDAS EN OBRA CON
6. LAS SECCIONES DE BANQUETA. SERAN COLADAS EN TRAMOS LAS RENIVELACIONES DE LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SERAN CON MUROS DE 28 CMS. DE ESPESOR Y ELABORADOS CON PIEZAS DE . f:gogézc/é%iNEZESEQNREf;%E%aéHiELEAODECPOERNDDOENNCC‘CNCECT)ETRSAETR/}NNTE
ATERMUIDSs 8 20 TS Solono AnTas OE L TACONPEA0DE DS COMEIALS COMAESSTENGH LA COUPESONOE 0 g, CNOVINO LMMFOITE G0 5L B e i A Tenihabs o 500 . S0t
ASFALTICO ENTRE LAS SECCIONES, PARA EL CIMBRADO SE UTILIZARA ' - : - JUNTAS DE CARTON ASFALTICO ENTRE LAS SECCIONES. PARA EL )
CIMBRA METALICA QUE EVITE POSIBES DEFORMACIONES DURANTE EL PROP 1:4, DE 1 CM. COMO MINIMO, ACABADO PULIDO. SUPERIOR DE LA TAPA DEL MISMO. CIMBRADO SE UTILIZARA CIMBRA METALICA QUE EVITE POSIBES \ )
EE%%ETSEOP%LAC%SB&R AVSQ\C‘C&MO SSSTV‘EER‘RC’?FEOALC%NOM\/&%%DSELDE ) DEFORMACIONES DURANTE EL PROCESO DEL COLADO, ASI COMO UN - N
, h LAS TAPAS DE LOS POZOS DE VISITA DEBERAN DE SER RETIRADAS Y RESGUARDADAS POR LA CONTRATANTE PARA SU POSTERIOR VIBRADO CON VIBRADOR DE CHICOTE PARA REDUCIR VACIOS SIMBOLOGIA
FRAGUADO INICIAL DEL CONCRETO, LA SUPERFICIE SERA INTERVENIDA " < i - ’
PARA RELIZAR UN ACABADO RAYADO FINO CON CEPILLO DE ALAMBRE COLOCACION, LOS POZOS QUE CUENTEN CON TAPAS DE CONCRETO ARMADO O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, LA SUSTITUCION SERA POSTERIOR AL RETIRO DE LA CIMBRA SE DEBERA DE INTERVENIR LA
Y GARANTIZAR UNA SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE: EL SENTIDO DEL PREFERENTEMENTE CON BROCAL Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO, DEBIDO A PARTICULARIDADES DE CADA PROYECTO, SE PUEDEN CONSIDERAR SUPERFICIE EXPUESTA DEL ELEMENTO PARA OBTENER UN ACABADO 77| BANQUETAS
RAYADO, SERA TRANSVERSAL AL EJE LONGITUDINAL DEL PROYECTO, LA SUSTITUCION POR CONCRETO ARMADO O DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA: ESCOBILLADO FINO CON BROCHA Y LA APLICACION DE UNA CAPA REGISTRO DE DRENAJE SANTTARIO
PARA ENFATIZAR LAS SECCIONES DE BANQUETA, SE REALIZARA UN AASHTO-H25 (TRANSITO PESADO), EN CUALQUIER CASO SE DEBERA DE CORROBORAR SU COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO. CON ESPESOR UNIFORME DE 1 mm. DE PRODUCTO FRESCO (1LT/M?) i
ACABADO CON VOLTEADOR DE 5 CMS. EN TODA LA FRONTERA DE LAS QUE DEJE UNA MEMBRANA IMPERMEABLE Y CONSISTENTE POZO DE VISITA
SECCIONES; FINALMENTE, SE DEBERA DE APLICAR UNA CAPA CON EL BROCAL DEL POZO, SERA FIJADO CON UNA CADENA DE TRANSICION DE 30 X 30 CMS., DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 PREFERENTEMENTE DE COLOR CLARO, QUE IMPIDA LA EVAPORACION UINEA DE PERFIL
ESPESOR UNIFORME DE 1 mm. DE PRODUCTO FRESCO (1LT/M?) QUE VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. DEL AGUA QUE CONTIENE LA MEZCLA DEL CONCRETO.
DEJE UNA MEMBRANA IMPERMEABLE Y CONSISTENTE PREFERENTEMENTE 6. EL CONCRETO A UTILIZAR EN CUALQUIER CASO, SERA ELABORADO EN ARBOL
DE COLOR CLARO, QUE IMPIDA LA EVAPORACION DEL AGUA QUE OBRA CON AUXILIO DE REVOLVEDORA, TENDRA UNA RESISTENCIA A S| pavivENTO BE CONCRETO HIDRAULICO
CONTIENE LA MEZCLA DEL CONCRETO. - .
. - \ | | LA COMPRESION A LOS 28 DIAS DE F'c= 200 Kg/CM2. Y SE
7.EN CASO DE QUE POR LA UBICACION DEL PROYECTO, EL DISENO DE | 3.0000 i 3.0000 i 3.0000 UTILIZARA GEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ® | POSTE DE TELEFONOS DE MEXICO
LAS BANQUETAS SEA CON UN ACABADO DIFERENTE AL INDICADO EN Guarnicion
R ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP—30R), QUE CUMPLA CON LA NORMA POSTE DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EL PUNTO ANTERIOR, SE DEBERA DE RESPETAR LO INDICADO EN EL VX O 21 4 ONNCEVIGENTE ¥ UN M A DE % CONSIDERANDD UN
PLANO Y CATALOGO DE OBRA REPECTIVOS, VERIFICANDO QUE TAMBIEN . . B - < | reen
SE FORJE EN LA SUPERFICIE UN ACABADO ANTIDERRAPANTE. REVENIMIENTO DE 12 +/— 3 CMS, PARA LO CUAL SE REALIZARA UNA £ | aevauers
8.EN ZONAS DONDE ESTEN DEFINIDOS ACCESOS VEHICULARES, SE PRUEBA DE LABORATORIO POR CADA 40 M3.
DEBERA DE INDUCIR AL MENOS UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION 7.LA PINTURA A APLICAR EN LAS GUARNICIONES SERA DE COLOR | MUFA
PEATONAL HORIZONTAL DE 80 CMS. DE ANCHO, DEBIENDO DE AMARILLO TRAFICO APLICADA CON ASPERSOR Y CON INTEGRAACION DE = | escaLeras
DESARROLLAR LA RAMPA DE ACCESO A PARTIR DE LA GUARNICION E i MICROESFERA REFLEJANTE, ESTA SE CONSIDERARA SOLAMENTE EN
INTERRUMPIRLA DEL LADO DEL PARAMENTO. 3.50 ESQUINAS PARA RESALTAR LAS ZONAS DE CRUCES PEATONALES Y \ J
9. ESTAS ESPECIFICACIONES, ASI COMO LOS CONCEPTOS INDICADOS EN RESTRICCION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR; CONSIDERANDO UN
EL CATALOGO DE OBRA CORRESPONDIENTE; FORMAN PARTi DEL DESARROLLO DE 4.00 MTS. COMO MINIMO A PARTIR DE LAS ESQUINAS ( )
EXPEDIENTE INICIAL DE OBRA; LAS PRIMERAS SON DE CARACTER 2 DE LOS PARAMENTOS, ESTOS TRABAJOS INCLUYEN: LA LIMPIEZA 1@
« Losa de 3 x 3 mts. Losa de 3 x 3 mts. osa de 3 x 3 mts. ’ ! - .
GENERAL PARA TODAS LAS OBRAS DE URBANIZACION CONTEMPLADAS E PREVIA DE LA SUPERFICIE A INTERVENIR Y LA PROTECCION DE LAS
CUARNICIONES ¥ BANGUETAS 'REALIZADAS POR EL MUNCIPIO DE £ AT U ZONAS ALEDARAS A LA MISA
OAXACA DE JUAREZ, Y DEBEN DE SER ANALIZADAS Y CONSIDERADAS - — = PROM. 7.00 ’ ,‘”99355{09 dﬂe"“c"ez :
PREVIO A INICIO DE LOS TRABAVOS DE LA MISHA; DEBIDO A LAS TN At (AR S e
CARACTERISTICAS PROPIAS DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION, YA g ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS
SEAN DE EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA, PUEDEN EXISTIR Rayado transversal |‘_OSE de 3 x 3 mts. Losa de 3 x 3 mts. Losa de 3 x 3 mts. : DRECTOR OF CONTRATAGION SEGUNENTO Y
INCOGNITAS NO VISIBLES NI CONSIDERADAS DENTRO DE LOS al eje de la vialidad H CONTROL DE OBRA PUBLICA
CATALOGOS DE OBRA, POR LO CONSIGUIENTE TODAS LAS OBRAS SON 8 —mmmmm T
FACTIBLES DE MODIFICACION; DE ACUERDO A LO ANTERIOR: TODO e 3.50 < =
CAMBIO AL PROYECTO DEBERA DE SER AVALADO POR LA RESIDENGIA £
DE OBRA POR PARTE DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA CONTRATANTE I ARQ. ADVOALLESCESSE%&E%?N%LLRAM'REZ
PARA TAL FIN, Y DEBERA DE SER ASENTADO EN LA BITACORA CED. PROF. 1959040 D.R.O. A-938-A
CORRESPONDIENTE.
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. ! ARQ . ALEJANDRO GARCIA CRUZ
PROYECTISTA
Guarnicién
ESQUEMA DE DISTRIBUCION DE LAS LOSAS DE PAVIMENTO NS TRUCCION DE PAVIMENTO DE CONGRETO
HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA,
COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, AGENCIA
MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM.
DESCRIPCION :
ESPECIFICACIONES Y DETALLES DE GUARNICIONES Y BANQUETA
SEP/023 S/E 03/03 | [PAV-23-000
FECHA ESCALA PLANO No. CLAVE:
\ ~ “



AutoCAD SHX Text
A) ESPECIFICACIONES PARA GUARNICIONES. ESPECIFICACIONES PARA GUARNICIONES. 1. EL TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, SE REALIZARÁ CON EQUIPO EL TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, SE REALIZARÁ CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, UBICANDO BANCOS DE NIVEL. 2. LAS EXCAVACIONES SERÁN CONSIDERADAS CON MEDIOS MANUALES, EN LAS EXCAVACIONES SERÁN CONSIDERADAS CON MEDIOS MANUALES, EN CASO DE PROYECTOS INTEGRALES EN QUE SE CONSIDEREN TAMBIEN TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN, LA EXCAVACIÓN PARA LAS GUARNICIONES SERÁ CONSIERADA DENTRO DEL CORTE EN CAJA DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN.  3. LAS GUARNICIONES DEBEN DE CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE CONFINAR LAS GUARNICIONES DEBEN DE CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE CONFINAR LOS PAVIMENTOS Y DELIMITAR AL MISMO TIEMPO LAS BANQUETAS EN ALTURA Y ANCHURA, POR LO QUE ES CONVENIENTE REALIZAR LAS NIVELACIONES DE FORMA CORRECTA EN CAMPO, POR LO TANTO ES DE GRAN IMPORTANCIA REALIZAR EL REPLANTEO DEL PROYECTO; PARA PODER DEFINIR EN LA FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS NIVELES ADECUADOS.  4. PARA SITOS EN DONDE SE CONSIDERE UNA PAVIMENTACIÓN CON PARA SITOS EN DONDE SE CONSIDERE UNA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SE UTILIZARÁ UNA GUARNICIÓN TIPO MACHUELO DE SECCÓN TRAPEZOIDAL QUE SOBRESALGA DE LOS NIVELES DE PAVIMENTO 17 CMS. COMO MÍNIMO; PARA SITOS EN DONDE SE CONSIDERE UNA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, SE UTILIZARÁ UNA GUARNICIÓN TIPO CORDÓN CUNETA QUE SOBRESALGA DE LOS NIVELES DE PAVIMENTO 17 CMS. COMO MÍNIMO; EN AMBOS CASOS SE DEBE DE CONSIDERAR LA ADECUACIÓN DE LAS ALTURA EN DONDE EXISTA O SE SOLICITE POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS UN ACCESO VEHICULAR, LA CUAL EN ESTOS CASOS DERÁ DE 5 CMS. COMO MÍIMO; CONTEMPLADO QUE SOLO SERÁ UNO POR CADA LOTE O PREDIO, LA CANTIDAD Y UBICACIÓN SERÁN DEFINIDAS EN OBRA CON AUTORIZACIÓNDE LA RESIDENCIA DE LA DEPENDENCIA CONTRATANTE. 5. LAS SECCIONES SEÁN TIPO MACHUELO O CORDÓN CUNETA, SERÁN LAS SECCIONES SEÁN TIPO MACHUELO O CORDÓN CUNETA, SERÁN COLADAS EN TRAMOS ALTERANADOS DE 3.00 MTS. COLOCANDO JUNTAS DE CARTÓN ASFÁLTICO ENTRE LAS SECCIONES,  PARA EL CIMBRADO SE UTILIZARÁ CIMBRA METÁLICA QUE EVITE POSIBES DEFORMACIONES DURANTE EL PROCESO DEL COLADO, ASÍ COMO UN VIBRADO CON VIBRADOR DE CHICOTE PARA REDUCIR VACIOS,  POSTERIOR AL RETIRO DE LA CIMBRA SE DEBERÁ DE INTERVENIR LA SUPERFICIE EXPUESTA DEL ELEMENTO PARA OBTENER UN ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA Y LA APLICACIÓN DE UNA CAPA  CON ESPESOR UNIFORME DE 1 mm.  DE PRODUCTO FRESCO (1LT/M²) QUE DEJE UNA MEMBRANA IMPERMEABLE Y CONSISTENTE PREFERENTEMENTE DE COLOR CLARO, QUE IMPIDA LA EVAPORACIÓN DEL AGUA QUE CONTIENE LA MEZCLA DEL CONCRETO. 6.  EL CONCRETO A UTILIZAR EN CUALQUIER CASO, SERÁ ELABORADO EN  EL CONCRETO A UTILIZAR EN CUALQUIER CASO, SERÁ ELABORADO EN OBRA  CON AUXILIO DE REVOLVEDORA, TENDRÁ UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DIAS DE F'c= 200 Kg/CM2. Y SE UTILIZARA CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-414-ONNCE-VIGENTE Y UN T.M.A DE ¾”. CONSIDERANDO UN . CONSIDERANDO UN REVENIMIENTO DE 12 +/- 3 CMS, PARA LO CUAL SE REALIZARÁ UNA PRUEBA DE LABORATORIO POR CADA 40 M3.  7. LA PINTURA A APLICAR EN LAS GUARNICIONES SERÁ DE COLOR LA PINTURA A APLICAR EN LAS GUARNICIONES SERÁ DE COLOR AMARILLO TRÁFICO APLICADA CON ASPERSOR Y CON INTEGRAACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE, ESTÁ SE CONSIDERARÁ SOLAMENTE EN ESQUINAS PARA RESALTAR LAS ZONAS DE CRUCES PEATONALES Y RESTRICCIÓN DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR; CONSIDERANDO UN DESARROLLO DE 4.00 MTS. COMO MÍNIMO A PARTIR DE LAS ESQUINAS DE LOS PARAMENTOS, ESTOS TRABAJOS INCLUYEN: LA LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE A INTERVENIR Y LA PROTECCIÓN DE LAS ZONAS ALEDAÑAS A LA MISMA.

AutoCAD SHX Text
B) ESPECIFICACIONES PARA BANQUETAS. ESPECIFICACIONES PARA BANQUETAS. 1. EL TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, SE REALIZARÁ CON MEDIOS EL TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, SE REALIZARÁ CON MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO QUE SE RESPTARÁ LA NIVELACIÓN DE LAS GUARNICIONES PROYECTO O EXISTENTES. 2. LAS EXCAVACIONES O CORTES NECESARIOS PARA LA CORRECTA LAS EXCAVACIONES O CORTES NECESARIOS PARA LA CORRECTA NIVELACIÓN DEL TERRENO Y OBTENER EL NIVEL ADECUADO, SERÁN CONSIDERADAS CON MEDIOS MANUALES. 3. LAS BANQUETAS DEBEN DE CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE SER LAS BANQUETAS DEBEN DE CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE SER SUPERFICIES ADECUADAS Y SEGURAS PARA LA MOVILIDAD DE LOS PEATONES; SIN EMBARGO, EXISTEN ZONAS EN DESARROLLO EN LAS QUE AÚN NO HAY UNA DELIMITACIÓN FORMAL DE LOS PREDIOS CON PARAMENTOS FÍSICOS O ZONAS QUE NO RESPETARON LOS ALINEAMIENTOS DE LAS CALLES. DEBIDO A ESTO, SE REFLEJARÁ EN EL PROYECTO INICIAL UN ANCHO DE BANQUETA RESULTANTE DE LOS DICTAMENES EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA O BIEN LOS OBSERVADOS EN LA VISITA PREVIA A LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS; CONSIDERANDO QUE EXISTE UN LAPSO DE TIEMPO CONSIDEABLE, ENTRE LAS VISITAS INICIALES Y EL MOMENTO DE LA AEJECUCIÓN; LOS ANCHOS REALES DE BANQUETA SERÁN DEFINIDOS EN OBRA PREVIO CONCENSO DE LA EMPRESA EJECUTORA Y PERSONAL DE LA RESIDENCIA DE OBRA ASIGNADA POR LA CONTRATANTE. 4. PREVIO AL INICIO DEL COLADO DE LAS BANQUETAS, SE DEBERÁ DE PREVIO AL INICIO DEL COLADO DE LAS BANQUETAS, SE DEBERÁ DE VERIFICAR LA CORRECTA NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN TANTO DEL TERRENO NATURAL COMO DEL MATERIAL DE BANCO QUE SE REQUIERA SEGÚN LA PARTICULARIDAD DE CADA PROYECTO, PARA LLEGAR A LOS NIVELES ADECUADOS DE TERRACERIAS, EN CASO DE REQUERIRSE, SE SUMINISTRARÁ MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR COMO MÁXIMO; LA COMPACTACIÓ SE REALZARA CON MEDIOS MECÁNICOS UTILIZANDO UNA BAILARINA DE COMPACTACIÓN.  5. EL CONCRETO A UTILIZAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS EL CONCRETO A UTILIZAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BANQUETAS PROYECTO, SERÁ ELABORADO EN OBRA  CON AUXILIO DE REVOLVEDORA, TENDRÁ UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DIAS DE F'c= 200 Kg/CM2. Y SE UTILIZARA CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-414-ONNCE-VIGENTE Y UN T.M.A DE ¾”. CONSIDERANDO UN . CONSIDERANDO UN REVENIMIENTO DE 12 +/- 3 CMS, PARA LO CUAL SE REALIZARÁ UNA PRUEBA DE LABORATORIO POR CADA 40 M3.  6. LAS SECCIONES DE BANQUETA, SERÁN COLADAS EN TRAMOS LAS SECCIONES DE BANQUETA, SERÁN COLADAS EN TRAMOS ALTERANADOS DE 2.50 MTS. COLOCANDO JUNTAS DE CARTÓN ASFÁLTICO ENTRE LAS SECCIONES, PARA EL CIMBRADO SE UTILIZARÁ CIMBRA METÁLICA QUE EVITE POSIBES DEFORMACIONES DURANTE EL PROCESO DEL COLADO, ASÍ COMO UN VIBRADO CON VIBRADOR DE CHICOTE PARA REDUCIR VACIOS,  POSTERIOR AL MOMENTO DEL FRAGUADO INICIAL DEL CONCRETO, LA SUPERFICIE SERÁ INTERVENIDA PARA RELIZAR UN ACABADO RAYADO FINO CON CEPILLO DE ALAMBRE Y GARANTIZAR UNA SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE; EL SENTIDO DEL RAYADO, SERÁ TRANSVERSAL AL EJE LONGITUDINAL DEL PROYECTO, PARA ENFATIZAR LAS SECCIONES DE BANQUETA, SE REALIZARÁ UN ACABADO CON VOLTEADOR DE 5 CMS. EN TODA LA FRONTERA DE LAS SECCIONES; FINALMENTE, SE DEBERA DE APLICAR UNA CAPA  CON ESPESOR UNIFORME DE 1 mm.  DE PRODUCTO FRESCO (1LT/M²) QUE DEJE UNA MEMBRANA IMPERMEABLE Y CONSISTENTE PREFERENTEMENTE DE COLOR CLARO, QUE IMPÍDA LA EVAPORACIÓN DEL AGUA QUE CONTIENE LA MEZCLA DEL CONCRETO. 7. EN CASO DE QUE POR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, EL DISEÑO DE EN CASO DE QUE POR LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, EL DISEÑO DE LAS BANQUETAS SEA CON UN ACABADO DIFERENTE AL INDICADO EN EL PUNTO ANTERIOR, SE DEBERÁ DE RESPETAR LO INDICADO EN EL PLANO Y CATÁLOGO DE OBRA REPECTIVOS, VERIFICANDO QUE TAMBIEN SE FORJE EN LA SUPERFICIE UN  ACABADO ANTIDERRAPANTE.  8. EN ZONAS DONDE ESTÉN DEFINIDOS ACCESOS VEHICULARES, SE EN ZONAS DONDE ESTÉN DEFINIDOS ACCESOS VEHICULARES, SE DEBERÁ DE INDUCIR AL MENOS UN ESPACIO LÍBRE DE CIRCULACIÓN PEATONAL HORIZONTAL DE 80 CMS. DE ANCHO, DEBIENDO DE DESARROLLAR LA RAMPA DE ACCESO A PARTIR DE LA GUARNICIÓN E INTERRUMPIRLA DEL LADO DEL PARAMENTO.  9. ESTAS ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO LOS CONCEPTOS INDICADOS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO LOS CONCEPTOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE OBRA CORRESPONDIENTE; FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE INICIAL DE OBRA; LAS PRIMERAS SON DE CARÁCTER GENERAL PARA TODAS LAS OBRAS DE URBANIZACION CONTEMPLADAS GUARNICIONES Y BANQUETAS  REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, Y DEBEN DE SER ANALIZADAS Y CONSIDERADAS PREVIO A INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA MISMA; DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN, YA SEÁN DE EDIFICACIÓN O INFRAESTRUCTURA, PUEDEN EXISTIR INCOGNITAS NO VISIBLES NI CONSIDERADAS DENTRO DE LOS CATALOGOS DE OBRA, POR LO CONSIGUIENTE TODAS LAS OBRAS SON FACTIBLES DE MODIFICACIÓN; DE ACUERDO A LO ANTERIOR: TODO CAMBIO AL PROYECTO DEBERÁ DE SER AVALADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA TAL FÍN, Y DEBERÁ DE SER ASENTADO EN LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE.
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