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LUMINARIO QUBIT

TUBERIA POR PISO TUBO CONDUIT
GALVANIZADO P.D
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ALOJAR LA VARILA A TIERRA,
COPPERWELD

VARILLA DE TIERRA

2-6
1-140
T-21MM

C-2

C-1

2-10
1-14d
T-21MM

CEDULA DE CABLEADO

L

L

X

X'

Y'

Y

X

X'

L-1

LUMINARIA

LUMINARIA

L-1

L-1

LUMINARIA

L-1

LUMINARIA

L-1

LUMINARIA

L-1

LUMINARIA

ALINEACION 220V

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS.

* SE INSTALARA UNA VARILLA DE TIERRA COMO PROTECCION.

* EL CONDUCTOR A UTILIZAR DEBERA SER DE AISLAMIENTO THW-LS. NORMALIZADO  

* TODA LA INSTALACIÓN SERA ATERRIZADA PARA EXITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS

* EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA SERA DESNUDO

* LA TUBERÍA A UTILIZAR SERA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 3/4"
 DE DIÁMETRO AHOGADO POR PISO.

* SE INSTALARAN LAMPARAS DE LED DE 100 WATTS MODELO QUBIT 100 WATTS
   LM80/TM21 O SIMILAR

* SE COLOCARAN POSTES METALICOS CIRCULAR RECTO CEDULA 30 DE 6 METROS
  X 3 1 / 2" I

* LAS LUMINARIAS SE CONTROLARAN CON FOTOCELDAS Y SE ALIMENTARAN A TRAVES 
DE UN CENTRO DE CARGAS UBICADO AL INICIO DEL ACCESO QUE SE ENCUENTRA 
SOBRE LA CALLE DE CONSTITUYENTES.

SUMINISTRO E INSTALACION  DE
CABLE DE COBRE (10 AWG)THW 75.
CABLE DE  COBRE DESNUDO(14 AWG)
CABLE DE COBRE(6 AWG)  THW 75
TUBO CONDUIT P. D. GALVANIZADO DE 21 MM 3/4" DE DIAMETRO.
CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT P. D. GALVANIZADO DE 21MM 3/4"
DE DIAMETRO.
COPLE TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT P. D. GALVANIZADO DE 21MM 3/4" DE
DIAMETRO.
INSTALACION DE CONTRA  Y MONITORES PARA TUBO CONDUIT P. G.GALVANIZADO DE
21MM (3/4")DE DIAMETRO

* SUMINISTRO E INSTALACION  DE CONECTOR RECTO PARA TUBO ZAPA
FLEXIBLE.DE21MM 3/4"   DE DIAMETRO.

* SUMINISTRO Y COLOCACION  DE TABLERO DE CONTROL QO-4 PARA COLOCAR
AHOGADO SOBRE MURO DE LADRILLO DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 14 CMS.

* SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO UÑA PARA TUBO CONDUIT
P.G. DE 21MM(3/4")DE DIAMETRO.

* RETIRO DE LUMINARIO, INCLUYE RETIRO DE POSTE METALICO CONICO,

* RETIRO DE HILO CONDUCTOR EN BAJA TENSION
EXISTENTEINCLUYE:EMBOBINADO DEL CONDUCTOR.

*  INT. TERMOMAGNETICO DE 2x 30 AMP. A 127 VOLTS TIPO QO (ENCHUFABLE)
MCA. SQUARE-D.

* SUMINISTRO E INSTALACION  DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA
PARA TUBO  CONDUIT P.D.GALVANIZADO DE 21 MM 3/4" DE DIAMETRO

* SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO  PREFABRICADO PARA ALUMBRADO
RAP FT 1 DE 33 X 33 X 40  CM
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