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* LIMPIEZA GENERAL EN EL AREA DE LOS TRABAJOS, BARRIDO DE LA
SUPERFICIE EN GENERAL CON MEDIOS MANUALES, RECOLECCION DE
RESIDUOS EN EL PERIMETRO PARA PROCEDER A SU RETIRO, CUIDANDO QUE
ESTOS NO SE CAIGAN EN LOS MARGENES DEL RIO.

*  ACORDONAMIENTO PREVENTIVO A BASE DE CINTA PRECAUTORIA EN CUATRO
LINEAS HORIZONTALES Y POLINES DE 4" A CADA 10 MTS. CON UNA ALTURA DE 2

MTS. PARA DELIMITAR AREA DE TRABAJOS Y SEGURIDAD DE TRANSEUNTES.

*  DEMOLICION DE FIRME POR MEDIO DE UNA BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE
UN RANGO DE 5 A 10 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS

*  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN MURO DE CONTENCION CON UN
ESPESOR DE 20 CM COLOR AMARILLO Y NEGRO APLIACADA A MANO EN
FRANJAS DE 15 CM A 45°

*  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN AREAS LATERALES DEL PASO
PEATONAL, CON UN ANCHO PROMEDIO DE 10 CM COLOR AMARILLO TRAFICO A

DOS MANOS, PARA APOYO VISUAL EN LA NOCHE
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