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* RETIRO DE LAMINA ANTIDERRAPANTE , COLOCADA EN HUELLAS DE
ESCALONES, DISEÑO TROQUELADO EN CUADROS O ESTRELLA, CALIBRE 3/16
EN ESTRUCTURA EXISTENTE A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL.

* RETIRO Y DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA DE 1.10 M - 1.60 M DE ALTURA
PROMEDIO SIN RECUPERACIÓN

* DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE ESCALINATAS EN UN RANGO DE PERALTE DE 18
CMS. Y HUELLAS ENTRE 36 Y 40 DE ANCHO, A BASE DE CONCRETO F'C=150
KG/CM2.

* SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ANTIDERRAPANTE, COLOCADO COMO
HUELLAS PARA ESCALONES A BASE DE ELEMENTO ESTRUCTURAL,

* LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE PUENTE

* RETIRO DE LAMINA ANTIDERRAPANTE , COLOCADA EN HUELLAS DE
ESCALONES, DISEÑO TROQUELADO EN CUADROS O ESTRELLA, CALIBRE 3/16
EN ESTRUCTURA EXISTENTE A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL.

* RETIRO Y DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA DE 1.10 M -
1.60 M DE ALTURA PROMEDIO SIN RECUPERACIÓN

* RETIRO DE LAMINA ANTIDERRAPANTE , COLOCADA EN HUELLAS DE
ESCALONES, DISEÑO TROQUELADO EN CUADROS O ESTRELLA, CALIBRE 3/16
EN ESTRUCTURA EXISTENTE A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL.

* RETIRO DE LAMINA ANTIDERRAPANTE , COLOCADA EN HUELLAS DE
ESCALONES, DISEÑO TROQUELADO EN CUADROS O ESTRELLA, CALIBRE 3/16
EN ESTRUCTURA EXISTENTE A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL.

* RETIRO Y DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA DE 1.10 M -
1.60 M DE ALTURA PROMEDIO SIN RECUPERACIÓN

* RETIRO Y DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA DE 1.10 M -
1.60 M DE ALTURA PROMEDIO SIN RECUPERACIÓN
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