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ESPECIFICACIONES GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA PONIENTE,
COLONIA OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

ESPECIFICACIONES PARA REHABILITACION DE DRENA JES SANITARIOS:

1. EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, SE REALIZARA CON EQUIPO TOPOGRAFICO, UBICANDO BANCOS DE NIVEL, CORROBORANDO LAS COTAS DE TERRENO INDICADAS EN EL PROYECTO Y EL
NIVEL DE ARRASTRE QUE SERVIRA COMO PUNTO DE DESCARGA FINAL.

2. LOS TRABAJOS A CONSIDERAR SERAN LOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE OBRA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO DE REALIZARSE EN TIEMPOS RAZONABLES, INCLUIDAS LAS PRUEBAS
CORRESPONDIENTES DE HERMETICIDAD DE LA LINEA, CONSIDERANDO QUE SE SUSPENDERA EL SERVICIO DE DESCARGAS SANITARIAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

3. LOS ANCHOS DE ZANJAS INDICADOS CORRESPONDEN A LOS MINIMOS, ESTOS PODRAN VARIAR EN FUNCION AL TIPO DE TERRENO Y SUJETO AL CRITERIO DE LA SUPERVISION.

4. SEDEBERA DE COMPACIAR DE MANERA UNIFORME EL FONDO DE LAS EXCAVACION, PARA PERMITIR LA CORRECTA COLOCACION DE LA CAMA DE ARENA QUE SERVIRA DE APOYO DIRECTO A LA
TUBERIA PROYECTO, DURANTE LA REALIZACION DE ESTOS TRABA JOS, SE DEBERAN DE CORROBORAR LOS ARRASTRES INDICADOS EN EL PROYECTO, PRINCIPALMENTE EN LOS SITIOS DONDE EXISTAN O
SEHAYAN PROYECTADO POZOS DE VIITA O REGISTROS SANTARIOS.

5. EN CONSIDERACION DE QUE LA TUBERIA A SUSTITUIR, SE ENCUENTRE COLAPSADA O QUE EXISTA CONTAMINACION DEL SUELO POR DEBAJO DE LA TUBERIA, SE DEBERA DE RETIRAR EL MATERIAL
EXISTENTE POR LO MENOS 20 CMS. POR DEBAJO DEL ARRASTRE DE LA TUBERIA Y SERA SUSTITUIDO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CMS. COMO
MAXIMO.

6. LA TUBERIA SE APOYARA DE FORMA UNIFORME SOBRE LA CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR, LA MISMA SERA COLOCADA DE AGUAS ABAJO A AGUAS ARRIBA.

7. SE UTILIZARA RELLENO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO EN LOS COSTADOS Y SOBRE EL LOMO DE TUBO EN POR LO MENOS 30 CMS., ESTE SERA COLOCADO CON PISON DE MANO DE 20 LBS. Y
EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, CRIBADO PREVIAMENTE CON MALLA DEL #4, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN LA DOSIFICACION DE AGUA Y EN EL ACOSTILLAMIENTO DE LA
TUBERIA PARA EVITAR DEFORMACIONES DE LA MISMA.

8. SE DEBERA DE PROBAR EN CAMPO LA HERMETICIDAD DE LA TUBERIA INSTALADA SOMETIENDO A UNA PRESION HIDROSTATICA DE0.05MPA (0.50 KgF/cm2).

9 LAS DIFERENTES CAPAS DE MATERIAL DE RELLENO, YA SEA PARA LA PROTECCION Y ACOSTILLADO DE LA TUBERIA O PARA EL RELLENO SUPERIOR, DEBERAN DE CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL
CATALOGO CORRESPONDIENTE, CUIDANDO EN TODO MOMENTO LOS RANGOS DE COMPACTACION ESTIPULADOS.

10. LA TUBERIA A USAR EN LOS PROYECTOS DE DRENAJE SANTARIO, SERA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMETICO, FABRICADA CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) Y SISTEMA DE
UNION ESPIGA-CAMPANA, CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE; SE DEBERAN DE RESPETAR LOS DIAMETROS INDICADOS EN CADA PROYECTO.

1. EL TIPO DE CEMENTO A UTILZAR PARA LAS ELABORACION DE LOS CONCRETOS Y MORTEROS QUE SEAN CONSIDERADOS PARA LA ELABORACION DE: POZOS DE VISITA, REGISTROS Y TAPAS DE LOS
MISMOS, PLANTILLAS, MEDIAS CANAS Y ELEMENTOS VARIOS, SERA TIPO CPC-30-R-RS, QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-414-ONNCE-VIGENTE, RESPETANDO LAS DOSIFICACIONES ADECUADAS
PARA OBTENER LAS RESISTENCIAS SENALADAS EN EL PROYECTO EN EL CASO DE LOS CONCRETOS Y LAS PROPORCIONES VOLUMETRICAS SENALADAS EN LOS MORTEROS.

12 PARA LA RENIVELACION DE POZOS, O CONSTRUCCION DE POZOS NUEVOS EN LA LINEA A INTERVENIR: SE DEBERA DE CONSULTAR LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CADA STUACION,
ANEXAS AL PROYECTO.

13. TODO CAMBIO AL PROYECTO DEBERA DE SER AVALADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA TAL FiN, Y DEBERA DE SER ASENTADO EN

LA BITACORA CORRESPONDIENTE.
14. EN TODO MOMENTO SE DEBERA OBSERVAR EL COMPLIMIENTO DE LA NOM-001-CONAGUA VIGUENTE, REFERENTE A LA ESTANQUIDAD Y HERMETICIDAD DE LA TUBERIA
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2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD".

ESPECIFICACIONES DE ZANJA EN PROYECTOS DE ALCANTARILLADO NUEVOS.

N.T.N.

SECCION TRANSVERSAL Y DIMENSIONES

_————————
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ESQUEMA DE RELLENOS EN LA
ZANJA

COTA VALORES CONSIDERADOS

PROFUNDIDAD DE
EXCAVACION.
ANCHO DE
EXCAVACION. (VER
TABLA)

CAMA DE ARENA DE 10

DIAMETRO EXTERIOR DE
LA TUBERIA
30 CMS DE ESPESOR
COMO MINIMO.
ESPESOR = A-(C+D+E)

1.-. CAMA DE ARENA COMPACTADA CON PSON DE MANO (METALICO), DE 10 CMS. DE ESPESOR
COMO MINIMO.

2.- RELLENG Y COMPACTADO CON PISON DE MANO (METALICO), DE MATERIAL DE BANCO CRIBADO
CON MALLA DEL # 4, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN LOS ACOSTILLAMIENTOS LATERALES PARA
EVITAR LA DEFORMACION DE LA TUBERIA, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR.
ALTURA IGUAL AL DIAMETRO EXTERIOR DE LA TUBERIA.

3.- RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANG (METALICO). DE MATERIAL DE BANCO CRIBADO
CON MALLA DEL # 4, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, CONSIDRANDG POR LO
MENOS 30 CMS. POR ENCIMA DE LOMO DEL TUBO.

4.- RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RETIRANDO PIEDRAS ©

ELEMENTOS QUE IMPIDAN LA CORRECTA COMPACTACION, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS.
DE ESPESOR, UTILIZANDO VIBROAPISOADOR Y AGUA PARA LA COMPACTACIGON ADECUA DA
5.- NIVEL DE TERRENG EXISTENTE.

ANCHO DE ZANJA

7
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ESPECIFICACIONES:
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T % 3- MEDIACAMIA ELABORADA CON CONCREIO T

1 ;S/ % F'c=200 Kg/cm?2. ELABORADA SOBRE PLANTILLA 1 g&(
£ % DE COMCRETO DE 20 CMS. DE ESPESOR =
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2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD".

PLANTA DE FONDO DE POZO DE VISITA COMUN

1.~ TUBERIA SANITARIA.
2- MURO DE TABICON PESADO DE MEDIDAS
COMERCIALES, DE 28 CMS. DE ESPESOR.

L ELABORADA CON CONCRETO F'c=200 Kg/c
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£
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DESCARGA SIMPLE DESCARGA DOBLE

1- LA TUBERIA SE APOYARA SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR.

2-  ELRELLENO COMPACTADO SERA EN TODA LA ZANJA Y HASTA 30 CMS. DE ESPESOR ARRIBA DEL LOMO DE LA TUBERIA
Y SE COMPACTARA EN CAPAS DE 20 CMS. A CRITERIO DE LA SUPERVISION; ESTE MATERIAL PODRA SER PRODUCTO DE
LA EXCAVACION O MATERIAL DE BANCO, EN AMBOS CASOSSERAN CRIBADO CON LA MALLADEL NUMERO 4,

3.-  LOS ANCHOS DE ZANJAS

INDICADOS CORRESPONDEN A LOS MINIMOS, ESTOS PODRAN VARIAR EN FUNCION AL TIPO DE

TERRENO Y SUJETO AL CRITERIO DE LA SUPERVISION.

4- LA TUBERIA A USAR SERA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMETICO DE 20 CM (8") CERTIFICADO CON LA NORMA
NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE

5. LA INSTALACION DE LAS TUBERIAS SE HARA DE AGUAS ABAJO A AGUAS ARRIBA.

6- ELCOLCHON SOBRE EL LOMO DEL TUBO ES EL QUE SE INDICA EN EL PLANO EN FUNCION A LAS COTAS DE
PLANTILLA Y DE TERRENO NATURAL

7-  SE DEBERA DE PROBAR EN CAMPO LA HERMETICIDAD DE LA TUBERIA INSTALADA SOMETIENDO A UNA PRESION}
HIDROSTATICA DE 0.05MPA(0.50 KgF/cm?2).

8.- LOS ATRAQUES SE COLOCARAN A CADA 4 MTS , SE PODRA MODIFICAR SU UBICACION DE LAS MISMAS POR AGUN PROBLEMA
QUE SE PRESENTE RESPECTO A LA DIRECCION DE ESTAS SIEMPRE Y CUANDO SE JUSTIFIQUE .

9 -LOS CAMBIOS DE PROYECTO EN CAMPO DEBERAN SER AVALADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA Y/O LA

DEPENDENCIA RESPECTIVA.
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ESPECIFICACIONES DE POZO DE VISITA.

1.- MURO DE TABICON 10x14x28cms, DE 28cm DE ESPESOR, ASENTAD
ESTALGAAEH JUNTEADA CON MORTERO C-A PROP. 1:5. CON PLANTILLA DE
(P-ESC-02) MAMPOSTERIA.
2.- APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO C-A PROP. 1:4
-BROCAL CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO 8TRANSITO PESADO)
4.-LATAPA SE LIGARA CON UNA CADENA DE TRANSICION DE CONCI
F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 YESTRIBOS|

o—12CM o
g%mmmmm No2A C.15 CMS.
5.- LA ESCALERA DE FIERRO SERA ELABORADA CON PIEZAS DE VAR

Nota: Perforacion con presicion, ya que no requiere CORRUGADA DE 2'@ FY'=4 200KG/CM2 COLOCADAS @ 40cm.
cemento o mortero % B

B el

w

ESCALON 25 CM

(P-ESC-01)
%
o-lLCM o
%ﬁ[ﬂjﬂi TAPA DE FIERRO FUNDIDO
PLANTA
DIMENSIONES DE ESCALON MARINO e
PLANTILLA
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