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b e EXTREL. CAWP. PYC 6 ?" Tr EXTREM. E5P. PYC 7
o ] o wiv Fo Fo € % e j" 1. ELTRAZOY NIVELACION DEL TERRENO, SE REALIZARA CON EQUIPO TOPOGRAFICO, UBICANDO BANCOS DE NIVEL, CORROBORANDO LAS DISTANCIAS DE LOS CRUCEROS INDICADAS EN EL PROYECTO Y PUNTO DE ALIMENTACION
¢ 7/ / € DE LA RED, LAS DEFLEXIONES NECESARIAS EN LOS PORYECTOS QUE SEAN MENORES A 22°, SERAN REALIZADAS CON LA TUBERIA DEL PROYECTO.
—<C=d I-TE| MED>-1— . '-t - 2. SE CONSIDERARAN LAS EXCAVACIONES INDICADAS EN EL CATALOGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA, PARA LAS REALIZADAS CON MAQUINARIA SE DEBERA DE CORROBORAR LA CERTEZA DE ACCESO A LOS SITOS DE LOS TRABAIOS
WY o Fo € Xo : 'é g b €000 226 PVC o 2 come u':m = AS{ COMO LA MAQUINARIA ELEGIDA, SIENDO COMO PRIMERA OPCION LAS TIPO RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS CON CUCHARON DE CARGA Y DESCARGA FRONTAL.
oo rce [ 2 o § g 7" e 3. DE ACUERDO A LA GENERALIDAD DE LOS PROYECTOS, LA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE ES DE 1.00 MT. A PARTIR DEL TERRENO NATURAL; EN CASO DE QUE POR NECESIDAD DEBIDO A LA
3 b e PRESENCIA DE MATERIAL TIPO IV (ROCA) SE DEBERA DE VALORAR LA UTILIZACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANZADO COLOCADA SOBRE LA SUPERFICIE; EN ESTE ULTIMO CASO LAS TUBERIAS SERAN UBICADAS EN UN LADO
e & ——— § % LATERAL DE LA CALLE A FIN DE QUE EN UNA POSTERIOR PAVIMENTACION, DICHAS TUBERIAS NO SE VEAN AFECTADAS.
000 _soxs” pvg 1 4 DEBERA-DE-COMPACTAR-DE-MANERA-UNIFOR ONDO-DE-HAS-EXCAVACION-PARA-PERMITIRLA-CORREECTA€O ACION-DEHA-CAMA DEARENA-QU R O-AHATUBERIA-PROYECTO-
L 5. LA CAMA DE ARENA DEBERA DE SER COLOCADA, EXTENDIDA Y COMPACTADA DE MANERA UNIFORME CON PISON DE MANO DE 20 LBS., ESTA, SERA DE 10 CMS. Y SE UTILIZARA UN ESCANTILLON PARA CORROBORAR EL ANCHO
CONSTANTE, CONSIDERANDO QUE AL SER MATERIAL NO COHESIVO NO SE REQUIERE UNA COMPACTACION DINAMICA.
6. LA TUBERIA SE APOYARA DE FORMA UNIFORME SOBRE LA CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR, LA MISMA SERA COLOCADA DE FORMA QUE COINCIDA CON EL EJE LONGITUDIAL DEL PROYECTO PARA QUE LOS
ACOSTILLAMIENTOS SEAN SIMETRICOS.
58, 60, 62 7. SE UTILIZARA RELLENO DE MATERIAL MEJORADO EN LOS COSTADOS Y SOBRE EL LOMO DE TUBO EN POR LO MENOS 30 CMS.; ESTE, SERA COLOCADO CON PISON DE MANO DE 20 LBS. Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE
ESPESOR, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN LA DOSIFICACION DE AGUA Y EN EL ACOSTILLAMIENTO DE LA TUBER(A PARA EVITAR DEFORMACIONES DE LA MISMA.
8. LOS ANCHOS DE ZANJAS INDICADOS CORRESPONDEN A LOS ESTABLECIDOS DE ACUERDO A LOS DIAMETROS A UTILIZAR EN CADA PROYECTO, ESTOS PODRAN VARIAR EN FUNCION AL COMPORTAMIENTO DEL TERRENO AL
MOMENTO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, SUJETO A LA VALIDACION POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA.
e 9. LATUBERIA A USAR EN LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE, SERA DE PVC HIDRAULICO SERIE INGLESA CON UNION DE CAMPANA, TIPO ANGER, QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-145-VIGENTE, CON UN ESPESOR DE PARED

PERAL “C* {8}

pulg. — mm. Kg/m. — bs /i

ANCHO PATIN (1)

pulg. — mm.

T o e e e

Xo wvrofo T

I| DR CAP. PVC 7

—H—

g
L
¥

-
-

ADECUADO PARA SOPORTAR LAS PRESIONES MAXIMAS DE TRABAIO DEL SISTEMA, CONSIDERANDO TIPO RD-26 PARA UNA PRESION MAXIMA DE: 11.10 KGF/CM2 (160 Psl); ,Y RD-21, PARA UNA PRESION MAXIMA DE: 14.10
KGF/CM2 (200 PSl), SI EN EL PROYECTO Y CATALOGO CGRRESPONDIENTE SE INDICA OTRO TIPO DE TUBERIA EN FUNCION DE SU MATERIAL, VERIFICAR LAS PRESIONES MAXIMAS INDICADAS; EN CUALQUIERA DE LOS CASOS, SE
DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICADA POR LA CONAGUA.

10. LAS DIFERENTES CAPAS DE MATERIAL DE RELLENO, YA SEA PARA LA PROTECCION Y ACOSTILLADO DE LA TUBERIA O PARA EL RELLENO SUPERIOR, DEBERAN DE CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL CATALOGO CORRESPONDIENTE,
CUIDANDO EN TODO MOMENTO LOS RANGOS DE COMPACTACION ESTIPULADOS.

11. LAS CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, DEBERAN DE COUNSTRUIRSE SEGUN LO SENALADO EN LOS PLANOS DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE EN CUANTO ALTIPO Y SUS DIMENSONES, SERAN ELABORADAS CON MAMPOSTERIA
CONFINADA DE PIEZAS MACIZAS DE TABICON DE MEDIDAS COMERCIALES, DE 14 CMS. DE ESPESOR; JUNTEADAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, LOSA DE PISO DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2, LOSA
SUPERIOR DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2., AMBAS DE 10 CMS. DE ESPESOR COMO MINIMO.

12. SE DEBERA DE PROBAR EN CAMPO, LA HERMETICIDAD DE LA TUBERIA INSTALADA SOMETIENDO A UNA PRESION HIDROSTATICA DE 1.50 VECES LA PRESION MAXIMA INDICADA EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA TUBERIA
INSTALADA, ESTA PRUEBA SERA REALIZADA EN SECCIONES DE TUBERIA ENTRE CRUCEROS Y ANTES DE QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS DE RELLENO DE LA EXCAVACION.
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13, SE DEBERA DE CONSIDERAR EN LOS CRUCEROS DEL PROVECTO, LA COLOCACIGN DE ATRAQUES PARA REDUCIR LOS DARIOS POR GOLPE DE ARIETE O MOVIMIENTOS DE LA RED; EN CAMPA SE VERIFICARA LA POSICION CORRECTA
DE LOS MISMOS, ESTOS SERAN ELABORADOS CON CONCRETO SIMPLE F'C= 150 Kg/cm2. COLADOS EN SITIO CON CIMBRA COMUN, SERAN DE SECCION CUADRADA, DE 30 X 30 CMS. ¥ DE 50 CMS. DE ALTURA.

14, EL TIPO DE CEMENTO A UTILIZAR PARA (AS ELABORACION DE LOS CONCRETOS Y MORTEROS QUE SEAN CONSIDERADOS PARA LOS TRABAIOS DE ALBANILERIA, SERA TIPO CPC-30-R, QUE CUMPLA CON LA NORMA
NMIX.C_414.ONNCE-VIGENTE, RESPETANDO LAS DOSIFICACIONES ADECUADAS PARA OBTENER LAS RESISTENCIAS SENALADAS EN EL PROYECTO, EN EL CASO DE LOS CONCRETOS Y LAS PROPORCIONES VOLUMETRICAS SERALADAS
EN LOS MORTEROS.

15, ESTAS ESPECIFICACIONES, AS{ COMO LOS CONCEPTOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE OBRA CORRESPONDIENTE; FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE INICIAL DE OBRA; LAS PRIMERAS SON DE CARACTER GENERAL PARA LAS
LINEAS DE CONDUCCION O REDES DE DISTRIBUCIGN, POX GRAVEDAD O BOMBEO, CONSTRUIDAS EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, Y DEBEN DE SER ANALIZADAS Y CONSIDERADAS PREVIO A INICIO DE LOS TRABAIOS DE
LA MISMA; DEBIDO A LAS CARACTERISTICAS PROPIAS GE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION, YA SEAN DE, EDIFICACIAN. O INFRAESTRUCTURA, PUEDEN EXISTIR INCOGNITAS NO VISIBLES NI CONSIDERADAS DENTRO DE LOS
CATALOGOS DE OBRA, POR LO CONSIGUIENTE TODAS LS OBRAS SON FACTIBLES DE MOBIFICACION; DE ACUERDO A LO ANTERIOR: TODO CAWBIQLAL, PROYECTO DEBERA DE SER AVALADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA POR
PARTE DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA TAL FIN, Y DEBERA'DE SER ASENTADO EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE. e
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SIMBOLOGIA:

Crucero
Tuberfa do 67
Tuberia do 4"
Tuberla de 37
Valvula do FoGo
Atraque

Cedo 80°

Cedo 45"

Extremidad Espiga

Extremidad Campana

Reduccion Campana Espiga
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/' VALIDACION DEL PROYECTO INICIAL
CED. PROF 1950040 D.RO. A933-A

LABORO :

PROYECTO::
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN

CALLE PANORAMICAS DEL FORTIN, COLONIA
FALDAS DEL FORTIN, CABECERA MUNICIPAL,

OAXACA DE JUAREZ.
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TAPA Y MARCO DE HIERRO DOCTIL. LA UBICACION DEBE COINCIDIR EN
PLANTA CON EL CENTRO DEL DADO DE OPERACION DE LA VALWULA.
DEBERA CONTENER EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA Y EL ANO DE
COLOCACION DE LA TAPA. SE USARA TIPO TRAFICO PESADO PARA

VIALIDAD, LIGERO PARA BANQUETAS O CAMELLONES.

LOSA DE CONCRETO F'C MINIMO = 200 KG/CM2, DEL
ESPESOR " C " INDICADO EN LA TABLA SEGON EL TIPO DE
CAJA, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8"@ ©@ 10 CM. EN

______ AMBOS SENTIDOS POR UN LECHO.SE REVISARA EL DISENO

CON BASE AL ANALISIS DE CARGAS VIVAS POR PESO
H I C v L R .

y (SENTIDO PERPENDICULAR) N

R

SUBSUELO.

CONTRAMARCO DE FO.FO. CENTRADO O = 4
DESCENTRADO SEGON TIPO DE CAJA. 4

APLANADO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2
CM. DE ESPESOR

HUECO DE 40 X 40 X 15 CM., RELLENO
DE GRAVA DE 1 1/2" PARA PERMITIR
EL DRENAJE DEL AGUA HACIA EL

o

0.05

30 CM
MIN.

TUBERIA DE CONDUCCION
L DE DIAMETRO Y MAT. VARIABLE

o

ESPESOR

LAS CAJAS DE SER NECESARIO, DEBEN
ESTAR PROVISTAS DE UNA ESCALERA TIPO
MARINA CONSTRUIDA CON FIERRO REDONDO
O VARILLA CORRUGADA NO. 6 (19 MM), Y
UN ACABADO CADMIZADO.

INICIAR EL PRIMER ESCALON A UNA
DISTANCIA DE, ENTRE 400 Y 500 MM DEL
MODULO SUPERIOR, MANTENIENDO UN PASO
DE 300 MM, Y UNA SEPARACION DE 150
MM CON RESPECTO AL MURO.

TABLA 2 — DIMENSIONES ADICIONALES

3';"‘Em° DIM. MINIMA EN  MM.

VALVULAS

MM. ( PULG.) A B E G
50 (2)- 457 (18 ) 500| 506 [ 500 | 563
508 ( 20 ), 610 ( 24 )
762 ( 30 ) 500| 596 | 500 | 559
914 ( 36 ), 1220 ( 48 ) | 509 500 | 700 | 500

ADAPTADO NT—004-CNA-2001

A LAS MEDIDAS MENCIONADAS EN LA TABLA 1 SE AUMENTARAN LAS DIMENSIONES NECESARIAS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLAN LOS PARAMETROS DE LA TABLA 2 EN
FUNCION DE LAS PIEZAS ESPECIALES FACTIBLES DE MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN LA CAJA. EL ANALISIS Y DIMENSIONAMIENTO FINAL SERA APROBADO POR
EL SUPERVISOR DE OBRA.
TABLA 1 - DIMENSIONES BASE ADAPTADOINT,
Caja b0 Vaivias Dimensiones caa Dim. losa Contramarco (m)
@ mm Cantidad h(m) a(m) b (m) c(m) ©(m) X (m) ¥ (m) Sencilo Doble | C(mm)
1 s0y6o 1 1.07 070 070 1130 " 098 098 0.80 100.00
2 752150 1 140 100 050 130 " 128 118 110 100.00
3 2002350 1 208 140 120 1630 28 196 176 160 150.00
4 450y 500 1 260 170 160 1630 2 226 216 200 150.00
5 50a 150 2 140 130 050 1130 " 158 118 110 10000
6 150y 200 2 158 140 120 1630 28 19 176 180 150.00
7 250 a 350 2 208 190 160 1630 28 246 216 200 150.00
0 350 2 450 2 244 220 160 16.30 ) 276 2.16 2,00 150.00
9 50a 150 2 140 120 050 1130 4 148 118 140 100.00
10 1502250 2 167 130 120 130 " 158 148 140 100.00

CADENA DE CONCRETO F'C MINIMO= 200 KG7CM2,
- DE 10 CM. DE PERALTE, ARMADA CON 4 VARI.
DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 © 20 CM.

MURO DE TABICON DE 14 O 28 CM. DE ESPESOR,
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C = 200KG/CM2
DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS
DE 3/8 @ © 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS EN UN
LECHO, O MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10.

PLANTILLA DE CONCRETO FC = 100
KG/CM2 T.M.A. 19 M.M. DE 5 CM. DE

Escalera
marina

LAS VALVULAS DEBERAN ESTAR APOYADAS
EN SILLETAS DE CONCRETO Y NO
INTERFERIRAN CON LA REMOCION O
INSTALACION DE LOS TORNILLOS DEL
ELEMENTO DE CONEXION

ESPECIFICACIONES DE ZANJA EN PROYECTOS DE AGUA POTABLE.

MACROLOCALIZACION

CRUZ CON REDUCCIGN

TEE

DIRECCION DE LOS EMPUJES Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRAQUES

smcscan

cooo

TE Y TAPA CIEGA VALVULA

ADE BANQUETA

SINMEDDOR
ESTE ESQUEMA ES SOLAMENTE LUSTRATVO

7 N.P.E.
1- CAMA DE ARENA COMPACTADA CON PISON DE MANO i lr‘rl‘rl‘]_r‘
(METALICO), DE 10 CMS. DE ESPESOR COMO MINIMO. H |‘,J 6
l‘,'Jr' ,J{II ESQUEMA DE RELLENOS EN LA ZANJA
2.- RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO v YYYvYY VYV IVY VY VYV VYTV
(METALICO), DE MATERIAL DE BANCO CRIBADO CON MALLA L YYVYVYYYYYYYYYYYYYYYY
DEL # 4, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN LOS c [ Y o O coTA VALORES CONSIDERADOS
ACOSTILLAMIENTOS LATERALES PARA EVITAR LA
DEFORMACION DE LA TUBERIA, COMPACTADO EN CAPAS DE A A PROFUNDIDAD DE EXCAVACION.
20 CMS. DE ESPESOR, ALTUFA IGUAL AL DIAMETRO
EXTERIOR DE LA TUBERIA, COMPACTADO AL 85 %
PROCTOR. B ANCHO DE EXCAVACION. (VER TABLA)
F
3.- RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO
" (METALICO), DE MATERIAL DE BANCO CRIBADO CON MALLA c CAMA DE ARENA DE 10 CMS.
DEL # 4, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, A
CONSIDERANDO POR LO MENOS 30 CMS. POR ENCIMA DE o D DIAMETRO EXTERIOR DE LA TUBERIA
LOMO DEL TUBO, COMPACTADO AL 85 % PROCTOR.
4.- RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA E 30 CMS DE ESPESOR COMO MINIMO.
EXCAVACION, RETIRANDO PIEDRAS O ELEMENTOS QUE E
IMPIDAN LA CORRECTA COMPACTACION, COMPACTADO EN RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, UTILIZANDO F PRODUCTO DE LA EXCAVAC'?”- DE
VIBROAPISONADOR Y AGUA PARA LA COMPACTACION — ESPESOR VARIABLE SEGUN
ADECUADA, COMPACTADO AL 90 % PROCTOR. PARTICULARIDADES
D
5.- BASE HIDRAULICA COLOCADA PARA LA CORRECTA G |BASEHIDRAULICAA SUSTITUIR, 20 CMS.
REPOSICION DE PAVIMENTO, CON LAS CARACTERISTICAS Y 1 E DE ESPESOR COMO MINIMO.
PROPORCIONES DE UN 35% MATERIAL DE REVESTIMIENTO S
o s st amencowmmon. ©| ISR o | TR,
95 % D SU P.V.S.M. CON VIBROAPISONADOR, ESPESORES DE I — .
20 CMS. COMO MINIMO. } B |
6.- REPOSICION DE PAVIMENTO, CONIDERANDO ESPESORES Y
MATERIALES DE ACUERDO A LAS PARTICULARIDADES DEL
EXISTENTE; LAS ESPECIFICACIONES DEBERAN DE SER LAS
INDICADAS EN EL CATALOGO DE OBRA DEL PROYECTO.
7.- NIVEL DE PAVIMENTO EXISTENTE.
LISTA DE PIEZAS ESPECIALES -
__DESCRIPCION UNIDAD _CANT ( SIMBOLOGIA:
ANGHOS DE ZANJAS EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2° DE DIAMETRO PZA 12
- VALVULA DE Fo.Fo. DE 2" DE DIAMETRO PZA 12
Diametro nominal (Dn) Ancho (cm) Profundidad Plantilla EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2" DE DIAMETRO PZA 12
M.m_ﬂmad_ﬂs (cm) (em) TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4" DE DIAMETRO PZA 2 ‘
15 6 70 110 10 EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE DIAMETRO PZA 1 K RS
10 4" 60 105 10 VALVULA DE Fo.Fo. DE 3" DE DIAMETRO PZA 1 . ‘U
75 3" 60 100 7 EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3 DE DIAMETRO PzA || A i
5 2" 55 70 5 REDUCCION CAMPANA A ESPIGA DE PVC HINRAULICO RD-26 DE 6X4" DE PZA ‘ 1. ; 1
DIAMETRO ! i /
REDUCCION CAMPANA A ESPIGA DE PVC HIDRAULICORD26 DE6X3'DE | pza || 1 |
prvies (G e e DIAMETRO | |
-4 10 + —+-0.60-40.70— REDUCCION CAMPANA A ESPIGA DE PVC HIDRAULICORD-26 DE4X2'DE | pza l 2 ;
2 * DIAMETRO | 2 -
% " o g e s e s o e s e s s 1 "CRUZ DE FOGO DE 6x6° DE DIAMETRO == | P \
—_—'_ﬂ' 1 ﬁ COPLE DE REPARACION PVC DE 2° pza || 20| —— y\
—-I I |-——| l JUNTA GIBAULT DE 6" DE DIAMETRO PZA |2
— °=t= EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4" DE DIAMETRO PZA 5
i ) () Joom——" : | VALVULA DE Fo.Fo. DE 4" DE DIAMETRO PZA 5 &
_I I I _| | | | | EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC HIDRAULICC D-26 DE 4" DE DIAMETRO PZA 6 a e qué!’@z
_I I I_W—tl I__. TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4" DE DIAMETRO PZA 2 Turdi ke I nmenidad
CODO DE PVC HIDRAULICO DE 22° RD-26 DE 6" DE DIAMETRO PZA 1 oo
UEMATICO DE 'CODO DE PVC HIDRAULICO DE 22° RD-26 DE 4" D€ DIAMETRO PZA 1 ING. E O OCAMPO SALINAS
DE CALLE TEE REDUCCION DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4X2" DE DIAMETRO PZA 10 DIRECTO ONTRATACION, SEGUIMIENTO Y
- T TEE DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4X4" DE DIAMETRO PZA 2 RAP(BUCA
' CODO DE PVC HIDRAULICO DE 45° RD-26 DE 2" DE DIAMETRO PZA 2 e’ S “,s-; X m}m"%
EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 6" DE DIAMETRO PZA 4 s R 2 e 2 =
VALVULA DE Fo.Fo. DE 6" DE DIAMETRO PZA 8 ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMIREZ
TEE REDUCCION DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 6X4" DE DIAMETRO PZA 3 VALIDACION DEL PROYECTO INICIAL
EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 6" DE DIAMETRO PZA 7 CED. PROF 1959040 D.R 0. A936-A
CODO DE PVC HIDRAULICO DE 90° RD-26 DE 6" DE DIAMETRO PZA 1
CODO DE PVC HIDRAULICO DE 90° RD-26 DE 4" DE DIAMETRO PZA 1 ELABORG:
CODO DE PVC HIDRAULICO DE 45° RD-26 DE 6" DE DIAMETRO PZA 1
ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERIA DE 2" 1X DIAMETRO PZA 14
ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO PZA 1
ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO PZA 21 PROYECTO:
ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO PZA 15 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN
TUBO DE PVC HIDRAULICO (RD-26) PRESION DE 11.1 KG/CM2 DE CALLE PANORAMICAS DEL FORTIN, COLONIA
2" DE DIAMETRO ML o FALDAS DEL FORTIN, CABECERA MUNICIPAL,
+| | TUBO DE PVC HIDRAULICO (RD-26) PRESION DE 11.1 KG/CM2 DE OAXACA DE JUAREZ.
3" DE DIAMETRO ) ML 147.26
et Q)] SSESES ety TUBO DE PVC HIDRAULICO (RD-26) PRESION DE 11.1 KG/CM2 DE i — DESCRIPCION :
4" DE DIAMETRO X
PLANTA DE SECCION DE CALLE ESPECIFICACIONES Y DETALLES
TUBO DE PVC HIDRAULICO (RD-26) PRESION DE 11.1 KG/CM2 DE 0CT/23 S/ESC 02/02 PROY - 02
6" DE DIAMETRO ML 642.08 FECHA ESCALA PLANO No. CLAVE:
\ 2




