Cludades Mexicanas
PATRIMONIO MUNDIAL

CION DE LA RED, LAS DEFLEXION
AN-MENORES A 22°, SERAN REALIZADAS CON

- 'EXCAVACIONES  INDICADAS EN EL  CATALOGO

CORRESPONDIENTE A LA OBRA, PARA LAS REALIZADAS CON MAQUINARIA SE DEBERA DE
CORROBORAR LA CERTEZA DE ACCESO A LOS SITOS'DE.LOS TRABAJOS ASI COMO LA
MAQUINARIA ELECIDA, SIENDO COMO PRIMERA OPCIO! LAS TIPO RETROEXCAVADORA

LATERAL DE LA CALLE A FIN DE QL
TUBERIAS NO SE VEAN AFECTADAS.
4. SE DEBERA DE COMPACTAR DE MANER
PERMITIR LA CORRECTA COLOCACION DE
DIRECTO A LA TUBERIA PROYECTO.

5. LA CAMA DE ARENA DEBERA DE SER COLOCADA, EXTENDIDA Y COMPACTADA DE MANERA

' UNIFORME CON PISON DE MANO DE 20 LBS, ESTA, SERA DE 10 CMS. Y SE UTILIZARA UN
ESCANTILLON PARA CORROBORAR EL ANCHO CONSTANTE, CONSIDERANDO QUE AL SER
MATERIAL NO COHESIVO NO SE REQUIERE UNA COMPACTACION DINAMIC

6. LA TUBERIA SE APOYARA DE FORMA UNIFORME SOBRE LA CAMA DE ARENA

ESPESOR, LA MISMA SERA COLOCADA DE FORMA QUE CO |
LONGITUDINAL DEL PROYECTO PARA QUE LOS ACOSTILLAMIENTQ "

7. SE UTILIZARA RELLENO DE MATERIAL MEJORADO EN LOS COSTADOS Y SOBRE EL LOM.,; :
DE TUBO EN POR LO MENOS.30. CMS; ESTE, SERA COL ON PISON DE MANO
DE 20 LBS, Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESI , TENIENDO ESPECIAL

 DOSIFICACION DE AGUA Y EN EL ACOSTILLAMIENTO DE LA TUBERIA PARA
EVITAR DE FORMACIONES DE LA MISMA. ¢ L
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. SE DEBERA DE PROBAR EN CAM

. SE DEBERA DE CONSIDERAR EN LOS CRUC

. EL TIPO DE CEMENTO A UTILIZAR PARA LAS ELABORACION .

i S,

- O, YA SEA PARA LA PROTECCION Y
ARA EL RELLENO SUPERIOR, DEBERAN DE CUMPLIR CON

“LO INDICADO EN EL CATALOGO CORRESPONDIENTE, CUIDANDO EN TODO MOMENTO

LOS RANGOS DE COMPACTACION ESTIPULADOS

.LAS CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, DEBE N DE CONSTRUIRSE SECUN LO

SENALADO EN LOS PLANOS DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE EN CUANTO AL TIPO Y
SUS DIMENSIONES, SERAN ELABORADAS CON MAMPOST. ONFINADA DE PIEZAS
MACIZAS DE TABICON DE MEDIDAS ‘C

DE ESPESOR COMO MINIMO.
SOMETIENDO A UNA PRESION HID

LOS TRABAJOS DE RELLENO DE LA EXCAVA

ATRAQUES PARA REDUCR LOS DAROS POR GOLPE DE ARIETE O MOVIMIENTOS DE LA
RED; EN CAMPO SE VERIFICARA LA POSICION CORRECTA DE LOS MISMOS, ESTOS SERAN
ELABORADOS CON CONCRETO SIMPLE FIC= 150 Kg/cm2. COLADOS EN SITIO CON
CIMBRA COMUN, SERAN DE SECCION CUADRADA, DE 30 X 30 CMS Y DE-50 CMS: DE

ALTURA. ' Do

MORTEROS QUE SEAN CONSIDERADOS PARA LOS TRABAJOS
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‘ACTERISTICAS PROPIAS DE Los PROCESOS By %
ION O INFRAESTRUCTURA, RUEDEN EXISTIR
TRO DE LOS CATALOGOS DE OBRA, POR -
L s- OBRAS ¢ TIBLES DE MODIFICACION; DE AGUERDO: & .
fA O ANTERIOR TODO CAMbIO AL PROYECTO DEBERA DE SER AVALADO POR A )
- RESIDENCIA-DE OBRA POR PARTE DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA
TAL FiN Y DEBERA DE SER ASENTADO EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE. -
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