Oaxaca
‘ de Juarez
A CIUDAD
X EDUCADORA

Ciudades Mexicanas
PATRIMONIO MUNDIAL

Oaxaca de Juarez

2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD".

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE LAS CALLES LOS HIGOS Y SAN MATEO,
AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA.

ESPECIFICACIONES DE PAVIMENTO

I. LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

2. TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL; CRUCETAS Y ESTACAS,
ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.

3. CORTE EN CAJA EN TERRENO NATURAL TIPO II, CON RETROEXCAVADORA, AFINE DE LOS
TALUDES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS.

4. AFINE'Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO CON
MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR DE 2 TON. AL 95 % DE SU P. V. S. M,
AGUA PARA LA COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO @ 200 M2.

5. SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUB-BASE
HIDRAULICA CON MOTONIVELADORA; CARACTERISTICAS DE UN 65% DE MATERIAL DE
REVESTIMIENTO Y 35% DE MATERIAL DEL TIPO CRAVA-ARENA, CONSIDERANDO DENTRO
DE ESTE PORCENTAJE AL MENOS UN 40% DEL VOLUMEN DE GRAVA CON UN TMA DE |
172" Y UN 60 % DE ARENA, PUDIENDO SER DEL MISMO BANCO O DE BANCOS DIFERENTES,
DISENO DE LA MEZCLA REALIZADO POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, COMPACTADO
DE LA MISMA PARA OBETENER UN GRADO DE COMPACTACION DEL 95% DE SU PV.SM.
COMO MINIMO, RIECO DE AGUA CON PIPA PARA EL MEZCLADO Y LA COMPACTACION,;
PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3., ACARREOS LIBRES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA
Y EQUIPO DE TRABAJO.

6. CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS,
MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2 Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS. +/- 3 CM,
ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 5 MM. Y
SEPARACIONES DE CERDAS DE 1", CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE
30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), EN LOSAS DE 300 X 3.00 MTS. DE SECCION
MAXIMA, PUDIENDO REDUCIRSE HASTA LOSAS QUE CUMPLAN CON LA RELACION MINIMA
DE LARGO-ANCHO 2:1 SIN EXCEDER DE 3.00 LA MAXIMA, CONCRETO HECHO CON
REVOLVEDORA Y COLADO DE LOSAS EN FORMA ALTERNADA CON DIFERENCIAS DE UN
DIA COMO MINIMO ENTRE COLADOS, JUNTAS DE PVC, VOLTEADOR, CIMBRA METALICA,
SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE
AGUA), APLICADA CON ASPERSOR Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA
RESISTENCIA A TENSION POR FLEXION POR MEDIO DE VIGA SIMPLE CON CARGA EN LOS
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TERCIOS DEL CLARO CONFORME A LA NORMA NMX-C-191-ONNCCE-VICENTE; SE
ENSAYARA UNA PRUEBA POR CADA 40 M3.

/. RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORICINAL DEL
TERRENQO, INC. RETIRO Y DESMONTAJE CON MEDIOS MANUALES (CINCEL Y MARRO) DEL
BROCAL Y TAPA DE FoFo, POLEETILENO O CONCRETO ARMADO, MATERIAL NO
RECUPERABLE DE CADENA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE, DEMOLICION DE CADENA
PERIMETRAL, CON SECCION DE 30 X 30 CMS, ENRACE CON MURO DE TABICON DE 28
CMS. DE ESPESOR, CON MORTERO C-A. PROP. 1:4, ELABORACION DE CADENA
PERIMETRAL DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 30 X 30 CMS., COLADA CON CONCRETO
FC=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 15
CMS., SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo., REPELLADQO, INTERIOR,
PULIDO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
FUERA DE LA OBRA.

8. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO
TRAFICO APLICADO CON MICROESFERA, PARA FORMACION DE MARIMBA CON UN
ANCHO DE 3.00 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

9. DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM2 DE
SECCION TRAPEZOIDAL, DE 40 CMS. DE BASE Y ALTURAS DE 10'Y 25 CMS., CONCRETO
HECHO CON REVOLVEDORA CON CEMENTO PORTLAND PUZLANICO CLASE RESISTENTE
30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP 30R) INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
SUMINISTRO DE MATERIALES, ELABORACION, TENDIDO Y VIBRADO, CURADO CON
MEMBRANA EMULSIONADA BASE ACUA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACABADO
RAYADO CON PEINE METALICO (A 45° CON RESPECTO AL SENTIDO DEL DENTELLON)
ACARREOS LIBRES DE LOS MATERIALES.

10. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, PARA ENTRECA DE LA MISMA, INCLUYE: MANO DE
OBRA'Y HERRAMIENTA.

I'1. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES,
EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CARCA CON CARGADOR
FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR.

ARQ. ADOLFO ROGELIO P ?wa‘m
“RQ. ADOLFO ROGELIO
PASCUAL RAMIREZ
0. A093%A
[Seguisoie ‘)

Direcciélide Co g?:gng
n ’

PLAZUELA VICENTE GUERRERO No. 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68030. TELEFONOS: (951) 51 51352 / 51 52231

www.municipiodeoaxaca.gob.mx



