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) TOPOGRAFICO, UBICANDO BANCOS DE:

UPERFICIE A INTERVENIR
MA DE DEMOLICION Y

SE CONSIDERARAN LAS EXCAVACIO CADAS , ESPONDIENTE A
LA OBRA, PARA LAS REALIZADAS CON | DE AR LA CERTEZA

MATICOS CON

3. DEPENDIENDO DEL TIPO DE TERRENO IDENTIFICABLE EN SITO,\ LAS PROFUNDIDADES
MAXIMAS DE EXCAVACION EN TALUD VERTICAL SERAN DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA,

ESTAS PUEDEN VARIAR EN

CAMPO DEBIDO PRINCIPALMENTE A FACTORES EXTERNOS

CLIMATICOS O GEOLOGICOS Y QUE POR CONSIGUIENTE SOLO SON IDENTIFlCABLLS AL

MOMENTO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

TIPO DE SUELO

PROFUNDIDAD MAXIMA DEL TALUD \/JER'T!’CA'VL EN}l mis. |
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RABAJOS SE IDETIFIQUE UN RIESGO DE

TUBERIA PROYECTO, DURANTE LA REALIZACIC 5 EBERAN DE
CORROBORAR LOS ARRASTRES INDICADO , IENTE EN LOS
SITIOS DONDE SE HAYAN PROYECTADO POZOS BE VISITA O REGISTROS SANITARIOS,
7. LA CAMA DE ARENA DEBERA DE SER COLOCADA, EXTENDIDA Y COMPACTADA DE MANERA
UNIFORME CON PISON DE MANO DE 20 LBS., ESTA, SERA DE 10 CMS. Y SE UTILIZARA UN
ESCANTILLON PARA CORROBORAR EL ANCHO CONSTANTE, CONSIDERANDO QUE AL SER
MATERIAL NO COHESIVO NO SE REQUIERE UNA COMPACTACION D]NAM “

Direccién de Contratacién, Seguimiento <]
y Control de Obra Pubhca
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Fuente: MAPAS (CONAGUA)

11. LA TUBERIA A USAR EN LOS PR
ALCANTARILLADO SANITARIO HERMET (

SERA PARA
NO DE ALTA

NMX-E-241-CNCP-VIGENTE; SE DEBERAN DE RESPETAR LOS DIAMETROS INDICADQOS EN
CADA PROYECTO.
12. LAS DIFERENTES CAPAS DE MATERIAL DE RELLENO, YA SEA PARA LA PROTECC]ON Y

ACOSTILLADO DE LA TUBERIA O PARA EL RELLENO SUPERIOR, DEBERAN D

Direccién de Contratacién, Seguimiento
y Control de Obra Ptiblica

PLAZUELA VICENTE GUERRERO No. 105 COL. EX MARQUESADO C.P. 68030. TELEFONOS (951) 51 51352/51 52231
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RADOS CON PIEZAS DE TABICON PESADO DE MEDIDAS
COMERCIALES, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIO DE 100 Kg/cm2. COI\/O MfNIMO

ACEPTABLE SERA DE 1.00 MT. z ,

16. ELTIPO DE CEMENTO A UTILIZAR PAF ) SY MORTEROS
QUE SEAN CONSIDERADOS PARA 3 Z0S DE VISITA,
REGISTROS Y TAPAS DE LOS MISMOS, SER ON LA NORMA
NMX-C-414-ONNCE-VIGENTE, RESPETA ECUADAS PARA

LAS PROPORCIONES VOLUMETRICAS SENALADAS EN LOS MORTEROS.
17. LAS TAPAS DE LOS POZOS DE VISITA O REGISTROS SANITARIOS EXISTENTES EN LA LINEA A
INTERVENIR, DEBERAN DE SER SUSTITUIDAS CON TAPAS DEL MISMO MATERIAL QUE LAS

Direccién de Contratacién, Seguimiento
y Control de Obra Ptiblica
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v 19 AL SER UNA OBRA DE REHABFLITACION SE DEBERA DE CONSIDERA\EL HABILITADO' DE "
] CARCAMOS TEMPORALES DE RECOLECCIQN DE AGUAS EN PROPORCION DE UN CARCAMO

o PORCADA 200 MTS .COMO MINIMO; ESTO§, SERAN REPARTIDOS DE FORMA PROPORCIONAL-,

" _ENLA LONGITUD DEL PROYECTO ¥ DEBERAN DE TENER LA FACILIDAD DE REALIZAR BOMBEOS

 DE ACH%O.UE PARA RETIRAR LAS AGUAS ACUMULADAS ES ! TAMBIEN IMPORTANTE ’
* CONSIDERAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN-EL MENOR TIEMPO POSIBLE SIN

~ DEMERITAR LA CALIDAD DE LOS MISMOS POR LO QUE SE DEBERA DE CONSIDERAR UN

20. DE ACUERDO AL PUNTO ANTERIOR, ANTES DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, SE DEBERA
DE INFORMAR A LOS AFECTADOS POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, LA CANCELACION
TEMPORAL DEL SERVICIO PARA QUE TOMEN LAS PREVISIONES CORRESPONDIENTES Y -
EVITEN UTILIZAR SUS DESCARGAS PARTICULARES.

21" ESTAS ESPECIFICACIONES, AS/ COMO LOS CONCEPTOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE
OBRA CORRESPONDIENTE; FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE INICIAL DE OBRA: LAS
PRIMERAS SON DE CARACTER GENERAL PARA TODAS LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO
SANITARIO REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, Y DEBEN DE SER
ANALIZADAS Y CONSIDERADAS PREVIO A INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA MISMA; DEBIDO A
LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DE LOS' PROCESOS DE- CONSTRUCCION YA SEAN DE
EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA PUEDEN: EXISTIR INCOGNITAS NO VISIBLES NI
CONSIDERADAS DENTRO DE LOS CATALOGOS DE OBRA POR LO CONSIGUIENTE TODAS LAS

OBRAS SON FACTIBLES DE MODIFICACION; DE ACUERDO A LO ANTERIOR: TODO CAMBIO AL
PROYECTO DEBERA DE SER AVALADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL
PERSONAL ASIGNADO POR LA CONTRATANTE PARATAL FiN, Y DEBERA DE SER ASENTADO EN
LA BITACORA CORRESPONDIENTE. '
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