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CONSIDERACIONES

PARA  REGISTROS DE

TRANSICION EN PROYECTOS DE REHABILITACION
DE DRENAJES SANITARIOS:

SE DEBERA DE VALORAR EL NUMERO DE REGISTROS DE TRANSICION REQUERIDOS

ESPECIFICACIONES PARA REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS:

EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, SE REALIZARA CON EQUIPO TOPOGRAFICO, UBICANDO BANCOS DE NIVEL,

CORROBORANDO LAS COTAS DE TERRENO INDICADAS EN EL PROYECTO Y EL NIVEL DE ARRASTRE QUE SERVIRA COMO
PUNTO DE DESCARGA FINAL.

LOS TRABAJOS A CONSIDERAR, SERAN LOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE OBRA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO DE

P Eg:A';:E ;L;S;iES%EETLSB(E):&AI &fg;i_:gg SE%LOng CSL’;iT;:L'ERSSE ;Og %‘Ef REALIZARSE EN TIEMPOS RAZONABLES, INCLUIDAS LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES DE HERMETICIDAD DE LA LINEA,
- COMPATIREE ‘GO EL MATERIAL DE LX DESCANGA SANITARIA A RESABIITAR. ggﬁg}gwsmgo QUE SE SUSPENDERA EL SERVICIO DE DESCARGAS SANITARIAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION
J, ) (TUBERTA DE CONCRETO, SIMPLE O ARMADO, TUBERIA DE FIBROCEMENTO). )
( et 3. LOS ANCHOS DE ZANJAS INDICADOS CORRESPONDEN A LOS MINIMOS, ESTOS PODRAN VARIAR EN FUNCION AL TIPO DE
(}\} Z"/-g T o /‘, 0.40 0,70 2. EN CONSIDERACION A LO ANTERIOR SE TOMARA UN PORCENTAJE DE LAS TR RRANE S ST AL EMTEND DELASIPERASION,
U DESCARGAS IDENTIFICABLES DURANTE EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, DE
Trass PORLOMENOS'GL 503 DEL TOTAL DE LAS DESCARGAS. 4. SE DEBERA DE COMPACTAR DE MANERA UNIFORME EL FONDO DE LAS EXCAVACION, PARA PERMITIR LA CORRECTA
COLOCACION DE LA CAMA DE ARENA QUE SERVIRA DE APOYO DIRECTO A LA TUBERIA PROYECTO, DURANTE LA
. LOS N 1DO: UR CcMs. :
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1 PRINCIPALMENTE EN LOS SITIOS DONDE EXISTAN O SE HAYAN PROYECTADO POZOS DE VISITA O REGISTROS
PLANTA. COMERCIALES, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 100 Kg/cm2. COMO A AN; AR08 & o
I 0.70 . MINIMO, LA MAMPOSTERIA SE JUNTEARA CON MORTERO CEMENTO-ARENA
N———— 0.40 o e PROPORCION 13 Y LOS APLANADOS INTERIORES SERAN CON MORTERO 5 EN CONSIDERACION DE QUE LA TUBERIA A SUSTITUIR, SE ENCUENTRE COLAPSADA O QUE EXISTA CONTAMINACION DEL
T e s, L CEMENTO-ARENA PROP 1:4, DE 1 CM. COMO MINIMO, ACABADO PULIDO. SUELO POR DEBAJO DE LA TUBERIA, SE DEBERA DE RETIRAR EL MATERIAL EXISTENTE POR LO MENOS 20 CMS. POR
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NATURAL COMPACTADO COLOCADA DE AGUAS ABAJO A AGUAS ARRIBA.
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SECCION TRANSVERSAL. 7. LA CADENA PERIMETRAL, SERA DE 15 X 15 CMS. DE SECCION, ARMADA CON CUIDANDO EN TODO MOMENTO LOS RANGOS DE COMPACTACION ESTIPULADOS.
ARMEX DE SECCION TRIANGULAR, COLADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2. Y
ESQUEMA DE UBICACION Y SENTIDO DE LOS REGISTROS DE TRANSICIGN, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA EN SUS CARAS EXPUESTAS, CON 10, LA TUBERIA A USAR EN LOS PROYECTOS DE DRENAJE SANITARIO, SERA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMETICO,
TTTTILTTT VOLTEADOR EN LA PARTE SUPERIOR. FABRICADA CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) Y SISTEMA DE UNION ESPIGA-CAMPANA, CERTIFICADO CON LA
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. 8. EL SENTIDO DE COLOCACION DE LOS REGISTROS SERA DE ACUERDO AL ESQUEMA
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- ESTABLECIDAS EN DICHOS ACCESOS. 12.  PARA LA RENIVELACION DE POZOS, O CONSTRUCCION DE POZOS NUEVOS EN LA LINEA A INTERVENIR; SE DEBERA DE
Guamien. . CONSULTAR LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CADA SITUACION, ANEXAS AL PROYECTO.
— 10. EL FORIADO DE LA MEDIA CANA, SERA CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2,
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SECCION TRANSVERSAL Y DIMENSIONES DE POZO DE VISITA

COMUN

DIMENSIONES DE POZOS DE VISITA COMUN NUEVOS
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1.- BROCAL DE FIERRO FUNDIDO. L

2.- CADENA DE TRANSICION DE 30 X
30 CMS. DE SECCION EXTERIOR
Y SECCION INTERIOR VARIABLE
DE ACUERDO A LAS
INCLINACIONES DEL POZO DE
VISITA, ARMADA CON 4 VAR. DEL
#3YEST.DEL#2@ 15 CMS.

3.- ESCALONES DE POLIPROPILENO.

4.- PARED VERTICAL DEL POZO.

5. TUBERIA SANITARIA.

6.~ MURO DE TABICON PESADO DE
MEDIDAS COMERCIALES, DE 28
CMS. DE ESPESOR.

7.- MEDIACANA ELABORADA CON
CONCRETO F'c=200 Kg/cm2.

8.- PLANTILLA DE CONCRETO DE 20 3.
CMS. DE ESPESOR ELABORADA

A B c D
1.20 MTS. 0.60 MTS. | 1.00 A 1.25MTS | 0.30 MTS.
1.20 MTS. 0.60 MTS. | 1.26 A 1.50 MTS | 0.50 MTS.
1.20 MTS. 0.60 MTS. | 1.51 A1.75MTS | 0.70 MTS.
1.20 MTS. 0.60 MTS. | 1.76 A2.00 MTS | 0.90 MTS.
1.20 MTS. 0.60 MTS. | 2.01A2.25MTS | 0.90 MTS.
1.20 MTS. 0.60 MTS. | 2.26 A2.50 MTS | 0.90 MTS.
1.20 MTS. 0.60 MTS. | 2.51 A2.75 MTS | 0.90 MTS.
1.20 MTS. 0.60 MTS. | 2.76 A3.00 MTS | 0.90 MTS.
1.20 MTS. 0.60 MTS. | 3.01 A3.25 MTS | 1.20 MTS.
1.20 MTS. 0.60 MTS. | 3.26 A3.50 MTS | 1.20 MTS.
1.20 MTS. 0.60 MTS. | 3.51 A3.75MTS | 1.20 MTS.
1.20 MTS. 0.60 MTS. | 3.76 A4.00 MTS | 1.20 MTS.
1.20 MTS. 0.60 MTS. | 4.01 A4.25 MTS | 1.20 MTS.
1.20 MTS. 0.60 MTS. | 4.26 A4.50 MTS | 1.20 MTS.

> CON CONCRETO F'c=200 Kg/cm?2.
9.- TERRENO NATURAL
- COMPACTADO,
A~ DIAMETRO INFERIOR
INTERIOR a.
B.- DIAMETRO SUPERIOR
! INTERIOR
— C.- ALTURA LIBRE INTERIOR
4 D.- ALTURA DE PARED VERTICAL 5.
D MINIMA
6
[ 11 somm— | |- ““\\
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DRENAJES SANITARIOS O PLUVIALES:

ESPECIFICACIONES PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN

LOS POZOS DE VISITA SERAN DE 28 CMS. DE ESPESOR Y ELABORADOS CON PIEZAS DE TABICON PESADO
DE MEDIDAS COMERCIALES, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 100 Kg/cm2. COMO MINIMO,
LA MAMPOSTERIA SE JUNTEARA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 Y LOS APLANADOS
INTERIORES SERAN CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:4, DE 1 CM. COMO MINIMO, ACABADO

PULIDO, LAS ALTURAS A QUE SE REFIERAN LOS CONCEPTOS DE OBRA SON LAS DIFERENCIAS ENTRE EL
ARRASTRE DEL POZO Y LA PARTE SUPERIOR DE LA TAPA DEL MISMO.

SE CONFORMARA UNA MEDIA CANA AL INTERIOR DEL POZO DE VISITA, QUE PERMITA LA CORRECTA
CONDUCCION DE LAS AGUAS RESIDUALES, CONSIDERANDO LA ALTURA MINIMA DE ESTA IGUAL AL RADIO
INTERIOR DE LA TUBERIA CONECTADA AL POZO Y CON UNA PENDIENTE DEL 5% HACIA LAS PAREDES DEL
POZO, DICHA MEDIACARNA SERA ELABORADA CON CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2. ACABADO PULIDO

CON LLANA METALICA.

LAS TAPAS DE LOS POZOS DE VISITA DEBERAN DE SER PREFERENTEMENTE DE FIERRO FUNDIDO, DEBIDO
A PARTICULARIDADES DE CADA PROYECTO, ESTAS PUEDEN SER DE CONCRETO ARMADO O DE
POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA:
AASHTO-H25 (TRANSITO PESADO), EN CUALQUIER CASO SE DEBERA DE CORROBORAR SU COLOCACION Y

FUNCIONAMIENTO.

EL BROCAL DEL POZO, SERA FIJADO CON UNA CADENA DE TRANSICION DE 30 X 30 CMS., DE CONCRETO

F’C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS.

DE CADA PROYECTO, SE CONSIDERARA POR LO MENOS UNA TAPA VENTILADA QUE PERMITA LA SALIDA
DE GASES PRODUCIDOS DENTRO DE LA TUBERIA; ESTA, SE UBICARA EN EL PUNTO MAS ALTO DE LA LINEA
PROYECTO, SI EL DESARROLLO DEL MISMO PRESENTA ADEMAS POZOS DE VISITA QUE SEAN CABEZAS DE

ATARJEA, SE DEBERA DE CONSIDERAR TAMBIEN UNA TAPA VENTILADA PARA CADA CABEZA.

PARA LA SUPERVISION DE LINEAS Y MANTENIMIENTO DE LOS POZOS, SE DEBERA DE GARANTIZAR UN
ACCESO Y DESCENSO SEGURO Y ADECUADO, POR LO QUE SE CONSIDERA LA UTILIZACION DE ESCALONES
MARINOS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO, COLOCADOS DE FORMA ALTERNADA PARA
FACILITAR LAS ACCIONES DE ASCENSO Y DESCENSO.

4

SR

DIMENSIONES DE POZOS DE VISITA COMUN NUEVOS
A B c D
1.20 MTS. 0.60 MTS. 1.00 A 1.25 MTS 0.30 MTS.
. - 1.20 MTS. 0.60 MTS. 1.26 A 1.50 MTS 0.50 MTS. -k
- E 1.20 MTS. 0.60 MTS. 1.51 A1.75 MTS 0.70 MTST;!
gi E& 1.20 MTS. 0.60 MTS. 1.76 A 2.00 MTS 0.90 MTS. |
1.20 MTS. 0.60 MTS. 2.01 A2.25MTS 0.90 MTS. t|
7
- . 1- TUBERIA SANITARIA. 1.20 MTS. 0.60 MTS. 2.26 A 2.50 MTS 0.90 MTS. ||
'§ 'ﬁ 2- MURO DE TABICON PESADO DE 1.20 MTS. 0.60 MTS. 2.51 A2.75 MTS 0.90 MTS.
8 & MEDIDAS COMERCIALES, DE 28 1.20 MTS. 0.60 MTS. 2.76 A 3.00 MTS 0.90 MTS.
o 2 CMS. DE ESPESOR. 1.20 MTS. 0.60 MTS. 3.01 A 3.25 MTS 1.20 MTS. &
§ § 3.- MEDIACANA ELABORADA CON 1.20 MTS. 0.60 MTS. 3.26 A 3.50 MTS 1.20 MTS.
L g 3 SSA“B%RR?SA S'(")B'-:go PLA':QQT’K“L% 1.20 MTS. 0.60 MTS. 351 A3.75MTS | 1.20 MTS.
£ E DE CONCRETO DE 20 CMS. DE 1.20 MTS. 0.60 MTS. 3.76 A 4.00 MTS 1.20 MTS.
w i ESPESOR  ELABORADA  CON 1.20 MTS. 0.60 MTS. 4.01 A4.25 MTS 1.20 MTS.
3 5 CONCRETO F'c=200 Kg/cm2. 1.20 MTS. 0.60 MTS. 4.26 A 4.50 MTS 1.20 MTS.
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