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| _UNT@@ ‘IMENTACION DE LA RED, LAS .DEFLEXIONES
.é QUE SEAN MENQORES A 22°, SERAN REALIZADAS CON

Sie

@)
LAS  EXCAVACIONES ADAS EN  EL- CATALOCC

CONSIDERARAN iy
CORRESPONDIENTE A LA OBRA, PARA LAS REALIZAD/
CORROBORAR LA CERTEZA DE ACCESO A LOS SITOS DE
“MAQUINARIA ELEGIDA, SIENDO COMO PRIMERA OPCION
DE NEUMATICOS CON CUCHARONG®E CARGA Y DESCARGA
. DE ACUERDO A LA GENERALIDAD DE (35:PREYECTOS, |
LAS LINEAS DE AGUA POTABLE ES DE:J.00"
DE QUE POR NECESIDAD DEBIDO A A
DE VALORAR LA UTILIZACION OE TUB
LA SUPERFICIE; EN ESTE ULTIMC CASG:-L
LATERAL DE LA CALLE A FIN DE QUE
TUBERIAS NO SE VEAN AFECTADAS,

TRABAJOS ASI COMO LA
PO RETROEXCAVADORA
‘ N-~

. SE DEBERA DE COMPACTAR DE MANERA U ORME EL EONDO DE .AS EXCAVACION PARA

PERMITIR LA CORRECTA COLOCACION DFE LA CAMA DE ARENA QUT: SERVARA DE APOYO
DIRECTO A LA TUBERIA PROYECTO.

5. LA CAMA DE ARENA DEBERA DE SER COLOCADA, EXTENDIDA Y COMPACTADA DE MANERA

UNIFORME CON PISON DE MANO DE 20 LBS, ESTA, SERA DE 10 CMS. Y SE UTILIZARA UN
ESCANTILLON PARA CORROBORAR EL ANCHO CONSTANTE, CONSIDERANDO- QHEAL SER
MATERIAL NO COHESIVO NG SE REQUIERE UNA COMPACTACION ‘
LA TUBERIA SE APOYARA DE FORMA UNIFORME SOBRE LA CA
ESPESOR, LA MISMA SERA COLOCADA DE FORMA Q
LONCITUDINAL DEL PROYECE@.PARA QUE LOS ACOST)E_LA

Du’eccmn de Contratac:lon, Seguimiento
y Control de Obra Piblica

B M e

S R e e

\ COL EX MARQUESADO C.P. 88030. TE

s
7 wwvimahicipiodeoaraca.gobomy, -

: . L
- Chudades Muxitanas
PATRIMONIQ MUNDIAL
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NO FA CONAGLUA.
10“FAS DIFERENTES CAPAS DE MATERIAL DE RELLENQ, YA SEA PARA LA PROTECCION Y
ACOSTILLADO DE LA TUBERIA O PARA EL RELLEW@“%@E&BIOR DEBERAN DE CUMPLIR CON

LO INDICADO EN EL CATALOGO CORRESPONDIENTE! |
LOS RANGOS DE COMPACTACION ESTIPULADOS, .

[1.LAS CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, DEBERAN DEY.
SERALADO EN LOS PLANOS DEL PREY
SUS DIMENSIONES; ‘SERAN ELABOR?
MACIZAS DE TABICON DE MEDIDAS'EOM,
CON MORTERO CEMENTO-ARENAY]
F'C=200 KG/CM2, LOSA SUPERIOR DE GG
DE ESPESOR COMO MINIMO. : 3

12, SE DEBERA DE PROBAR EN CAMPO: LA’ HERMETICIDAD DE LA TUBERIA INSTALADA

~ SOMETIENDO A UNA PRESION HIDRCSTATICA:DE. 1550+ VECES LA PRESION MAXIMA
INDICADA EN LAS ESPECIFICACIONES DE: NSTALADA, ESTA PRUEBA SERA
REALIZADA EN SECCIONES DE TUBERIA ENTRE. CRUCEROS Y ANTES DE QUE SE REALICEN
LOS TRABAJOS DE RELLENO DE LA EXCAVACION.

| 3. SE DERERA DE CONSIDERAR EN LOS CRUCEROS DEL PROYECTQ, LA COLOCACION DE
ATRAQUES PARA REDUCIR LOS DARGS POR GOLPE DE ARETE O MOVIMIENTOS DE LA
RED; EN CAMPO SE VERIFICARA LA POSICION CORRECTA DE LOS MISMOS, ESTOSSERAN
ELABORADOS CON CONCRETO SIMPLE FC= 150 Ko/em2. COL -
CIMBRA COMUN, SERAN DE SECCION CUADRADA, DE 30 X 30+
- ALTURA.

14.EL TIPO DE CEMENTO A URIEZAR PARA LAS ELABORA
MORTEROS QUE SEAN CONSIDERADOS PARA LOS TRABAJO: 4

: {4~ ONNCE-V NTE, RESPETMD

TRUIRSE SECUN LO
CUANTO AL TIPO Y
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#2023, ANODE LA INTERCULTURAL!DAD'

PROYEC?O EN EL CASO DE LOS CONCRETOS Y LAS PROPORCIONES VOLUMETRICAS

- SENALADAS EN LOS MORTEROS; -~

15. ESTAS ESPECIFICACIONES, ASI COMO LOS CONCEPTOS INDICADOS EN EL CATALOGO
DE OBRA CORRESPONDIENTE; FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE INICIAL DE OBRA; LAS
PRIMERAS SON DE CARACTER GENERAL PARA LAS LINEAS DE CONDUCCION O REDES DE
DISTRIBUCEON POR GRAVEDAD O BOMBEQ, CONSTRUIDAS EN EL MUNICIPIO DE OAXACA
DE JUAREZ Y DEBEN DE SER ANALIZADAS Y CONSIDERADAS PREVIO A INICIO DE LOS
TRABAJOS DE LA MISMA; DEBIDO A LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DE LOS PROCESOS
DE CONSTRUCCION, YA SEAN DE EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA, PUEDEN EXISTIR
INCOGNITAS NO VISIBLES NI CONSIDERADAS DENTRO DE LOS CATALOGOS DE OBRA, POR
LO CONSIGUIENTE TODAS LAS OBRAS SON FACTIBLES DE MODIFICACION; DE ACUERDO
A LO_ ANTERIOR: TODO CAMBIO AL PROYECTO DEBERA DE SER AVALADO POR LA
RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA
TAL.EIN; Y-DEBERA DE SER ASENTADO EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE.
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