‘eliidadosMexitanas:
;?AIR!MONIO}MUND?P&E%

ERRENO, SE REALIZARA CON MEDIOS MANUALES, PARA
ABLECER EJES, UBICANDO BANCOS DE NIVEL&Y;REFERENCIAS.

2. LAS EXCAVACIONES SERAN POR MEDIOS MANUALES, CON NDO EL AFINE DE TALUD.

3. LA CIMENTACION SE DESPLANTARA S\\

Y LIBRE DE MATERIAL ORGANICO.

E TERRENO FIRME (PLATAEORMA YA HABILILTADA)

4. EL CONCRETO A UTILIZAR SERA:

* CADENAS DE DESPLANE F'C=200 KG/CM
* LOSA DE CIMENTACION F'C=200 KG/CM2.
* CASTILLOS F'C=200 KG/CM2.

* LOSA DE AZOTEA F'C=200 KG/CM2.

5. SE UTILIZARA UN AGREGADO MAXIMO DE 3/4" GRADUADO Y LIMPIO.

6. EN LOS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO LOS RECUBRIMIENT

* CIMENTACION: 2.5 CMS.
* CADENAS, CASTILLOS Y LOSA:
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Cludades Mexicanas:
PATRIMONIGMUNDIAL:

NDO LA SUPERFICIE

11. PARA EVITAR MOVIMIENTOS SE ASEGURARAN LOS'A DOS CON ALAMBRE RECOCIDO..

12. EL ACERO A UTILIZAR SERA:
* LOSA DE CIMENTACION: MALLA ELE JR FY=5000 KG/CM2,

* CADENA DE DESPLANTE: ARMEX 15X

* CASTILLOS AHOGADOS EN MURQ:

No. 2 CON FY=2400 KG/CM2.

* CADENA DE CERRAMIENTO: ARMEX 12X;

* LOSA: MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 —

, ESTRIBOS DEL

13. NO SE TRASLAPARA MAS DEL 33% DEL ACERO DE REFUERZO EN UNA MISMA DIREECCION.

14. NO SE DEBERA ENPALMAR VARILLAS EN EL CRUCE DE VARILLAS, EN EL CRUCE DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES, NI ANTES DE LOS 100 CMS DE DIDHOS CRUCES.

15. EL ACERO DEBERA ESTAR LIMPIO Y LIBRE DE OXIDO ANTES DE VA
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Chidades Mexfcanas:
.PATR|MON!QMUN9{AL:

,CARACTER GENERAL PARA LA COSNTRUCC!ON DE SANITARIOS CON 'BIODIGESTORES, Y DEBEN -
* DE SER ANALIZADAS Y CONSIDERADAS PREVIO A INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA MISMA;
* DEBIDO A LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION, YA SEAN DE
EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA, PUEDEN EXISTIR INCOGNITAS NO VISIBLES NI
- CONSIDERADAS DENTRO DE LOS CATALOGOS DE OBRA, POR LO CONSIGUIENTE TODAS LAS
n | OBRAS SON FACTIBLES DE MODIFICACION; DE ACUERDO A LO ANTERIOR: TODO CAMBIO AL
; | PROYECTO DEBERA DE SER AVALADO O POR LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL PERSONAL
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