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A UNA PROFUNDIDAD DE 22 CMS. DE N..T.N.

MAYOR FY=5,000 KG/CM2, Y CADENA DE DESPLANTE DE 15 MS. ARAMADA DON ARMEX
15X30-4 FY=5000 KG/CM2 COLADAS MONOLITICAMENTE.

LAS JUNTAS SERAN DE 1 CM DE E
PROP. 1:1:6

4. EL ACERO DE REFUERZO EN CASTILLOS S RIBOS Y GRAPAS
DE No. 2, ASI COMO SE INDICA EN LOS D “

5. EL ACERO DEL No. 3 IRA AHOGADO DESDE EL\E)ESPLANTE EN LA CADENA DE DESPLANTE
HASTA LA ALTURA DEL MURO O CADENA DE CERRAMIENTO.

LA TECHUMBRE SERA A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS ,DE ESPESOR 'CON;_

Direccién de Contratacién, Seguimiento
y Control de Obra Publica




CAXACA

‘CludadesMexd canas:
PATRIMONIOMUNDIAL:

L 8 LA PUERTA DEL SANITARIO SERA OE LAMINA TIPO*MULTIPANEL DE 070 X 213 MTS DE
ALTURA ‘CON CONTRAMARCO METALICO CON PERFIL TUBULAR Y CHAPA TIPO BANO

ECONOMICA SUJETA CON BISAGRAS:’ - ) -

ESTASESPECIF!CACIONES, AS[ COMO LOS CONCEPTOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE OBRA -
CORRESPONDIENTE; FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE INICIAL DE OBRA; LAS PRIMERAS SON DE.
CARACTER GENERAL PARA LA COSNTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, Y DEBEN
DE SER ANALIZADAS Y CONSIDERADAS PREVIO A INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA MISMA;

. DEBIDOA LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION, YA SEAN DE

" {_EDIFICACION O .INFRAESTRUCTURA, PUEDEN EXISTIR INCOGNITAS NO VISIBLES NI
CONSIDERADAS: DENTRO DE LOS CATALOGOS DE OBRA, POR LO CONSIGUIENTE TODAS LAS
OBRAS-SON:FACTIBLES DE MODIFICACION; DE ACUERDO A LO ANTERIOR: TODO CAMBIO AL

ASIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA TAL F[N Y DEBERA DE SER ASENTADO EN LA
BITACORA CORRESPONDIENTE. A

ARQ. ADOLF [10 PASCUAL RAMIREZ
+ DROA938-A
ARQ. AD ?,%' 0 ROL:EL!O
PASCUAL RAMIREZ |
D.R.(h.0938-A
I CED. PROFESIONAL: 1969040
IVALIDACION PRGYECTO INICIALY}

Direccién de Contratacién, Seguimiento
¥ Control de Obra Piblica

PLAZUELA VICENTE GUERRERO No. 105 COL EX MARQUESADO C.P. 68030. TELEFONOS (951) 51 51352/51 52231 :

7 wwwanonicipiodeoaxaca.gobumx
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