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“QUE DESPUES <
INTERVENIR DEBERA DE SER HABILITADA EN SU.
DEMOLICION Y REHABILITACION SERA  INDICAD
CORRESPONDIENTE, PUDIENDO SER CON MEDIOS MANUA
3. SE CONSIDERARAN ~LAS ~EXCAVACIONES  INDICADA
CORRESPONDIENTE A LA OBRA; PA

MECAN!COS.

MAQUINARIA ELECIDA, SIENDO 'EN
RETROEXCAVADORA DE NEUMATI
FRONTAL.

MAXIMAS DE EXCAVACION EN TALUD b
TABLA, ESTAS PUEDEN VARIAR EN CAM
EXTERNOS CLIMATICOS O GEOLOGICO
IDENTIFICABLES AL MOMENTO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. .
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DE REALIZADOS LOS TRABAJOS DE ALCANTARILLADO, LA SUPERFICIE A

EL CATALOGO DE OBRA
EL  CATALOGO
, QUINARIA SE DEBERA DE
CORROBORAR LA CERTEZA DE ACCES S ASi COMO LA
DESCARGA
UNDIDADES

J FACTORES
ONSIGUIENTE SOLO SON

TIPO DE SUELO | PROFUNDIDAD MAXIMA DEL TALUD VERTICAL EN MTS.
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7. SE TENDERA Y COLOCARA UNA CAMA DE AREN _
- LA TUBERIA PROYECTO, DURANTE L TRABAJOS, SE DEBERAN DE

8. LA CAMA DE ARENA DEBERA DE SER COL
UNIFORME CON PISON DE MANO DE 2
ESCANTILLON PARA CORROBORAR EL ANG
MATERIAL NO COHESIVO NO SE REQUIER

9. LA TUBERIA SE APOYARA DE FORMA UNIFORME SOBRE LA CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE
ESPESOR, LA MISMA SERA COLOCADA DE AGUAS ABAJO A AGUAS ARRIBA.

10. SE UTILIZARA RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN LOS COSTADOS
Y SOBRE EL LOMO DE TUBO EN POR LO MENOS 30 CMS, ESTE SERA COLO
PISON DE MANO DE 20 LBS. Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE/
ESPECIAL CUIDADO EN LA DOSIFICACION DE AGUA Y EN EL.
TUBERIA PARA EVITAR DEFORMACIONES DE LA MISMA.

I1.LOS ANCHOS DE ZANJAS “INDICADOS CORRESPON
ACUERDO :
TABLA, ES
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Fuente: MAPAS (CONAGUA)

12. LA TUBERIA A USAR EN LOS PR@YECTOS DE DRENAJE SA ARIO SERA  PARA

NMX-E-24 1-CNCP-VIGENTE; SE DEBE
CADA PROYECTO. .
13. LAS DIFERENTES CAPAS DE MATERIAL L
ACQOSTILLADO DE LA TUBERIA O PARA E

LOS RANGOS DE COMPACTACION ESTIPULADOS.
14, SE DEBERA DE PROBAR EN CAMPO LA HERMETICIDAD DE LA TUBERIA INSTALADA
SOMETIENDO A UNA PRESION HIDROSTATICA DE 0.05MPA (0.50 KgF/cm2) Y SEGUN EL
PROCEDIMIENTO SENALADO EN LA NOM-001-CONAGUA-201 1.
5. LOS POZOS DE VISITA O REGISTROS SANITARIOS DE LA LINEA A INT
SOLAMENTE SERAN DESAZOLVADOS, RESPETANDO SU NIVEL DE Al
EL PROYECTO DE REHABILITACION REQUIERA SU N
INTERCONEXIONES, SE DEBERQ\? GARANTIZAR LA HERMETIC

Direccién de Contratacién, Seguimiento @
y Control de Obra Piblica
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TABLE SERA DE 1.00 MT.
LABORACION DE LOS CONCRETOS Y
DOS PARA LA ELABORACION DE PLANTILLAS, POZOS
“DE VISITA, RECISTROS Y TAPAS DE LOS MISMOS,, ERA TIPO CPC-30-R-RS, QUE CUMPLA
CON LA NORMA NMX-C-414-ONNCE-VICENTE, | TANDO LAS DOSIFICACIONES
ADECUADAS PARA OBTENER LAS RESISTENCIAS SENA EN EL PROYECTO EN EL CASO
DE'LOS CONCRETOS Y LAS PROPORCIONES VOLU TRICAS SENALADAS EN LOS
MORTEROS.
18. LAS TAPAS DE LOS POZQOS DE VISITA:»  REGISTROS SANITARIOS:
A INTERVENIR, DEBERAN DE SER SUSTIT DAS CON TAPAS:DEL MISM

ISTENTES EN LA LINEA
MATERIAL QUE LAS

INDIQUE.
19. DE CADA PROYECTO, SE CONSIDER

PERMITA LA SALIDA DE GASES PRODUCIE
EL PUNTO MAS ALTO DE LA LINEA PRO

20. PARA LA SUPERVISION DE LINEAS Y MANTENIMIENTO DE LOS POZOS, SE DEBERA DE
GARANTIZAR UN ACCESO Y DESCENSO SEGURO Y ADECUADO, POR LO QUE SE
CONSIDERA LA UTILIZACION DE ESCALONES MARINOS DE POL!PROPILENO CON ALMA

ASCENSO‘Y DESCENSO.
21. SE DEBERA DE CONSIDERAR AL MENOS UN PORCENTAIJE
EXISTENTES CUYOS ALBANALESLNO SEAN COMPATIBLES CO

Direccién de Contratacién, Seguimiento Z
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Pari imomo culturaldé la humanidad

st 2022 - 20265 st

#2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD".

CORRESPONDlENTE LA LINEA DE TUBERIA DEBERA DE CORRESPONDER AL LADO LARGO
. DEL REGISTRO:
22, ENCASO-DE_ QUE POR-LAS CONDICIONES D”E\ LOS ALBANALES NTERIORES, Y:LOS
' '60 X 60/ GMS, DE.MEDIDAS. INTERIORES Y RANGO DE ALTURA DE ENTRE, 8! % 120 CMS
4 UBRES. »
(23EN PROYECTOS N DONDE LAS BANQUETAS EXlSTENTES pop sus' DlMENSlONES -—t &

S

o PUNTO ANTERIOR \SE DEBERA DE ROTAR EL SENT!DO bEL REGISTRO A 90 PARA FACILITAR A

SUCOLOCACION EN LA BANQUETA DE FORMA ADECUADA. '

1 24. AL SER UNA' OBRA PE REHABILITACION SE DEBERA DE CONSIDERA EL HABILITADO DE

' CARCAMOS TEMPORALES DE RECOLECCION DE AGUAS EN PROPORCION DE UN

CARCAMO POR-CADA 200 MTS. COMO MINIMO; ESTOS, SERAN REPARTIDOS DE FORMA

PROPORCIONAL EN LA LONGITUD DEL PROYECTO Y DEBERAN DE TENER LA FACILIDAD DE

REALIZAR BOMBEOS DE ACHIQUE PARA RETIRAR LAS AGUAS ACUMULADAS; ES TAMBIEN

IMPORTANTE CONSIDERAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL MENOR TIEMPO

POSIBLE SIN DEMERITAR LA CALIDAD DE LOS MISMOS, POR LO QUE SE DEBERA DE

CONSIDERAR UN CALENDARIO DE OBRA ADECUADO A LO ANTERIOR.

25. DE ACUERDO AL PUNTO ANTERIOR, ANTES DE LA REALIZAC!ON DE LOS TRABAJOS, SE
DEBERA DE INFORMAR A LOS AFECTADOS POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, LA
CANCELACION TEMPORAL DEL 'SERVICIO PARA QUE TOMEN LAS PREVISIONES
CORRESPONDIENTES Y EVITEN UTILIZAR SUS DESCARGAS PARTICULARES.

26. ESTAS ESPECIFICACIONES, AS COMO LOS CONCEPTOS INDICADQ®S EN EL CATALOGO
DE OBRA CORRESPONDIENTE; FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE INICIAL DE OBRA; LAS
PRIMERAS SON DE CARACTER GENERAL PARA TODAS LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO
SANITARIO REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE. OAXACA DE JUAREZ, Y DEBEN DE SER
ANALIZADAS Y CONSIDERADAS PREVIO A INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA MISMA; DEBIDO
A LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION, YA SEAN DE
EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA, PUEDEN EXISTR INCOGNITAS NO VISIBLES NI
CONSIDERADAS DENTRO DE LOS CATALOGOS DE OBRA, POR LO CONSIGUIENTE TODAS
LAS OBRAS SON FACTIBLES DE MODIFICACION; DE ACUERDO A LO ANTERIOR: TODO
CAMBIO AL PROYECTO DEBERA DE SER AVALADO POR LA RESIDENCIA-DE OBRA POR
PARTE DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA TAL FiN, Y DEBERA DE SER
ASENTADO EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE. '

'D.R.O. A-938-A
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