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. EL TRAZO :‘CIO 'DEL TERRENO, SE REAUZARA CON EQUIPO TOPOGRAFICO,

AJBICANDO BANCOS DE NIVEL.

2. LAS EXCAVACIONES SERAN CONSIDERADAS CON MEDIOS MANUALES, EN CASO DE
PROYECTOS INTEGRALES EN QUE SE CONSIDEREN TAMBIEN TRABAJOS DE
PAVIMENTACION, LA EXCAVACION PARA LAS GUARNICIONES: SERA CONSIERADA DENTRO
DEL CORTE EN CAJA DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION. .

3. LAS GUARNICIONES DEBEN DE GUMPLIR CON EL OBJETIV

~DE CONFINAR LOS

PAVIMENTOS Y DELIMITAR AL MISMOIIE URA'Y ANCHURA
POR LO QUE ES CONVENIENTE R 5 NIVEL CORRECTA EN
CAMPO, POR LO TANTO ES DE 'GRy ! | EPLANTEO DEL

PROYECTO; PARA PODER DEFINIR EN E. ABAJOS, LOS
NIVELES ADECUADOS.
4. PARA SITOS EN DONDE SE CONSI
HIDRAULICO SE UTILIZARA UNA GUARNICI MAC RAPEZOIDAL
QUE SOBRESALCA DE LOS NIVELES DE PAVIMENTO ;CMS.*CQM@QMINIM@?’ PARA SITOS
EN DONDE SE CONSIDERE UNA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, SE
UTILIZARA UNA GUARNICION TIPO CORDON CUNETA QUE SOBRESALGA DE LOS NIVELES
DE PAVIMENTO 18 CMS. COMO MINIMO; EN AMBOS CASOS SE DEBE DE CONSIDERAR LA
ADECUACION DE LAS ALTURA EN DONDE EXISTA O SE SOLICITE POR PARTE DE. LOS
BENEFICIARIOS UN ACCESO VEHICULAR, LA CUAL EN ESTOS CASOS DERA DE 5 CMS.

CONCRETO
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- L » 'CUARNICIONES SERA DE COLOR AMARILLO TRAFICO

“APLICADA CON ASPERSOR Y CON INTEGRAACION DE MICROESFERA REFLEJANTE, ESTA
SE CONSIDERARA SOLAMENTE EN ESQUINAS PARA RESALTAR LAS ZONAS DE CRUCES
PEATONALES Y RESTRICCION DE ESTACIONAMIENTO. VEHICULAR, CONSIDERANDO UN
DESARROLLO DE 400 MTS. COMO MINMO A PARTI = LAS ESQUINAS DE LOS
PARAMENTOS, ESTOS TRABAJOS INCLUYEN: LA LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE A
INTERVENIR Y LA PROTECCION DE LAS:ZONAS ALEDANAS A LA

B) ESPECIFICACIONES PARA

l. EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERR

T OS. MANUALES,
CONSIDERANDO QUE SE RESPTARA LA :

O EXISTENTES.

2. LAS EXCAVACIONES O CORTES NECES : VELACION DEL
TERRENO Y OBTENER EL NIVEL ADECUADG, SERAN CONSIDERADAS CON MEDIOS
MANUALES.

3. LAS BANQUETAS DEBEN DE CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE SER SUPERFICIES ADECUADAS
Y SEGURAS PARA LA MOVILIDAD DE LOS PEATONES; SIN EMBARGO, EXISTEN ZONAS EN
DESARROLLO EN LAS QUE AUN NO HAY UNA DELIMITACION FORMAL DE LO "PREDIOS ,

O QUE EXISTE UN. L'APSO'ADE TIEMPO CONSIDEA'
OMENTO DE LA AEJECUCION; L@S ANCHOS REALE
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CAPA CON ESPESOR UNIFORME DE | mm. DI ) 2) QUE DEJE
UNA MEMBRANA IMPERMEABLE Y CONS : :
QUE IMPIDA LA EVAPORACION DEL AGUA CONCRETO.
7. EN CASO DE QUE POR LA UBICACION DEL PROYECTO EL DISENO DE LAS BANQUETAS
SEA CON UN ACABADO DIFERENTE AL INDICADO EN EL PUNTO ANTERIOR, SE DEBERA DE
RESPETAR LO INDICADO EN EL PLANO Y CATALOGO DE OBRA REPECTIVOS, VERIFICANDO
QUE TAMBIEN SE FORJE EN LA SUPERFICIE UN ACABADO ANTIDERRAPANTE.

ANCHO, DEBIENDO DE DESARROLLAR LA RAMPA DE ACCESO
E INTERRUMPIRLA DEL LADO DEL PARAMENTO

: RACTEl’? GENERAL PARA. NT«DAS LAS OBRAS
Direccién de Contratacion, Seguimiento

y Control de Obra Pubhca
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OYECTO, SE DEBERAN
E ESTOS TRABAJOS, EL

MARTILLO HIDRAULICO MONTADO

CONSIDERARSE POR PARTE DE LA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LA M@

CORTE EN DICHO MATERIAL.

4. SE AFINARA Y COMPACTARA EL FOND :
EXCAVACIONES, CONSIDERANDO PARA ESTO. NIVELADORA Y
RODILLO VIBROCOMPACTADOR DE 2 TONELADAS, LAS PASADAS SERAN LAS NECESARIAS
PARA OBTENER UNA COMPACTACION AL 95 % DE SU PV.SM, CONSIDERANDO LAS
PRUEBAS DE LABORATORIO EN NUMERO TAL QUE SEA UNA POR CADA 200 M2 DE
SUPERFICIE INTERVENIDA, EL AFINE Y COMPACTADO SERA DE ACUERDO ALOS ‘
DEL PAVIMENTO.

5. SE SUMINISTRARA MATERIAL PARA LA FORMACION DE UNA®
SOPORTAR LAS PRESIONES EJERCIDAS EN EL PAVIMENTO; ES

MATERIAL QUE CUMPLA CO AS CARACTERISTICAS \

ONSIDERAR - SERA DE 20 CMS.
Direccién de Contratacién, Seguimiento
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| DETERMINAR LA RESISTENC]
REALIZADAS POR UN LABORATORIO
ADO, "SE DEBERAN DE ENTREGAR LOS RESULTADOS DE LAS
“PRUEBAS A“LA RESIDENCIA INDICADA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA PARA SU
CONOCIMEENTO Y APROBACION, LA FABRICACIGN DEL CONCRETO, SE REALIZARA CON
REVOLVEDORA MECANICA Y SE EMPLEARA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE
RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), QUE CUMPLA CON LA NORMA
NMX-C-414-ONNCE-VIGENTE. : ‘
7. LA COLOCACION DEL CONCRET®. DEBERA EVITAR
COMPACTACION SE HARA CON VIBRAC

CHCOTE, EL ESPESOR DE LA LOSA,
ALTERNADOS DE 300 X 300 MIS!
PARTICULARIDAD DE CADA PROYECT
LAS DIMENSIONES DE LOS TABLEROS
ANCHO SEA DE RELACION 2:1 SIN EXCEDER EN-Ly ' .
EN CASO DE QUE EXISTIERA UNA FRANJA CENTR/ IMENSIONES DIFERENTES A LOS

EXTREMOS, ESTA SERA SIN BOMBEQ, '

8. DE ACUERDO A LA PARTICULARDAD DE CADA PROYECTO, SE PODRA CONSIDERAR EL
TENDIDO DE PAVIMENTO EN TRAMOS LONGITUDINALES MAYORES, EN ESTOS CASOS SE
REALIZARA UN CORTE DEL PAVIMENTO FORMANDO RETICULAS MAXIMAS DE 2,50 MTS. DE
SECCION: PARA ESTO, SE REALIZARA UN CORTE DURANTE EL PROCESO DE FRAGUADO
INICIAL PARA EVITAR LOS AGREETAMIENTOS POR CONTRACCION, REALIZANDO UN CORTE +
POSTERIOR A LAS DOCE HORAS DESPUES DEL COLADO, CON-UNA PROFUNDIDA DE 173
RESPECTO AL ESPESOR DEL PAVIMENTO, EN ESTE CASO PARA LA PROTECCION DE LAs,g o
AREAS DE CORTE SE USARA SILICON TIPO DURETAN. .- , k.

INMEDIATAMENTE DESPUES D

SRECACION Y LA
DE.UN VIBRADOR DE

D1recc1on de Contratacmn, Segmm1ento <$
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" con ESPESOR UNIFORME DE Imm. DE PRODUCTO FRESCO (ILT/M2) QUE DEJE UNA’

10. LAS NIVELACIONES DE: SUBYACENTE SUB RASANTE % RASANTE DE LA LOSA DE PAVIMENTO
SERAN INDICADAS POR BANCOS* DE NIVEL DESDE EL TRAZO INICIAL DE LA OBRA Y SE -

7~ VERIFICARAN EN. CAMPO DURANTE EL PROCESO  CONSTRUCTIVO.

" I1EL  ACABADO DE LA SUPERFICIE SERA CON PEINE METALICO CON UNA SEPARACION

~ CONSTANTE' DE.CERDAS.DE ™Y PROFUNDIDAD DE 5 mm, A EXCEPCION DE QUE EL
CATALOGO DEL PROYECTO ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE ACABADO, DEBIENDO DE

: CUIDAR EN TODO MOMENTO EL FORIADO DE UNA SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE:

12, DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y DEPENDIENDO DE LA PARTICULARIDAD DEL
PROYECTO SE_ DEFINIRAN LAS PENDIENTES TRANSVERSALES DEL PAVIMENTO.
CONSIDERANDO. COMO PRIMERA OPCION UN BOMBEO HACIA EL CENTRO DE LA
SECCION. TRANSVERSAL Y COMO SEGUNDA OPCION, LOS BOMBEOS LATERALES, EN
“CUALQUIER CASO SERA CON UNA PENDIENTE MINIMA DEL 2.

13. LA MAQUINARIA QUE REALIZARA LOS TRABAJOS DE CORTES, TENDIDO DE MATERIAL Y
COMPACTACIONES PODRA NO SER LA INDICADA EN- ESTAS. ESPECIFICACIONES; SIEMPRE
Y CUANDO ESTA SEA DEFINIDA DESDE EL CATALOGO DECONCEPTOS Y GARANTICE LA
CORRECTA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DEBIDO" PRINCIPALMENTE A LAS
PARTICULARIDADES DE CADA PROYECTO.

4. ESTAS ESPECIFICACIONES, ASI COMO'LOS CONCEPTOS INDICADOS EN EL CATALOGO
DE OBRA CORRESPONDIENTE; FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE INICIAL . DE OBRA; LAS
PRIMERAS SON DE CARACTER GENERAL PARA TODAS LAS OBRAS DE PAVIMENTACION
CON CONCRETO HIDRAULICO REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ,
Y DEBEN DE SER ANALIZADAS Y CONSIDERADAS PREVIO A INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA
MISMA; DEBIDO A LAS CARACTERISTICAS. PROPIAS DE LOS PROCESOS  DE
CONSTRUCCION, YA SEAN DE EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA, PUEDEN EXISTIR
INCOGNITAS NO VISIBLES NI CONSIDERADAS DENTRO DE LOS CATALOGOS DE OBRA, POR
LO CONGSIGUIENTE TODAS LAS OBRAS SON FACTIBLES DE MODIFICACION; DE ACUERDO
A LO ANTERIOR: TODO CAMBIO AL PROYECTO DEBERA DE SER AVALADO POR LA
RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA
TAL FiN, Y DEBERA DE SER ASENTADO EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE.
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