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ESPECIFICACIONES GENERALES:

MACROLOCALIZACION
I, L TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, SE REALIZARA CON EQUIPG TOPOGRAFICO,  ESPECIFICACIONES GENERALES PARA REPOSICION DE PAVIMENTO DE ESPECIFICACIONES GENERALES PARA REPOSICION DE ZAMPEADO DE
UBICANDO BANCOS DE NIVEL, CORROBORANDO LAS DISTANCIAS DE LOS CRUCEROS ~ CONCRETO HIDRAULICO: PIEDRA BOLA:
INDICADAS EN Et PROYECTO Y PUNTO DE AUMENTACION DE LA RED, LAS
DEFLEXIONES NECESARIAS EN LOS PORYECTOS QUE SEAN MENORES A 22°, SERAN SE SUMINISTRARA MATERIAL PARA LA FORMACION DE UNA BASE HIDRAULICA PARA 1. SE SUMINISTRARA MATERIAL PARA LA FORMACIGN DE UNA BASE HIDRAULICA PARA
REALIZADAS CON LA TURER{A DEL PROYECTO. SOPORTAR LAS PRESIONES EIERCIDAS EN EL PAVIMENTO; ESTA, SERA ELABORADA CON SOPORTAR LAS PRESIONES EIERCIDAS EN EL PAVIMENTO; ESTA, SERA ELABORADA CON
2. SE  CONSIDERARAN LAS EXCAVACIONES INDICADAS EN ElL  CATALDGO MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS Y PROPORCIONES DE UN 35% MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS Y PROPORCIONES DE UN 35%
CORRESPONDIENTE A LA OBRA, PARA LAS REALIZADAS CON MAGUINARIA SE DEBERA MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y 65% DE MATERIAL TIPD GRAVA-ARENA, PARA LOS MATERIAL DE REVESTIMIENTO ¥ 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA, PARA LOS
DE CORROBORAR LA CERTEZA DE ACCESO A LOS STTOS DE LOS TRABAIDS AST COMO LA RIEGOS Y HUMIDIFICACION OPTIMA DEL MATERIAL SE CONSIDERARA EL AGUA RIEGOS ¥ HUMIDIFICACION OPTIMA DEL MATERIAL SE CONSIDERARA EL AGUA
MAQUINARIA ELEGIDA, SIENDO COMO  PRIMERA OPCION LAS TIPO ESPARCIDA CON PIPA, EL ESPESOR MAXIMO A CONSIDERAR SERA DE 20 CMS. DE ESPARCIDA CON PIPA, EL ESPESOR MAXIMO A CONSIDERAR SERA DE 20 CMS. OE
RETROEXCAVADORA DF NEUMATICOS CON CUCHARON DE CARGA Y DESCARGA MATERIAL YA COMPACTADO, LAS PASADAS SERAN LAS NECESARIAS PARA OBTENER MATERIAL YA COMPACTADO, LAS PASADAS SERAN LAS NECESARIAS PARA OBTENER g
FRONTAL, UNA COMPACTACION AL 85 % DE $UJ P.V.5.M., CONSIDERANDO LAS PRUEBAS DE UNA COMPACTACIO[J AL 85 % DE SU P.V.S.M., CONSIDERANDO LAS PRUEBAS DE S0 OF ALTA RESISTEMCIA
3, DE ACUERDO A LA GENERALUDAD DE LOS PROYECTOS, LA PROFUNDIDAD PROMEDIO LABORATORIC EN NUMERO TAL QUE SEA UNA POR CADA 140 M3 DE VOLUMEN DE LABORATORIO EN NUMERO TAL QUE SEA UNA POR CADA 140 M3 DE VOLUMEN DE CON LA MORMA
DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE €5 DE 1.00 MT. A PARTIR DEL TERRENO NATURAL; MATERIAL COMPACTADQ O UNA POR DBRA EN CASO DE NO LLEGAR AL VOLUMEN MATERIAL COMPACTADD O UNA POR OBRA EN CASO DE HO LLEGAR AL VORUMEN TH.A DE K% COF
EN CASQ DE GUE POR NECESIDAD DEBIDO A LA PRESENCIA DE MATERIAL TIPO IV ESTABLECIDO DE 140 M3. ESTABLECIDO DE 140 M3, 5 CVS, PARA LG C
{ROCA) SE DEBERA DE VALORAR LA UTILIZACIGN DE TUBER(A DE FIERRO GALVANZADO LA LOSA QUE CONFORMA LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTCQ HIDRAULICO A REPONERSE 2. LA SUPERFICIE DEL ZAMPEADO A REPONER SE CONSTRUIRA USANDO PIEDRA BOLA DE S0R € AD A 40 M 3
COLOCADA SOBRE LA SUPERFICIE; EN ESTE ULTIMO CASO LAS TUBERIAS SERAN CONSTRUIRA USANDO CONCRETO HIDRAULICO CON MGODULO DE RUPTURA DE 38 KG RIQ DE 3" A 4" DE DIAMETRO PROMEDIO Y CONCRETO HIDRAULICO CON UN F'C=150 . Cabecera Municipal
UBICADAS EN UN LADO LATERAL DE LA CALLE A FiN DE GUE EN UNA POSTERIOR JCM? (MR = 38 KG /CM?) Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS. +/- 3 CM.,, PARA VERIFICAR KG/CM2. LA FABRICACION DEL CONCRETO, SE REALIZARA COM REVOLVEDORA ETA, SERAN CCLAC THAMOE
PAVIMENTACION, DICHAS TUBERIAS NO SE VEAN AFECTADAS, LA RESISTENCIA ESPECIFICADA S% TOMARA COMO MINIMO UNA MUESTRA POR CADA MECANICA Y SE EMPLEARA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 : S. COLOCANDO JUNTAS DE CARTON -
4 SE DEBERA DE COMPACTAR DE MANERA UNIFORME EL FOI:IDD DE LAS EXCAVACION 40 M3, DE MATERIAL TENDIDO © POR CADA DIA DE TRABAIO, EN CASD DE NO DE ALTA RESISTENCIA INICIAL [CPP-30R), QUE CUMPLA CON LA NORMA TRE LAS SECCIONES, PARA EL CIMBRADO SE UTLIZARA MICROLOCALIZACION
' RA f : NMX-C-414-ONNCE-VIGENTE. CIMBRA META SOSIBES DEFORMACICMES DURAMTE EL
PARA PERMITIR LA CORRECTA COLOCACION DE LA CAMA DE ARENA QUE SERVIRA DE (I, (0 S A (a0 AT WA e Sl o e e
3. PREVIO A LA COLOCACION DE LAS PIEDRAS PARA EL ZAMPEADO, ESTAS DEBERAN PROCESO DEL \S| COMO UN VIBRADO CON VIBRAGOR [Z
APOYO DIRECTO A LA TUBERIA PROYVECTO. CADA MUESTRA SE ENSAYARA UNA PAREIA DE VIGAS SIMPLES PARA DETERMINAR LA A b e i =ML R
S. A CAMA DE ARENA DEBERA DE SER COLOCADA, EXTENDIDA Y COMPACTADA DE RESISTENCIA A LA TENSION POR FLEXIGN. LAS PRUEBAS SERAN REALIZADAS POR UN gl ol o i DEOC”AHDAYO' oo h T CouchEio s R kg |;)‘EFE€i’ENtD
MANERA UNIFORME CON PISON DE MANG DE 20 LBS,, ESTA, SERA DE 10 CMS. ¥ 5E LABORATORIO INDEPENDIENTE Y CERTIFICADO, SE DEBERAN DE ENTREGAR L0S 4 PARA LA COLOCACION DE LA PIEDRA SE COL LIRAYCnASDEGINCAETS, OF T Bl oo ek e e RIS AR
UTIUZARA UN  ESCANTILON PARA OORROBORA; EL ANCHO CONﬂM RESUIEGRRR5] OF EGSAPRLERAS IS LA A IEENCH T CADA POR ARTE. EE 08 et O R A T o s ¥ GARANTIZAR LNA SUPERFICIE ANTID . EL SENTIDO DEL
CONSIDERANDO QUE AL SER MATERIAL NO COHESVO NO SE REQUIERE UNA DEPENDENCIA PARA SU_ CONOCIMIENTO Y APROBACIGN, LA FABRICACION DEL R PaDhan FRME 1 URIEORME. COLOCANDD NMEDIATAMENTE 2AYADO, SERA TRANSVERSAL AL E. DEL PROYECTC
CONCRETO, SE REALIZARA CON REVOLVEDORA MECANICA Y SE EMPLEARA CEMENTO LOGRAR UN EMPEDRADO FIRME Y UNIFORME, COLOCANDO INMEDIATAMENTE FSAPADD. (SERA TBANSVER'Y HoiDEC BROVEL!R =
COMPACTAGON DN PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL DESPUES UNA CAPA MAS DE CONCRETO PARA EMBOQUILLAR, AHOGANDO ASf LA B e~ Sk REACIEARKL e
6 LA TUBER(A SE APOYARA DE FORMA UNIFORME SOBRE LA CAMA DE ARENA DE 10 CM. y 5 PIEDRA EN EL CONCRETD Y DEJANDO EXPUESTA SOLO UNA CARA DE LA PIEDRA. ACABADD CON VOLTEADOR [E 5 CMS. EN TODA FRONTERA DE r § ERIAIA TiE BALE i
AT ok {CPP-30R), QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-414-ONNCE-VIGENTE. S oNS AL o ERErh e APAIEAR SR, chPA CoN g 3
R, LA MISMA SERA COLOCADA DE FORMA QUE COINCIDA CON EL EIE 5. LAS NIVELACIONES DE: SUBYACENTE, SUB RASANTE Y RASANTE DE LA LOSA DE = i {JE. -2 RGN LN & (7
LONGITUDIAL DEL PROYE AN SIMETR LA COLOCACION DEL CONCRETO DEBERA EVITAR LA SEGREGACION Y LA FSPSOR UNIFORME CF 1 mm. DE PRODUCTO S2ESCD (107/M) QUE : iﬂg_,ggq,__w e
CTE) PARA QUE LOS ACOSTILEAMIENTOS SEAN SIMETRICOS. COMPACTACKSN SE HARA CON VIBRACION MECANICA POR MEDIO DE UN VIBRADOR PAVIMENTO, SERAN INDICADAS POR BANCOS DE NIVEL DESDE EL TRAZO RNICIAL DE LA B bl e e gt SR N LR o AN
7. SE UTILZARA RELLENO DE MATERIAL MEIORADO EN LOS COSTADOS Y SOBRE EL OBRA Y SE VERIFICARAN EN CAMPO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEJE UNA MEMBRANA WMPERMEABLE ¥ CONSISTENTE PREFERENTEMENTE 5
LOMO DE TUBO EN POR LO MENOS 30 CMS.; ESTE, SERA COLOCADO CON PISON DE BE CHICOTE, EL ESPESOR DE LA LOSA SERA DE 15 CMS, ¥ SE COLMA BN TRAMOS 0 oo ' ) 1 IoERFICIE SERK DE ACLIERDO AL TEXTURIZADO DEL ZAMPEADO OB BRARD, BUE IEITA L, EVAPORAGHSE Bil., SiSdis-GHF '
MANO DE 20 LES. Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, TENIENDO ALTERNAROS DE 0.40 A 0.80 MTS. DE ANCHO PROMEDIO ¥ LONGITUDES MAXIMASOE ™ b e CONTENE LA MEZCLA DEL CONCRETO
ESPECIAL CUIDADO EN LA DOSHICACION DE AGUA Y EN EL ACOSTILLAMIENTO DE LA :f“wMRijgE é::::gumx:mmzmm MENTE DESPUES DE LOS TRABAIOS DEL 7~ DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTVO SE DEBERA RESPETAR LA PENDIENTE DEL 4 POR LA LSICACIGN DEL PROVEZTO,
TUBERIA PARAEVITAR OEFORMACIONES OF LAISMA, ACABADD FINAL DEL PAVIMENTO, CUANDO EL CONCAETO EMPIECE A PERDER SU ZAMPEADO EXISTENTE, CUIDANDO ASf QUE LA SUPERFICIE DE LA REPOSICION NO ; SON TS CABARDIUE Et e
8 LOS ANCHOS DE ZANJAS INDICADOS CORRESPONDEN A LOS ESTABLECIDOS DE . PRESENTE IRREGULARIDADES RESPECTO A LA EXISTENTE. EL PUNTD ANTERIOR, S5 DEBERA D RESPETAR L0 INDICADO EN |
ACUERDO A LOS DIAMETROS A UTILIZAR EN CADA PROYECTO, ESTOS PODRAN VARIAR BRILLD SUPERFICIAL; ESTA OPERACION SE EFECTUARA APLICANDO EN LA SUPERFICIE ‘ ANO + CATAL060 0F JoRA REBECTVGS, e «NDO —
EN FUNCIGN AL COMPORTAMIENTO DEL TERRENG AL MOMENTO DE LA REALIZACKON UNACAPA CON ESPESOR UNIFORME DE 1 mm. DE PRODUCTO FRESCO {ILT/M') QUE SE-FORIE £N Li SUPERFIGE ==
DE LOS TRABAICS, SUIETO A LA VALIDACIGN POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA. CEIEIUNASMEABRA NI NIFERNEEABLE W CONBIBTERTTE FREFEREHTEMENTE DEICO| OR =TI Eiet ik
5. LA TUBERIA A USAR EN LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE, SERA DE PYC HIDRAULICO gg}?gi&*?ge MRGAUAEY ALoRASEN e AU (9E ol e ERATIEREL LEEE S zONAS e Pt = 2
. g " DFEER A DE 1NDL = CIRCULAGIEN
SERIE INGLESA CON UNION DE CAMPANA, TIP0 ANGER, QUE CUMPLA CONLANORMA 5 |45 IVELACIONES DE: SUBYACENTE, SUB RASANTE Y RASANTE OE LA LOSA DE l —H-0.404— ATONAL HO , DE3IENDQ DF f SIMBOLOGIA: R
NMY-E-L45-VIGENTE, CON UN ESPESOR DE PARED ADECUADO PARA SOPCRTAR LAS Sl T ie e icss BTl El DEsie e TRAZ NI o LA . - : 5 - :
PRESIONES MAXIMAS DE TRABAIO DEL SISTEMA, CONSIDERANDO TIPG RD-25 PARA R A e INICIAL CORTE DE T 7 ESARROLLAR A RANEA RiBE LA GUARNIGION. |
OBRA'Y SE VERIFICARAN EN CAMPO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVD. PAVIMENTO INTERRUMF RLA DEL
UNA PRESION MAXIMA DE: 11,10 KGF/CM2 {160 PSI); Y RD-21, PARA UNA PRESION PAVIMENTS  win Y FE
MAUMA D€ 140 KE/oMz (100 PSI, S EN EL PROYECTO ¥ CATALOGO EL ACABADO DE LA SUPERFICIE SERA DE ACUERDO AL ACABADO DEL PAVIMENTO o LER Y REPONER
: 14 : EXISTENTE, DEBIENDO DE CUIDAR EN TODO MOMENTO EL FORIADO DE UNA = 7 <
CORRESPONDIENTE SE INBICA OTRO TIPO DE TUBERTA EN FUNCIGN DE SU MATERIAL, SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. £ ]
VERIFICAR LAS PRESIONES MAXIMAS INDICADAS; EN CUALOUIERA DE LOS CASGS, SE DURANTE EL PROCESC CONSTRUCTIVO SE DEBERA RESPETAR LA PENDIENTE DEL | =¥ RIE LISTADE PIEZASESPECIALES
DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICADA POR LA CONAGUA, PAVIMENTO EXISTENTE, CUIDANDO ASI QUE LA SUPERFICIE DE LA REPOSICION NO ] . PAVIMENTO DESCRIPCION L S
10. LAS DIFERENTES CAPAS DE MATERIAL DE RELLENO, YA SEA PARA LA PROTECCION Y PRESENTE IRREGULARIDADES O DEFORMACIONES RESPECTO A LA EXISTENTE. J ¥ — COPLE DE PVC HIDRAULICO RD-26 DF 4" DE DIAMETRO P2 2|
ACOSTILLADG DE LA TUBERfA O PARA EL RELLENG SUPERIOR, DEBERAN DE CUMPLIR EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4" DEDIAMETRD. | PZA 1|
CON LO INDICADG EN EL CATALOGO CORRESPONDIENTE, CUIDANDD EN TODO ' = A T
e e e DETALLE DE CORTE EN PAVIMENTO TEE DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4'X4" DE DIAMETRG ) ZA | ‘
J y VALVULA DE Fo.Fo. DE 4" DE DIAMETRO PZA 1
11, LAS CAIAS DE OPERACION DE VALVULAS, DEBERAN DE CONSTRUIRSE SEGUN LG PARA REHABILITACION DE TOMAS ATRAGUE DE CONCRETO PARA TUBERIA OF 4" OE DIANETRD o7 3 o :
SERALADC EN LOS PLANOS DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE EN CUANTO AL TIPO ¥ DOMICILIARIAS = . I — 1
SUS DIMENSONES, SERGN ELABORADAS CON MAMPOSTERIA CONFINADA DE PIEZAS TUBO DE PVC (RD-26) HIDRAULLCA PRESION DE 11.1KG/CM2 DE 1016 | ML L1387
MACIZAS DE TABICON DE MEDIDAS COMERCIALES, DE 14 CMS. DE ESPESOR; mm (4") DE DIAMETRO ~—
JUNTEADAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP, 1:3, LOSA DE PISO DE CONCRETO
ARMADO F'C=200 KG/CM2, LOSA SUPERIOR DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2,, AMBAS A RQ. ADOLFOR
DE 10 CMS, DE ESPESOR COMO MINIMO, s i
12, SE DEBERA DE PROBAR EM CAMPO, LA HERMETICIDAD DE LA TUBERIA INSTALADA ESPECIFICACIONES PARTICULARES: | Fascyar e M'REZ

SOMETIENDO A UNA PRESIGN HIDROSTATICA DE 150 VECES LA PRESION MAXIMA o ,ii,' B.R.0. A0938-A

INDICADA EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA TUBERIA INSTALADA, ESTA PRUEBA SERA SO [ ERE N NS 1] ~ FR.D. A O p

REALIZADA POR TRAMOS Y POR CIRCUITOS (EN CASO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE) LIC D r E [ C N Ck . EL TRAZO DE LA TUBERIA PRESENTADA EN ESTE PROYECTO Eb CED PROFES cim oo RV R

DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-COMAGUA VIGENTE Y ANTES DE QUE SE o ] ) ESQUEMATICC, POR LO QUE EN OBRA SE TENDRA QUE SEGUIR, srlire ON < il MS‘Q W - i y

REALICEN LOS TRABAIOS DE RELLENO OE LA EXCAVACIGH, — MEDIDA DE LO POSIBLE, EL TRAZD DE LA TUBERIA EXISTENTE. VALIDAC |( ’N PHOYE [0 - N
13. SE DEBERA DE CONSIDERAR EN LOS CRUCEROS DEL PROYECTO, LA COLOCACION DE S LMY NTONCONTROL

2. EN EL NCDO 1 SE PROPONE EL CAMBIO DE LA VALVULA DE FO.

ATRAQUES PARA REDUCIR LOS DARIDS POR GOLPE DE ARIETE O MOVINHENTOS DE LA L . . _ LICA
RED; EN CAMPO SE VERIFICARA, LA POSICION CORRECTA DE LOS MISMOS, ESTOS \ = > gﬂfgyg CPUOEFL;JR?AA HUEVESDESIPONATS) BONDIEIONES Bl LAS{ LIRS :
SERAN ELABORADOS CON CONCRETO SIMPLE FiCs 150 Kg/cm2. COLADOS EN SITIO | i ) e e & ZoS “""‘"’““" = “'"'““::f __';",’““ "_".',.-‘,!f_l\.;_..,__:.
CON CIMBRA COMUN, SERAN DE SECCION CUABRADA, DE 30 X 30 CMS. Y DE 50 CMS. r ol %) 3 SE REEMPLAZARAN TODAS LAS TOMAS DOMICILIARIAS EXISTENTES ] = F—r o = T
DE ALTURA. . L g PARA GARANTIZAR EL SERVICIO EFICIENTE DEL SISTEMA, PARA LO ARQ, ADOL JFi ELOT _._«b ‘:é\f 2
14, EL TIPO DE CEMENEIO A UTILIZAR PARA LAS ELABORACION DE LOS céouc?nos RX T b ' CUAL SE EMPLEARAN MODULOS DE ALMENTACION HIDRAULICA gt e ey [
MORTEROS QUE SEAN CONSIDERADOS PARA LOS TRABAJOS DE ALBARNLER(A, SE e P R o B =]
TIPO CPC-30-R, QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-414-ONNCE-VIGENTE, - o - - 4 ~ - gg\jALiQSCO%EEIJf\IREr}?S\ICTAES RPIEEERTE RIS ECh APk ER) e
RESPETANDO LAS DOSIFICACIONES ADECUADAS PARA OBTENER LAS RESISTENCIAS o n . PV.C ' PV.C : ELABORG
SERALADAS EN EL PROYECTO, EN EL CASO DE LOS CONCRETOS Y LAS PROPORCIONES : ! R 4. PARA DELIMITAR FL AREA A INTERVENIR SE REALIZARA EL CORTE DF P NG A o b Jssus
VOUINITIRG: S SENAT ADAE S O MDRTR S & ‘l CHRE i 4 PAVIMENTO ASFALTICO, PAVIMENTO HIDRAULICO, PAVIMENTO DE i
15. ESTAS ESPECIFICACIONES, ASf COMO LOS CONCEPTOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE G , OGS T IGUIENDO UBERI
OBRA CORRESPONDIENTE; FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE INICIAL DE OBRA; LAS oo - L GIERRE A0 D T L R EIEDe e DR et
T RS S0N eI CARAL BN GENE O A LS iR oE crmB Dorihi o, REDES S . REHABILITAR ¥ DE CADA TOMA DOMICILIARIA SEGUN EL ANCHO ot /
DE DISTRIBUCION, POR GRAVEDAD O BOMBED, CONSTRUIDAS EN EL MUNICIPIO DE ; = NECESARIO EN CADA CASO, CORTE QUE SERA REALIZADO CON REHABILITAQIO D DE AGUA POTABLE
OAXACA DE JUAREZ, ¥ DEBEN DE SER ANALIZADAS Y CONSIDERADAS PREVIC A INICIO : 4" CORTADORA PARA CONCRETO Y DISCO DE 14" PARA EN PRIVADA DHMER ¥ TERAN, COLONIA
DE LOS TRABAIOS DE LA MISMA; DEBIDD A Las mmm;[snms PROPIAS DE LOS - PNV POSTERIORMENTE PROCEDER CON LA DEMOLICION DE CADA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA D
PROCESOS DE CONSTRUCCION, YA SEAN DE EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA, : M ] L EINAL >3
PUEDEN EXISTIR INCOGNITAS NO VISIBLES ™I CONSIDERADAS DENTRO DE LOS - SUEGRAREEGLINE R TovEieE Bl e LA D';;"C'Sgﬁf,g;d TW‘ACA'
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