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~2024, Bicentenario de laintegracién de Oaxaca ala Republica Mexicana”.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PERLA, COLONIA LA
JOYA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS,
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

1. EL PAVIMENTO TENDRA UN ANCHO PROMED!IO PARTIENDO DE UN INICIO DE 5 METRGS
HASTA EL FINAL DE LA CALLE DE & METROS, EXCEPTUANDO UNICAMENTE EN LAS PARTES
SENALADAS EN EL PLANO QUE SE AMPLIARAN Y REDUCIRAN POR LAS CARACTERISTICAS DE LA CALLE
QUE NO PERMITE QUE SE AMPLIE LA CALLE.

2. LOS BROCALES DE LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SERAN RESGUARDADOS PARA LA
POSTERIOR COLOCACION DE LOS MISMOS DESPUES DE LA RENIVELACION DE LOS POZOS
EXISTENTES.

3. SE REALIZARAN LAS RENIVELACIONES DE LOS POZOS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO AL
NIVEL DEL PAVIMENTO DE PROYECTO. '

4, ASI MISMO, SE REALIZARAN LAS DEBIDAS RENIVELACIONES DE REGISTROS SANITARIOS DE
ACUERDO AL NIVEL DE LA BANQUETA DE PROYECTO.

5. SE DEMOLERAN LOS TRAMOS INDICADQOS DE GUARNICION EXISTENTE, MISMOS QUE
SERAN NECESARIOS PARA LA CORRECTA COLOCACION DE LAS BANQUETAS PARA LLEGAR A LOS
ANCHOS DE CALLE Y BANQUETA INDICADQS EN EL PLANO.

6. SE PROPONE LA BANQUETA DE PROYECTO EN TODA LA LONGITUD DE LA CALLE, A
RESERVA DE RESPETAR LOS ACCESQS EXISTENTES DE CADA PROPIETARIO, POR LO CUAL LAS
MODIFICACIONES TENDRAN QUE SER LAS NECESARIAS PARA NO AFECTAR A DICHOS USUARIOS.
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“2024, Bicentenario de la integracion de Oaxaca a la Republica Mexicana”.

7 'POR LAS CARACTERISTICAS DEL TERRENO EN CIERTAS PARTES DE LA CALLE SE PROPONE
COLOCAR UN MURO DE ENRASE HECHO A BASE DE PIEZAS MACIZAS DE TABICON DE 10 X 14 X 28,
ESTOS MUROS SERAN CONSTRUIDOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLANO Y LOS
GENERADORES DE OBRA.
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