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ff imento (existente o proyecto) ESPECIFICACIONES DE BANQUETAS: ( MACROLOCALIZACION ‘N

S ,I Agencia Municipal De San Martin Mexicapam
{

1. Previo al inicio del colado de las banquetas, se deberd de verificar la correcta nivelacion y
compactacion tanto del terreno natural como del material de banco que se requiera segln la
particularidad de cada proyecto.
ANCHO PROM Para llegar a los niveles adecuados de tgrracerias, se suministrara material de banco en capas de 20
) cms. compactados de espesor como maximo.
l 3. El colado de las banquetas serd en secciones alternadas de 2.50 mts. considerados en el sentido
= longitudinal, debiendo de considerar la colocacion de caridn asfaltico entre las mismas.

Guarnicién proyecic:.. 7

[

metdlico

Rayade con i i
cepillo \

Faramento |

ReAne 4. Para una correcta definicion de las secciones, se debera de considerar la utilizacién de volteador de 5
cms. en el perimetro de las secciones.
ESQUEMA DE LAS SECCIONES DE BANQUETAS Hgiae Lg_ ROMGmenios dgﬁggg 5. El concreto para la construccién de las banquetas debera tener una resistencia a la compresion a los
muoteriales, se deberd de respetar 28 dias de fo= 200 kg/cm?2. y se utilizara cemento portland puzolanico clase resistente 30 de alta :
- . D . ”» 4
e A B resistencia inicial (CPP-30R), que cumpla con la norma NMX-C-414-ONNCE-vigente y un T.M.A de %", M'CRQ;&%:LL;%QYCJON
en los nimeros generadores. considerando un revenimiento de 12 +/- 3 cms, i | ——
DETALLE DE ACCESO VEHICULAR 6. El acabado de las banquetas sera rayado con cepillo de almbre a fin de crear una superficie
NOTA: Los dimensiones de los accesos antiderrapante, el sentido del rayado sera transversal a la longitud del proyecto.
. it j y
B N o e i R 7. En caso de que por la ubicacion del proyecto, el disefio de las banquetas sea con un acabado | /
e o ! Se debera de concertar con los diferente al indicado en el punto anterior, se debera de respetar lo indicado en el plano y catalogo de —
» FROM. A ey obra repectivos, verificando que tambien se forje en la superficie un acabado antiderrapante.
i ANGHO PROM. ggr csfesc;?oerﬂfé un solo accese vehicular 8. Se debera de considerar gue el colado no quede en contrapendiente del lado de los paramentos,

debiendo de considerar en caso necesario, una pendiente con sentido hacia las guarniciones del 1%.

I;L E\‘L 0.50

LR, 017 | | —ANGHO PROM.
| | 0.12 1
AN 2 — CUADRO DE AREAS DE BANQUETA
— 2 5 — —
T prman b b e g Na | ANCHO 1 [ ANCHOZ | ANCHO PROM. | LARGO | AREA
ek T T o8 LADO NORTE
B1 1.10 0.94 1.02 20.64 21.05 m2
B2 0.94 1.02 0.98 33.80 33.12m2
P - 83 1.02 1.47 1.25 30.79 38.49 m2
Glarision proyector—|b~ I | B4 1.47 1.29 1,38 32.13 44,34 m2
g & B5 1.29 0.91 1.10 17.16 18.88 m2
T B6 0.91 0.97 0.94 17.01 15.99 m2
B7 0.40 1.37 0.88 5,16 4,54 m2
Yolteador en fronteras - 1.38 1.50 Ba 1.37 1.64 1.50 5.75 8.63 mz2
| B ‘l‘ LADO SUR
Saramento z\‘h Juntas frias @ 2.5 ﬂs. Paremento B10 1.77 1.50 1.64 13.86 22.73m2
! 2.50 l 2.50 = 2.50 | B11 1,74 1,36 1.55 11.94 18.51 m2
B12 1.36 1,20 1.28 23.96 30.67 m2
1,2 0.86 1.03 58.90 60.67 m2
ESQUEMA DE LAS SECCIONES DE BANQUETAS o 2 = - s L
B15 0.91 1.00 0.96 16.74 16.07 m2
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO B16 1.72 AREA A=largo xancho/2= 242 2.08 m2
B17 1.09 1.20 1.15 2.42 278 m2
GUANICION |
TIPG MACHUELO ’
BANQUETA PROYECTC :
1 - ESPECIFICACIONES DE GUARNICIONES: : a
+ 0.21++ 1+ 012 I ;
FF —— e + * =T T ' o i
017 : <7 0.10 1. La Cimbra que se utilice en la construccion de guarniciones debera ser metalica, del espesor adecuado para : 65,' s .
; 8 2 : ® que sea moldeable en el farjado de esquinas y ademas, tenga la suficiente rigidez y resistencia para soporiar E 'f"f |
0.40 ¥ NN g 0.13 deformaciones gue pudieran presentarse durante las operaciones de vaciado y vibrado del concreto. : .
: R \ | — ARG ADGKO AscuaL RAMIREZ
0 23 . = . ; INRCEH T RATACION
: 2. FEi colado deberd hacerse continuo utilizando vibrador para el correcto acomodo del concreto, se colocaran Py MYy comTROL
+ % juntas de cartén asfaitico de 3 mm, @ 3.00 mts.

AREA DE SUMINISTRO,

AREA DE EXCAVAGION / ; RELLENQS Y COMPACTADOS 7 - . - ) =
) 3. El concreto para la construccion de guarniciones debera tener un fc= 200 kg/cm, el cemento a utilizar sera e .

A MANO ~ PROYEETT ¢
| Portland Puzolanico clase resistente de alia resisténcia inicial (CPP-30R} debera cumplir con ias C'_ﬁgﬂsml:ggoguﬁﬂﬁgg: ggxqggggﬂ%o
pr N . , 0
0.10 % 0.23 + TERRENO NATURAL especificaciones de la norma mexicana NMX-C-414-ONNCCE-VIGENTE. CALLE PERLA, COLONIA LA JOYA, AGENCIA
MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE
+—0.33 —+ CARDENAS, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA,

4. El acabado de las guarniciones sera pulido con llana metalica en las partes visibles (lateral expuesta y  |oescecen: T e ool

. superior), evitando dejar filos en la arista superior contraria a donde se ubicara la banqueta. —- = 3 £
DETALLE DE GUARNICION s/esc k( Lol ) )




e i 3.00 ; 3.00 i 3.00 | [ MACROLOCALIZACION q
Guarnicién . o r £
—_— |1 e e (EoL SECCION TRANSVERSAL TIPO DEL PAVIMENTO A-A' Agencia Municipal De San Martin Mexicapam
Vohiak |||“m|l EE GEOMETRIA DEL PAVIMENTO:
on }ﬁ,?mrs [l Losa de 3.x 3 mis. £ ¥ A.Pavimento de concreto hidraulico
2 W ! - n de 15 cms. ds espesor.
§ iL I /7] B.Base para pavimento con
2 malerial mejorado de 20 cm de
£ espesor.
W C.Guarnicién tipo machuelo de 70
- Eje dela Vialidad _ | L Its.
Rayado £ Ve g ~ £ D.Banqueta de concrelo hidraulico
tran‘svefsal § 8 a de 10 cm de espesor.
\ad'a?;ae - | 3 g ':" E. terreno nalural
? 1t o ( MICROLOCALIZACION h
Lo55d6 3% 3 FE _Coinnia LaJoya ¢
b ——L CUADRO DE AREAS DE PAVIMENTO
Guamicio
BEANTA i) : No | ANCHO1 |  ANCHO2 | ANCHOPROM. | LARGO | AREA
ESQUEMA 1 . PVA1 3.00 3.66 3.33 12.02 40.03 m2
3 PV2 3.00 3.19 3.10 2.22 6.88 m2 4 ”,’,,,;,,,%;;,,, -
RENIVELACION DE POZOS HACIA ARRIBA PV3 8.90 AREA A= fargo xancho/2= 3.19 14.20 m2 L ,”.,:’5"7
PV4 8.90 AREA A=largo x ancho/2 = 1.39 6.19 m2
i PV5 085 0.84 0.85 1,09 0.93 m2
{- BROGAL DE FIERRO FUNDICO, it Lt ":"’f"‘”“ \rm" S RCrICaIohes PRA RENIELILION fe Prz08 PV6 4.84 3.66 e 4,25 7.00 29.75 m2
2- CADENA DE TRANSICION EXISTENTE (s }« g B U BVVEGONE OF 10 FOR0S OF VSTA GTENTES PV7 1.08 AREA A= largo x ancho /2 = 216 ‘ 1.17 m2
il L; -2 3 | 4 ;:i r;;sL:;$c%~‘:izagaimggrc;ulacuL[s, Y,
3- CADENA DE TRANSICION PROYECTO, DE 30 l é s CON UNA FESSTENCA A LA COMARESON DF 100 rghom2

\ o et cusro e frRcici 13 Y o8 NOTAS PARTICULARES DEL PROYECTO: ( SIMBOLOGIA

mifo da labicdn CEMENTO-ARERA F#07 14, G | €M (OO W)

X 30 CMS. DE SECCION EXTERIOR Y
SECCION INTERIOR VARIABLE DE ACUERDO
A LAS INCLINACIONES DEL POZO DE VISITA,

ARMADA CON 4 VAR DEL #3 YEST. DEL# 2 pesasa da 28 ACAEADO FULTO ¥ . ' P = 5
o Z ks R e 1. Se debera respetar los niveles y pendientes de la calle, por su inclinacion el pavimento de concreto tendra un acabado
4- ESCALONES DE POLIPROPILEND. = prdyscto e MWD AL RALL COTANTE 10b rallado con peine metalico con separacion de cerdas de 1"y profundidad de 5mm,
® Con MURD OF TABKON FeeADD DE [ e | el il el 2. Los brocales de los pozos de visita existentes, seran resguardados para la posterior colocacién de los mismos despues de la
Ri i L ERES i ; §
MEDIDAS COMERCIALES, DE 28 CMS, DE : axistents. i - renivelacion de los pozos existentes.
E;Fem‘””""“"m!oﬁ = g bl el Doleda ot 3. El ancho del pavimento sera inicial de 5 metros ampliandose a los 6 metros al final de la calle, ampliando solamente en el
- FAL VA L Ho. 3 YESTREOS DEL NS, 2 . . . . .
B ACTUAL Y PROYECTO! = o e e inicio de la calle con 8.68 metros respectivamente, esto con el fin de dejar espacio para que un auto pueda dar la vuelta en la
C.- RANGO DE ALTURA DE LA calle.
RENIVELACION. |l . | .. CONS'DERAC'ONES
1. Verificar dentro del catalogo de conceptos, el espesor y acabado del pavimento, los cuales pueden variar del indicado en las especificaciones
generales debido a situaciones particulares de proyecto.
2. El bombeo indicado en las secciones constructivas del pavimento sera de al menos el 2% inducido hacia el centro, corroborar durante el proceso
lbt—— 3,00 —==—— 3.00 de los trabajos si los bombeos son y funcinan de manera adecuada, como se indica o son factibles de modificacion de acuerdo a las J
particularidades de cada proyecto, dicho hombeo se inducira desde la subyacente del terreno natural. ~\
CASTILLO Y CADENA DE 15 X 15 CMS. 3. En situaciones que por anchos de vialidad, estas se4n de mas de 6.00 mts., la seccion serd como se indica en el esquema 2 preferente ente
DE SECCION ARMADA CON 4 4. Las guarniciones y banquetas indicadas en la seccién, pueden o no ser parte del proyecto de pavimentacién, por lo que se
VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL NO. unicamente como referencia de ubicacion en dicha seccién.
2 @ 15 CMS. CON CONCRETO F'c= 200 5. La diferencia de alturas entre la corona de la guarnicién y el pavimento anexo debera de ser de 17 cms.
KG/CM2 CON RECUBRIMIENTO DE 2.00 fi
CM. \ I
9 !I;}‘n . ADO
30
Q ? ] 4
o i m -
(2} 1
3 i -,,ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMIREZ
1| CED. PROFESIOHAI tc‘éﬂgﬁ‘ﬁ’f&’;ﬁ‘éﬁi‘i‘
3 b IV Vil [,
ALTO LARGO HVALIDA | ;
MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR, ! VALIDAGIO! \
ELABORADO A BASE DE PIEZAS =
MACIZAS DE TABICON DE 10 X 14 X 28
CMS. ASENTADO Y JUNTEADO CON 4
MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. F_ <__ CQNSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
ANCHO ——= 1:3, CALLE TRANSVERSAL HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN
CALLE PERLA, COLONIA LA JOYA, AGENCIA
MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE

CARDENAS, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
DESCRIPLIGN ¢ DETALLES DEL PROYECTO,

DETALLE MURO DE ENRASE MARIMBA PEATONAL EN.CRUCEROS EN T (e U, )(—M—)ml




