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DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LOS REGISTROS DE TRANSICION
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CONSIDERACIONES PARA REGISTROS DE TRANSICION EN
PROYECTOS DE REHABILITACION DE DRENAJES
SANITARIOS:

1. SE DEBERA DE VALORAR EL NUMERO DE REGISTROS DE TRANSICION REQUERIDOS
DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, DEBIENDO SOLO DE CONSTRUIRSE LOS QUE POR EL
MATERIAL DE TUBERIA EXISTENTE EN LOS ALBARALES, NO SEA COMPATIBLE CON EL
MATERIAL DE |A DESCARGA SANITARIA A REHABILITAR. (TUBERIA DE CONCRETO,
SIMPLE O ARMADO, TUBERIA DE FIBROCEMENTO).

2. EN CONSIDERACION A LO ANTERIOR SE TOMARA UN PORCENTAIE DE LAS DESCARGAS
IDENTIFICABLES DURANTE EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, DE POR LO MENOS EL
50% DEL TOTAL DE LAS DESCARGAS,

3. LOS REGISTROS DE TRANSICION SERAN CONSTRUIDCS CON MUROS DE 14 CMS. DE
ESPFSOR Y ELABORADCS CON PIEZAS DE TABICON PESADO DE MEDIDAS COMERCIALES,
CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 100 Kg/cm2, COMO MINIMO, LA
MAMPOSTERIA SE HUNTEARA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 ¥

ESPECIFICACIONES PARA REHABILITACION DE DRENAJES

SANITARIOS:

EL TRAIC Y NIVELACION DEL TERRENQ, SE REALIZARA CON EQUIPO TOPOGRAFRICO,
UBICANDO BANCOS DE NIVEL, CORROBORANDG LAS COTAS DE TERRENC
INDICADAS EN EL PROYECTO ¥ EL MIVEL DE ARRASTRE QLUIE SERYIRA COMO PUNTC DE
DESCARGA FINAL.

LOS TRABAIOS A CONSIDERAR, SERAN LOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE OBRA
CORRESPONDIENTE, DEBIENDC DE REALIZARSE EN TIEMPOS RAZONABLES, INCLUIDAS

LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES DE HERMETICIDAD DE LA UNEA, CONSIDERANDO
QUE SE SUSPENDERA £L SERVICIO DE DESCARGAS SANITARIAS DURANTE £L PROCESO
DE EJECUCIGN DE LAS QBRAS.

LOS ANCHOS DE ZANJAS INDICADOS CORRESPONDEN A LOS MINIMOS, ESTOS
PODRAN VARIAR EN FUNCION AL TIPO DE TERRENQ Y SUJETC AL CRITERIO DE LA
SUPERVISION.

SE DEBERA DE COMPACTAR DE MANERA UNIFORME EL FONDO DE LAS EXCAVACION,
PARA PERMITIR LA CORRECTA COLOCACION DE LA CAMA DE ARENA QUE SERVIRA
DE APOYO DIRECTO A LA TUBERIA PROYECTO, DURANTE LA REALIZACION DE ESTOS
TRABAIOS, SE DEBERAN DE CORROBORAR LOS ARRASIRES INDICADOS EN EL

PROYECTOQ, PRINCIPALMENTE EN LOS SIMIOS DONDE EXISTAN O SE HAYAN
PROYECTADO POZOS DE VISITA O REGISTROS SANITARIOS.

EN CONSIDERACKON DE QUE LA TUBERIA A SUSTITUIR, $E ENCUENTRE COLAPSADA O
QUE EXISTA CONTAMINACION DEL SUELC POR DEBAJC DE LA TUBERIA, SE DEBERA DE
RETIRAR EL MATERIAL EXISTENTE POR LO MENOS 20 CMS, POR DEBAIO DE LA CAMA,
DE ARENA Y SERA SUSTITUIDO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADC CON

LOS APLANADOQS INTERIORES SERAN CON MORTERC CEMENTO-ARENA PROP 1:4, DE 1
CM. COMO MINIMQ, ACABADO PULIDO. SUPERIOR DE LA TAPA DEL MISMO,
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) \ de &ams,
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~ T, 0.15 4, EL DESPLANTE DF LOS REGISTROS SERA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE
. . 1 F'C=200 KG/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, COLOCADA SOBRE TERRENG NATURAL
E _<— SRGeion = COMPACTADO

| Irangutar

BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CMS. COMO MAXIMO,

& LA TUBERIA SE APOYARA DE FORMA UNIFORME SOBRE LA CAMA DE ARENA DE 10
CM. DE ESPESOR, LA MISMA SERA COLOCADA DE AGUAS ABAJO A AGUAS ARRIBA.

7. SE UTILIZARA RELLENO DE MATERIAL MEJORADQ DE BANCO EN LOS COSTADOS Y
SOBRE EL LOMO DE TUBCY EN POR LO MENOS 30 CMS., BSTE SERA COLOCADO CON
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5. LAS TAPAS DE LOS REGISTROS SERAN CON MARCO DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 1 3" X

3", Y CONTRAMARCO DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 2" X 1", SOLDADC, LA TAPA DEBERA
DE ARMARSE CON VARILLA DEL # 3 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y COLADA CON
CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 6 CMS, DE ESPESOR PROMEDIO.

6. EL CONTRAMARCO DEL REGISTRO, SERA FIJADO A LA CADENA PERIMETRAL POR MEDIO
DE ANCLAS DE 10 CMS. DE LONGITUD, ELABORADAS CON ANGULO ESTRUCTURAL DE 2"
X #", CONSIDERANDO UN ANCLA POR CADA ESQUINA.

7. LA CADENA PERIMETRAL, SERA DE 15 X 15 CMS. DE SECCION, ARMADA CON ARMEX DE
SECCION TRIANGULAR, COLADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2. Y ACABADC PULIDO
CON LLANA METALICA EN SUS CARAS EXPUESTAS, CON VOLTEADOR EN LA PARTE
SUPERIOR.

8. EL SENTIDO DE COLOCACION DE LOS REGISTROS SERA DE ACUERDC AL ESQUEMA DE
UBICACION CON RESPECTO A LA BANQUETA EXISTENTE O FUTURA CONSIDERANDO
SITUACIONES ACTUALIZADAS DEL PROYECTO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION,

9. EN CASO DE QUE LA UBICACION DE LAS DESCARGAS COINCIDA CON SUPERFICIES
tNCLINADAS POR ACCESOS VEHICULARES DE LAS VIVIENDAS, SE DEBERA DE TOMAR LAS

PREVISCNES PARA QUE LA TAPA COINCIDA CON LAS PENDIENTES ESTABLECIDAS EN
DICHOS ACCESOS.

10. £L FORJIADO DE LA MEDIA CARA, SERA CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2, ACABADGC
PULIDO, Y TENDRA UNA PENDIENTE DEL 5%.

PISON DE MANO DE 20 LBS, Y EN CAPAS MO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR,
CRIBADO PREVIAMENTE CON MALLA DEL #4, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN LA
DOSIFICACION DE AGUA Y EN EL ACOSTILLAMIENTO DE LA TUBERIA PARA EVITAR
DEFORMACIONES DE 1A MISMA.

SE DEBERA DE PROBAR £ CAMPO LA HERMETICIDAD DE LA TUBERIA |NSTALAD%‘

SOMETIENDO A UNA PRESION HIDROSTARC A DE 0.08MPA [0.50 KgFfem2). i
\
LAS DIFERENTES CAPAS DE MATERIAL DE RELLENO, YA SEA PARA LA PROTECCION ﬂ
ACOSTILLADO DE LA TUBERIA O PARA EL RELLENGO SUPERIOR, DEBERAN DE CUMPLIR!

CON LO INDICADO EN EL CATALOGO CORRESPONDIENTE, CUIDANDO EN TODO | "

MOMENTO LOS RANGOS DE COMPACTACION ESTIPULADOS,

LA JUBERIA A USAR EN LOS PROYECTOS DE DRENAJE SANITARIO, SERA PARA
ALCANTARILLADO SANITARIC HERMETICO, FABRICADA CON POLIENLENO DE ALTA
DENSIDAD (PEAD) Y SISTEMA DE UNION ESPIGA-CAMPANA, CERTIFICADO CON LA
NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE; SE DEBERAN DE RESPETAR LOS DIAMETROS
INDICADOS EN CADA PROYECTO.

EL TIPC DE CEMENTO A UTILIZAR PARA LAS ELABORACION DE LOS CONCRETOS Y
MORTEROS QUE SEAN CONSIDERADOS PARA LA ELABORACION DE: POIOS DE VISITA,
REGHSTROS Y TAPAS DE LOS MISMOS, PLANTILLAS, MEDIAS CANAS Y ELEMENTOS
VARIOS, SERA TIPO  CPC-30-R-RS, QUE CUMPLA CON LA NORMA
NMX-C-414-ONNCE-VIGENTE, RESPETANDO LAS DOSIFICACIONES ADECUADAS PARA
OBTENER LAS RESISTENCIAS SENALADAS EN EL PROYECTO EN EL CASO DE LOS
CONCRETOS Y LAS PROPORCIONES VOLUMETRICAS SENALADAS EN LOS MORTEROS.

PARA LA RENIVELACION DE POIOS, O CONSTRUCCION DE POZOS NUEVOS EN LA
LNEA A INTERVENIR; SE DEBERA DE CONSULTAR LAS ESPECIFICACIONES
PARTICULARES DE CADA SITUACION, ANEXAS AL PROYECTD,

TODO CAMBIO AL PROYECTO DEBERA DE SER AVALADO POR LA RESIDENCIA DE
OBRA POR PARTE DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA CONIRATANTE PARA TAL FIN. Y
DEBERA DE SER ASENTADO EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE.
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ESPECIFICACIONES DE ZANJA EN PROYECTOS DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO .
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SECCION TRANSVERSAL Y DIMENSIONES DE POZO DE VISITA COMUN
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1.20 MTS. | 0.40 MTS. | 4.26 A 4.50 MTS | 1.20 MTS. ‘ F= i I CRMERGTABE.
. b e - | A~ DIAMETRO INFERIOR INTERIOR
PLANTA DE FONDO DE PO7O DE VISITA COMUN | | | B DIAVETRO SUPERIOR INTERIOR
gy o g—l C.- ALTURA LIBRE INTERIOR
| & | 4 | | D~ ALTURA DE PARED VERTICAL
ﬁi i il : | RAINIMA,
4 | |
. I D | ——
ic |
g | 6
o _ _
T H— i If
@
£ = | - A A |
§ Pend. 5% || g | Pend 5%
g - el T gt
: v =
| 5 | (22227720, | A75200072 054777
- RPN - £ T ; e KGRRGR
- | BHY 8 SEESEAS
= R ! R
=5 - SR f LGRS
= | »‘\‘/%/\ RIS I L INT HSF T3l T 3 I ST T o S T b I F ST g AT 7 R 3 I T 57, ‘V'\“\\\/*\/\\/\\\\/\
% 4, % S AR IR R R
44 & R R AR R ARG N
, g b
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g 1.- TUBERIA SANITARIA. EMBOQUILLARG CON
g 2- MURO DE TABICON PESADO MERIEECIC A RN S
£ DE MEDIDAS COMERCIALES, RELLENO MEJORADD
g DE 28 CMS. DE ESPESCR. CO“;'I’S%%%‘; igg
& 3.- MEDIACARA ELABCORADA
& CON CONCRETO Fc=200 TUBERIA
& Kg/cm2. ELABORADA SOBRE
5 PLANTILLA DE CONCRETO DE
. 20 CMS. DE ESPESOR ~ CAMADE
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MANGA DF POUETILENGQ
2
%& TERRENC RELLENO CON MATERIA L
bl NATURAL MEJORADO
_' || COMPACTADO CON
LINEA DE DESCARGA DOBLE EAILARIEA

ESPECIFICACIONES PARA CONSTRUCCION
DE POZOS DE VISITA EN DRENAJES
SANITARIOS O PLUVIALES:

. LOS POZOS DE VISITA SERAN DE 28 CMS. DE ESPESOR Y
ELABORADOS CON PIEZAS DE TABICON PESADO DE MEDIDAS
COMERCIALES, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE
100 Kg/cm2, COMO MINIMQ, LA MAMPOSTERIA SE
JUNTEARA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION
1:3 Y LOS APLANADOS INTERIORES SERAN CON MORTERD
CEMENTO-ARENA PROP 1:4, DE 1 CM. COMO MINIMO,
ACABADO PULIDO, LAS ALTURAS A QUE SE REFIERAN LOS
CONCEPTOS DE OBRA SON LAS DIFERENCIAS ENTRE EL

ARRASTRE DEL POZC Y LA PARTE SUPERIOR DE LA TAPA DEL
MISMO.

it SE CONFORMARA UNA MEDIA CANA AL INTERIOR DEL POZO

DE VISITA, QUE PERMITA LA CORRECTA CONDUCCION DE
LAS AGUAS RESIDUALES, CONSIDERANDO LA ALTURA
MINIMA DE ESTA IGUAL AL RADIC INTERIOR DE LA TUBERIA
CONECTADA AL PCZO Y CON UNA PENDIENTE DEL 5% HACIA
LAS PAREDES DEL PQZD, DICHA MEDIACARNA SERA
ELABORADA CON DE CONCRETO SIMPLE F'e=200 Kg/cm2.
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA,

3 LAS TAPAS DE LOS PCZOS DE VISITA DERERAM DE SER
PREFERENTEMENTE DE FIERRO FUNDIDO, DEBIDG A

PARTICULARIDADES DE CADA PROYECTO, ESTAS PUEDEN
SER DE CONCRETO ARMADO O DE POLIETILENG DE ALTA
RESISTENCIA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE

LA MORMA: AASHTO-H25 (TRANSITO PESADO), EN
CUALQUIER CASO SE DFBERA ©E CORROBORAR 5SU
COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO,

4. EL BROCAL DEL POZQ, SERA FIJADO CON UNA CADENA DE |

TRANSICION DE 30 X 30 CMS, DE CONCRETO FC=200
KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS
DEL No. 2 @ 15 CMS.

5, DE CADA PROYECTO, SE CONSIDERARA POR LO MENOS UNA
TAPA VENTILADA QUE PERMITA LA SALIDA DE GASES
PRODUCIDOS DENTRO DE LA TUBERIA; ESTA, SE UBICARA EN
EL PUNTO MAS ALTO DE LA LINEA PROYECTO, SI EL
DESARRCOLLO DEL MISMO PRESENTA ADEMAS POZOS DE
VISITA QUE SEAN CABEZAS DE ATARIEA, SE DEBERA DE
CONSIDERAR TAMBIEN UNA TAPA VENTILADA PARA CADA
CABEZA,

6. PARA LA SUPERVISION DE LINEAS ¥ MANTENIMIENTO DE
LOS POZOS, SE DEBERA DE GARANTIZAR UN ACCESO Y
DESCENSO S5EGURO Y ADECUADO, POR LO QUE SE
CONSIDERA LA UTILIZACION DE ESCA|ONES MARINOS DE
POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO, COLOCADOS DE
FORMA ALTERNADA PARA FACILITAR LAS ACCIONES DE
ASCENSO Y DESCENSO.
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