Oaxaca

de Juarez
CIUDAD
EDUCADQORA

-
v

Cludades Mexicanas
PATRIMONIO MUNDIAL

Oaxdaca de Judrez
2022 - 2024 )
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ESPECIFICACIONES GENERALES
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO
EN LA CALLE PINO SUAREZ, ENTRE BENITO JUAREZ Y VENUSTIANO
CARRANZA, AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

i EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, SE REALIZARA CON EQUIPO TOPOGRAFICO,
UBICANDO BANCOS DE NIVEL, CORROBORANDO LAS COTAS DE ARRASTRES EXISTENTES Y LAS
INDICADAS EN EL PROYECTO, ASi COMO EL NIVEL DE ARRASTRE QUE SERVIRA COMO PUNTO DE
DESCARGA FINAL.

2 SE DEBERA DE CONSIDERAR LA DEMOLICION Y EL RETIRO DE PAVIMENTO HIDRAULICO,
ASFALTICO, EMPEDRADO O DE CUALQUIER OTRO TIPO: TOMANDO EN CONSIDERACION QUE
DESPUES DE REALIZADOS LOS TRABAJOS DE ALCANTARILLADO, LA SUPERFICIE A INTERVENIR
DEBERA DE SER HABILITADA EN SU FORMA ORIGINAL, LA FORMA DE DEMOLICION Y
REHABILITACION SERA INDICADA EN EL CATALOGO DE OBRA CORRESPONDIENTE, PUDIENDO SER
CON MEDIOS MANUALES O MECANICOS.

3. SE CONSIDERARAN LAS EXCAVACIONES INDICADAS EN EL CATALOGO CORRESPONDIENTE
A LA OBRA; PARA LAS REALIZADAS CON MAQUINARIA SE DEBERA DE CORROBORAR LA CERTEZA
DE ACCESO A LOS SITOS DE LOS TRABAJOS, ASIi COMO LA MAQUINARIA ELEGIDA, SIENDO EN ESTE
CASO COMO PRIMERA OPCION LAS TIPO RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS CON CUCHARON
DE CARGA Y DESCARGA FRONTAL.

4, DEPENDIENDO DEL TIPO DE TERRENO IDENTIFICABLE EN SITIO, LAS PROFUNDIDADES
MAXIMAS DE EXCAVACION EN TALUD VERTICAL SERAN DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA, ESTAS
PUEDEN VARIAR EN CAMPO DEBIDO PRINCIPALMENTE A FACTORES EXTERNOS CLIMATICOS O
GEOLOGICOS Y QUE POR CONSIGUIENTE SOLO SON IDENTIFICABLES AL MOMENTO DE LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.
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TIPO DE SUELO | PROFUNDIDAD MAXIMA DEL TALUD VERTICAL EN MTS.

I 1.50

Il 2.00

M 250

IV (ROCA) 3.00

EN CASO DE QUE DURANTE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS SE IDETIFIQUE UN RIESGO DE
INESTABILIDAD DE LAS PAREDES DE LOS TALUDES; LA RESIDENCIA, EN CONJUNTO CON LA
EMPRESA EJECUTORA DEBERA DE VALORAR Y DEFINIR LAS ACCIONES A CONSIDERAR, PUDIENDO
SER EL HABILITADO DE ADEMES DE MADERA TIPO TABLESTACA O EL INCREMENTO DE LOS ANCHOS
DE TALUDES, SIENDO ESTOS ULTIMOS TALUDES INCLINADOS.

5. AL SER TRABAJOS DE REHABILITACION: DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA,
SE DEBERA DE IDENTIFICAR EL ESTADO FiSICO DEL TERRENO A LA PROFUNDIDAD DE LOS
ARRASTRES DE LA TUBERIA, PARA LO ANTERIOR SE CONSIDERARA DENTRO DEL CATALOGO DE
CONCEPTOS, LA EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL POSIBLEMENTE CONTAMINADO EN POR LO
MENOS UNA PROFUNDIDAD DE 20 CMS. POR DEBAJO DE LA CAMA DE ARENA EXISTENTE; SE
DEBERA DE COMPACTAR DE MANERA UNIFORME EL FONDO DE LAS EXCAVACION Y
POSTERIORMENTE EL MISMO VOLUMEN DE EXCAVACION EXCEDENTE, SERA SUSTITUIDO POR
MATERIAL MEJORADO DE BANCO, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., LAS COMPACTACIONES SE
REALIZARAN CON BAILARINA DE COMPACTACION.

6. SE DEBERA DE REALIZAR EL RETIRO DE LA TUBERIA EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS
PARA EVITAR EL POSIBLE DANO A LINEAS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTES.

4 SE TENDERA Y COLOCARA UNA CAMA DE ARENA QUE SERVIRA DE APOYO DIRECTO A LA
TUBERIA PROYECTO, DURANTE LA REALIZACION DE ESTOS TRABAJOS, SE DEBERAN DE
CORROBORAR LOS ARRASTRES INDICADOS EN EL PROYECTO, PRINCIPALMENTE EN LOS SITIOS
DONDE SE HAYAN PROYECTADO POZOS DE VISITA O REGISTROS SANITARIOS.

8. LA CAMA DE ARENA DEBERA DE SER COLOCADA, EXTENDIDA Y COMPACTADA DE MANERA
UNIFORME CON PISON DE MANO DE 20 LBS.; ESTA, SERA DE 10 CMS. Y SE UTILIZARA UN

| =
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ESCANTILLON PARA CORROBORAR EL ANCHO CONSTANTE, CONSIDERANDO QUE AL SER MATERIAL
NO COHESIVO NO SE REQUIERE UNA COMPACTACION DINAMICA.

9, LA TUBERIA SE APOYARA DE FORMA UNIFORME SOBRE LA CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE
ESPESOR, LA MISMA SERA COLOCADA DE AGUAS ABAJO A AGUAS ARRIBA.

10. SE UTILIZARA RELLENO DE MATERIAL MEJORADO EN LOS COSTADOS Y SOBRE EL LOMO DE
TUBO EN POR LO MENOS 30 CMS., ESTE SERA COLOCADO CON PISON DE MANO DE 20 LBS. Y EN
CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN LA DOSIFICACION
DE AGUA Y EN EL ACOSTILLAMIENTO DE LA TUBERIA PARA EVITAR DEFORMACIONES DE LA MISMA.

13, LOS ANCHOS DE ZANJAS INDICADOS CORRESPONDEN A LOS ESTABLECIDOS DE ACUERDO
A LOS DIAMETROS A UTILIZAR EN CADA PROYECTO SEGUN LA SIGUIENTE TABLA, ESTOS PODRAN
VARIAR EN FUNCION AL COMPORTAMIENTO DEL TERRENO AL MOMENTO DE LA REALIZACION DE
LOS TRABAJOS, SUJETO A LA VALIDACION POR PARTE DE LA SUPERVISION DE OBRA.

DIAMETR’O NOMINAL DE LA ANCHO DE LA ZANJA EN CMS.
TUBERIA EN PULGADAS
6-8 60
10 70
12 75
14 85
16 90
18 100
20 110

Fuente: MAPAS (CONAGUA)

12. LA TUBERIA A USAR EN LOS PROYECTOS DE DRENAJE SANITARIO, SERA PARA
ALCANTARILLADO SANITARIO HERMETICO, FABRICADA CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(PEAD) Y SISTEMA DE UNION ESPIGA-CAMPANA, CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-
VIGENTE; SE DEBERAN DE RESPETAR LOS DIAMETROS INDICADOS EN CADA PROYECTO.

P
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13. LAS DIFERENTES CAPAS DE MATERIAL DE RELLENO, YA SEA PARA LA PROTECCION Y
ACOSTILLADO DE LA TUBERIA O PARA EL RELLENO SUPERIOR, DEBERAN DE CUMPLIR CON LO
INDICADO EN EL CATALOGO CORRESPONDIENTE, CUIDANDO EN TODO MOMENTO LOS RANGOS DE
COMPACTACION ESTIPULADOS.

14, SE DEBERA DE PROBAR EN CAMPO LA HERMETICIDAD DE LA TUBERIA INSTALADA
SOMETIENDO A UNA PRESION HIDROSTATICA DE 0.05MPA (0.50 KgF/cm2).

15. LOS POZOS DE VISITA O REGISTROS SANITARIOS DE LA LINEA A INTEVENIR EXISTENTES,
SOLAMENTE SERAN DESAZOLVADOS, RESPETANDO SU NIVEL DE ARRASTRE A MENOS QUE EL
PROYECTO DE REHABILITACION REQUIERA SU MODIFICACION; EN LAS INTERCONEXIONES, SE
DEBERA DE GARANTIZAR LA HERMETICIDAD DE LAS MISMAS CON LA TUBERIA DE PROYECTO, PARA
ESTO, SE UTILIZARAN SELLOS DE NEOPRENO Y MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION. 1:3, SE
DEBEDERAN DE SUSTITUIR LOS ESCALONES DE ACCESO A LOS POZO0S DE VISITA POR ESCALONES
MARINOS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO, COLOCADOS DE FORMA ALTERNADA PARA
FACILITAR LAS ACCIONES DE ASCENSO Y DESCENSO.

16. EN CASO DE QUE SE REQUIERA, LOS POZOS DE VISITA SE CONSTRUIRAN CONFORME A LO
DESCRITO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CORROBORANDO: DIMENSIONES, ACABADOS Y
ALTURAS CON LO ESPECIFICADO EN EL PLANO CORRESPONDIENTE; ESTOS, SERAN DE 28 CMS. DE
ESPESOR Y ELABORADOS CON PIEZAS DE TABICON PESADO DE MEDIDAS COMERCIALES, CON UNA
RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 100 Kg/em2. COMO MINIMO, LA MAMPOSTERIA SE JUNTEARA
CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 Y LOS APLANADOS INTERIORES SERAN CON
MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:4 CON ACABADO PULIDO, LAS ALTURAS A QUE SE REFIERAN
LOS CONCEPTOS DE OBRA SON LAS DIFERENCIAS ENTRE EL ARRASTRE DEL POZO Y LA PARTE
SUPERIOR DE LA TAPA DEL MISMO, Y LA MINIMA ACEPTABLE SERA DE 1.00 MT.

17. EL TIPO DE CEMENTO A UTILIZAR PARA LA ELABORACION DE LOS CONCRETOS Y
MORTEROS QUE SEAN CONSIDERADOS PARA LA ELABORACION DE PLANTILLAS, POZOS DE VISITA,
REGISTROS Y TAPAS DE LOS MISMOS, SERA TIPO CPC-30-R-RS, QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-
C-414-ONNCE-VIGENTE, RESPETANDO LAS DOSIFICACIONES ADECUADAS PARA OBTENER LAS
RESISTENCIAS SENALADAS EN EL PROYECTO EN EL CASO DE LOS CONCRETOS Y LAS
PROPORCIONES VOLUMETRICAS SENALADAS EN LOS MORTEROS. (:11

Direccién de Contratacion, Seguimiento y Control de Obra Piblica
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18. LAS TAPAS DE LOS POZO0S DE VISITA O REGISTROS SANITARIOS EXISTENTES EN LA LINEA
A INTERVENIR, DEBERAN DE SER SUSTITUIDAS CON TAPAS DEL MISMO MATERIAL QUE LAS
ORIGINALES, O CON TAPAS DE FIERRO FUNDIDO EN CASO DE QUE EL PROYECTO LO INDIQUE.

19. DE CADA PROYECTO, SE CONSIDERARA POR LO MENOS UNA TAPA VENTILADA QUE
PERMITA LA SALIDA DE GASES PRODUCIDOS DENTRO DE LA TUBERIA; ESTA, SE UBICARA EN EL
PUNTO MAS ALTO DE LA LINEA PROYECTO, SI EL DESARROLLO DEL MISMO PRESENTA ADEMAS
POZO0S DE VISITA QUE SEAN CABEZAS DE ATARJEA, SE DEBERA DE CONSIDERAR TAMBIEN UNA
TAPA VENTILADA PARA CADA CABEZA.

20. PARA LA SUPERVISION DE LINEAS Y MANTENIMIENTO DE LOS POZOS, SE DEBERA DE
GARANTIZAR UN ACCESO Y DESCENSO SEGURO Y ADECUADO, POR LO QUE SE CONSIDERA LA
UTILIZACION DE ESCALONES MARINOS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO, COLOCADOS DE
FORMA ALTERNADA PARA FACILITAR LAS ACCIONES DE ASCENSO Y DESCENSO.

21, SE DEBERA DE CONSIDERAR AL MENOS UN PORCENTAJE DE DESCARGAS SANITARIAS
EXISTENTES CUYOS ALBANALES NO SEAN COMPATIBLES CON TUBERIA DE PVC SANITARIO, DEL 50
% PARA REALIZAR LAS CONEXIONES CON REGISTROS SANITARIOS DE TRANSICION: ESTOS, SERAN
DE 60 X 40 CMS. DE MEDIDAS INTERIORES Y RANGO DE ALTURA DE ENTRE 50 Y 80 CMS. LIBRES, SU
POSICION SERA COMO LA INDICADA EN EL DETALLE CORRESPONDIENTE, LA LINEA DE TUBERIA
DEBERA DE CORRESPONDER AL LADO LARGO DEL REGISTRO.

22. EN CASO DE QUE, POR LAS CONDICIONES DE LOS ALBANALES INTERIORES, Y LOS
ARRASTRES REQUIERAN MAYOR PROFUNDIDAD, LOS REGITROS DE TRANSICION SERAN DE 60 X 60
CMS. DE MEDIDAS INTERIORES Y RANGO DE ALTURA DE ENTRE 81 Y 120 CMS. LIBRES.

23. EN PROYECTOS EN DONDE LAS BANQUETAS EXISTENTES, POR SUS DIMENSIONES,
COMPLIQUEN LA COLOCACION DEL REGISTRO EN EL SENTIDO MENCIONADO EN EL PUNTO
ANTERIOR, SE DEBERA DE ROTAR EL SENTIDO DEL REGISTRO A 90° PARA FACILITAR SU
COLOCACION EN LA BANQUETA DE FORMA ADECUADA.

24. AL SER UNA OBRA DE REHABILITACION, SE DEBERA DE CONSIDERA EL HABILITADO DE
CARCAMOS TEMPORALES DE RECOLECCION DE AGUAS EN PROPORCION DE UN CARCAMO POR
CADA 200 MTS. COMO MINIMO; ESTOS, SERAN REPARTIDOS DE FORMA PROPORCIONAL EN LA
LONGITUD DEL PROYECTO Y DEBERAN DE TENER LA FACILIDAD DE REALIZAR BOMBEOS DE
ACHIQUE PARA RETIRAR LAS AGUAS ACUMULADAS; ES TAMBIEN IMPORTANTE CONSIDERAR LA
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REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE SIN DEMERITAR LA CALIDAD DE
LOS MISMOS, POR LO QUE SE DEBERA DE CONSIDERAR UN CALENDARIO DE OBRA ADECUADO ALO
ANTERIOR.

25, DE ACUERDO AL PUNTO ANTERIOR, ANTES DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, SE
DEBERA DE INFORMAR A LOS AFECTADOS POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, LA
CANCELACION TEMPORAL DEL SERVICIO PARA QUE TOMEN LAS PREVISIONES
CORRESPONDIENTES Y EVITEN UTILIZAR SUS DESCARGAS PARTICULARES.

ESTAS ESPECIFICACIONES, ASI COMO LOS CONCEPTOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE OBRA
CORRESPONDIENTE; FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE INICIAL DE OBRA; LAS PRIMERAS SON DE
CARACTER GENERAL PARA TODAS LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO REALIZADAS POR
EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, Y DEBEN DE SER ANALIZADAS Y CONSIDERADAS PREVIO A
INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA MISMA; DEBIDO A LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DE LOS
PROCESOS DE CONSTRUCCION, YA SEAN DE EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA, PUEDEN EXISTIR
INCOGNITAS NO VISIBLES NI CONSIDERADAS DENTRO DE LOS CATALOGOS DE OBRA, POR LO
CONSIGUIENTE TODAS LAS OBRAS SON FACTIBLES DE MODIFICACION; DE ACUERDO A LO
ANTERIOR: TODO CAMBIO AL PROYECTO DEBERA DE SER AVALADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA
POR PARTE DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA TAL FiN, Y DEBERA DE SER
ASENTADO EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE.
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PasCUAL RAMIREZ .
J O.R.O. 8 H:38.A
! CED. PROS 5. LNAL: 1958040
VALIDACION PROYECTO IMICIAL
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