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ESPECIFICACIONES GENERALES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA PRESIDENTES
DE MEXICO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUAREZ,
OAXACA.

PAVIMENTO.

1. EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO SE REALIZARA CON EQUIPO TOPOGRAFICO,
CONFORMADOQ COMO MINIMO DE UN TRANSITO CON PRECISION MINIMA DE UN MINUTO Y UN NIVEL
DE MANO PARA EL TRAZO Y NIVELACION DE EJES PRELIMINARES; Y DE UNA ESTACION TOTAL DEL
TIPO ELECTROOPTICO CON PRISMAS REFLECTORES Y CON APROXIMACION MINIMA EN LAS
DISTANCIAS DE DOS MILIMETROS MAS MENOS TRES PARTES POR MILLON (2 mm + 3 ppm) Y UN
SEGUNDO EN LOS ANGULOS O UN TRANSITO CON PRECISION MINIMA DE UN SEGUNDO Y UN NIVEL
FIJO AUTOMATICO PARA EL REPLANTEO DE EJES DEFINITIVOS Y LA NIVELACION DE DICHOS EJES.
TAL EQUIPO SERA MANIPULADO POR PERSONAL ESPECIALIZADO EN LA REALIZACION DE ESTE TIPO
DE TRABAJOS, SIENDO EL RESPONSABLE TECNICO UN INGENIERO TOPOGRAFQ CON EXPERIENCIA
EN VIAS TERRESTRES.

2. PARA EL TRAZO DE LOS EJES PRELIMINARES Y DEFINITIVOS SE UBICARAN EN EL TERRENO LOS
PUNTOS CARACTERISTICOS DEL EJE POR TRAZAR APEGANDOSE A MEDIDA DE LO APLICABLE A LA
NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07 DE LA SCT, ASI COMO EL ESTABLECIMIENTO DE LAS REFERENCIAS
DE TRAZO Y POLIGONAL DE APOYO Y LA RESPECTIVA NIVELACION,

3. PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SI ASI LO REQUIERE, LA ZONA POR CORTAR ESTARA
DEBIDAMENTE DESMONTADA, CONSIDERANDO LO SENALADO EN LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-001,
DESMONTE, PARA POSTERIORMENTE DELIMITAR LA ZONA DE CORTE MEDIANTE ESTACAS EN LAS
LINEAS DE CEROS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO O APROBADO POR LA
SECRETARIA.

4. LOS CORTES NECESARIOS PARA LLEGAR A LA SUBRASANTE DE PROYECTO, SE DEBERAN DE
REALIZAR CON MOTONIVELADORA, CONSIDERANDO DENTRO DE ESTOS TRABAJOS, EL AFINE DE
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LOS TALUDES GENERADOS DEBIDO A LA REALIZACION DE LOS MISMOS, CUIDANDO QUE LOS
CORTES SE HAYAN EFECTUADO DE ACUERDO CON EL ALINEAMIENTO, PERFIL Y SECCION EN SU
FORMA, ANCHURA Y ACABADO Y QUE LA EXCAVACION HAYA SIDO EFECTUADA HASTA LA LINEA DE
PROYECTO CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS DIEZ (+10) CENTIMETROS EN TALUDES Y DE MAS
MENOS TRES (+3) CENTIMETROS EN EL FONDO DE LA EXCAVACION.

5. PARA LOS CORTES EN CAJA EN MATERIAL TIPO ROCA, EN LOS CASOS QUE POR LA NATURALEZA
DEL MATERIAL DEL SITIO ESPECIFICO DE CADA PROYECTO, SE UTILIZARA MARTILLO HIDRAULICO
MONTADO EN MAQUINA RETROEXCAVADORA, DEBIENDO DE CONSIDERARSE POR PARTE DE LA
RESIDENCIA DE OBRA, DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LA MODIFICACION
EN CUANTO A LOS ESPESORES DE CORTE EN DICHO MATERIAL.

6. SE AFINARA Y COMPACTARA EL FONDO DE LA CAJA PRODUCTO DE LOS CORTES Y
EXCAVACIONES, CONSIDERANDO PARA ESTO LA UTILIZACION DE MOTONIVELADORA Y RODILLO
VIBROCOMPACTADOR DE 5 TONELADAS, LAS PASADAS SERAN LAS NECESARIAS PARA OBTENER
UNA COMPACTACION AL 95 % DE SU P.V.S.M., CONSIDERANDO LAS PRUEBAS DE LABORATORIO EN
NUMERO TAL QUE SEA UNA POR CADA 200 M2 DE SUPERFICIE INTERVENIDA, EL AFINE Y
COMPACTADO SERA DE ACUERDO A LOS BOMBEOQS DEL PAVIMENTO.

7. SE SUMINISTRARA MATERIAL PARA LA FORMACION DE UNA BASE HIDRAULICA PARA SOPORTAR
LAS PRESIONES EJERCIDAS EN EL PAVIMENTO; ESTA, SERA ELABORADA CON MATERIAL QUE
CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS Y PROPORCIONES DE UN 65% MATERIAL DE REVESTIMIENTO
Y 35% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA, PARA LOS RIEGOS Y HUMIDIFICACION OPTIMA DEL
MATERIAL SE CONSIDERARA EL AGUA ESPARCIDA CON PIPA Y LA COMPACTACION CON RODILLO
VIBROCOMPACTADOR DE 5 TONELADAS, HACIENDOSE LONGITUDINALMENTE DE LAS ORILLAS
HACIA EL CENTRO EN LAS TANGENTES Y DEL INTERIOR AL EXTERIOR EN LAS CURVAS, CON UN
TRASLAPE DE CUANDO MENOS LA MITAD DEL ANCHO DEL COMPACTADOR EN CADA PASADA,
SIENDO ESTAS LAS NECESARIAS PARA OBTENER UNA COMPACTACION AL 95 % DE SU P.V.S.M. EL
ESPESOR MAXIMO A CONSIDERAR SERA DE 20 CMS. DE MATERIAL YA COMPACTADO,
CONSIDERANDO LAS PRUEBAS DE LABORATORIO EN NUMERO TAL QUE SEA UNA POR CADA 140 M3
DE VOLUMEN DE MATERIAL COMPACTADO O UNA POR OBRA EN CASQO DE NO LLEGAR AL VOLUMEN
ESTABLECIDO DE 140 M3. ASI MISMO, LA EJECUCION Y EL CONTROL DE CALIDAD SERA DE ACUERDO
EN LO APLICABLE A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-002/00.

8. LALOSA QUE CONFORMA LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO SE CONSTRUIRA USANDO CONCRETO
HIDRAULICO CON MODULO DE RUPTURA DE 38 KG / CM? (MR = 38 KG /CM?2) Y UN REVENIMIENTO DE
12 CMS. +/- 3 CM., PARA VERIFICAR LA RESISTENCIA ESPECIFICADA SE TOMARA COMO MINIMO UNA
MUESTRA POR CADA 40 M3. DE MATERIAL TENDIDO O POR CADA DIiA DE TRABAJO, EN CASO DE NO
OBTENER LOS 40 M3 SE CONSIDERARA UNA MUESTRA POR CADA DIiA DE COLADO; DE CADA
MUESTRA SE ENSAYARA UNA PAREJA DE VIGAS SIMPLES PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA
TENSION POR FLEXION. LAS PRUEBAS SERAN REALIZADAS POR UN LABORATORIO INDEPENDIENTE
Direccién de Contratacidn, Seguimiento y Control de Obra Publica 7
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Y CERTIFICADO, SE DEBERAN DE ENTREGAR LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS A LA RESIDENCIA
INDICADA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA PARA SU CONOCIMIENTO Y APROBACION, EL
CONCRETO A UTILIZAR SERA CONCRETO PREMEZCLADO Y SE EMPLEARA CEMENTO PORTLAND
PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) PARA SU
FABRICACION, QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-414-ONNCE-VIGENTE.

9. LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, EL REVENIMIENTO, LA TEMPERATURA, LA RESISTENCIA, EL
VOLUMEN, EL MEZCLADO Y EL TRANSPORTE DEL CONCRETO SERAN DE ACUERDO A LA NORMA N-
CMT-2-02-005/04.

10.EN LA COLOCACION DEL CONCRETO SE DEBERA EVITAR LA SEGREGACION Y LA COMPACTACION
SE HARA CON VIBRACION MECANICA POR MEDIO DE UN VIBRADOR DE CHICOTE, EL ESPESOR DE
LA LOSA SERA DE 15 CMS. Y SE COLARA EN TRAMOS ALTERNADOS DE 3.00 X 3.00 MTS. DE SECCION
MAXIMA; DE ACUERDO A LA PARTICULARIDAD DE CADA PROYECTO, SE DEBERA DE CONSIDERAR
LA MODIFICACION DE LAS DIMENSIONES DE LOS TABLEROS CUIDANDO QUE LA RELACION MAXIMA
DE LARGO-ANCHO SEA DE RELACION 2:1 SIN EXCEDER EN LA LONGITUD LOS 3.00 MTS. INDICADOS,
EN CASO DE QUE EXISTIERA UNA FRANJA CENTRAL DE DIMENSIONES DIFERENTES A LOS
EXTREMOS, ESTA SERA SIN BOMBEO.

11. DE ACUERDO A LA PARTICULARIDAD DE CADA PROYECTO, SE PODRA CONSIDERAR EL TENDIDO
DE PAVIMENTO EN TRAMOS LONGITUDINALES MAYORES, EN ESTOS CASOS SE REALIZARA UN
CORTE DEL PAVIMENTO FORMANDO RETICULAS MAXIMAS DE 2.50 MTS. DE SECCION: PARA ESTO,
SE REALIZARA UN CORTE DURANTE EL PROCESO DE FRAGUADO INICIAL PARA EVITAR LOS
AGRIETAMIENTOS POR CONTRACCION, REALIZANDO UN CORTE POSTERIOR A LAS DOCE HORAS
DESPUES DEL COLADO, CON UNA PROFUNDIDA DE 1/3 RESPECTO AL ESPESOR DEL PAVIMENTO,
EN ESTE CASO PARA LA PROTECCION DE LAS AREAS DE CORTE SE USARA SILICON TIPO DURETAN.

12. EL CURADO DEBERA HACERSE INMEDIATAMENTE DESPUES DE LOS TRABAJOS DEL ACABADO
FINAL DEL PAVIMENTO, CUANDO EL CONCRETO EMPIECE A PERDER SU BRILLO SUPERFICIAL; ESTA
OPERACION SE EFECTUARA APLICANDO EN LA SUPERFICIE UNA CAPA CON ESPESOR UNIFORME
DE 1 mm. DE PRODUCTO FRESCO (1LT/M?) QUE DEJE UNA MEMBRANA IMPERMEABLE Y
CONSISTENTE PREFERENTEMENTE DE COLOR CLARO, QUE IMPIDA LA EVAPORACION DEL AGUA
QUE CONTIENE LA MEZCLA DEL CONCRETO.

13. LAS NIVELACIONES DE: SUBYACENTE, SUB RASANTE Y RASANTE DE LA LOSA DE PAVIMENTO,
SERAN INDICADAS POR BANCOS DE NIVEL DESDE EL TRAZO INICIAL DE LA OBRA Y SE VERIFICARAN
EN CAMPO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

14. EL ACABADO DE LA SUPERFICIE SERA CON PEINE METALICO CON UNA SEPARACION CONSTANTE
DE CERDAS DE 1" Y PROFUNDIDAD DE 5 mm. A EXCEPCION DE QUE EL CATALOGO DEL PROYECTO
ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE ACABADO, DEBIENDO DE CUIDAR EN TODO MOMENTO EL FORJADO DE
UNA SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. —
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15, LA EJECUCION Y EL CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETOQ HIDRAULICO PARA PAVIMENTO SERA
DE ACUERDO EN LO APLICABLE A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06.

16. DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y DEPENDIENDO DE LA PARTICULARIDAD DEL
PROYECTO SE DEFINIRAN LAS PENDIENTES TRANSVERSALES DEL PAVIMENTO CONSIDERANDO
COMO PRIMERA OPCION UN BOMBEO HACIA EL CENTRO DE LA SECCION TRANSVERSAL Y COMO
SEGUNDA OPCION, LOS BOMBEOS LATERALES, EN CUALQUIER CASO SERA CON UNA PENDIENTE
MINIMA DEL 2%.

17. LA MAQUINARIA QUE REALIZARA LOS TRABAJOS DE CORTES, TENDIDO DE MATERIAL Y
COMPACTACIONES PODRA NO SER LA INDICADA EN ESTAS ESPECIFICACIONES; SIEMPRE Y
CUANDO ESTA SEA DEFINIDA DESDE EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y GARANTICE LA CORRECTA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LAS PARTICULARIDADES DE CADA
PROYECTO.

GUARNICIONES Y BANQUETAS

A) ESPECIFICACIONES PARA GUARNICIONES.

1. EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, SE REALIZARA CON EQUIPO TOPOGRAFICO
(TRANSITO Y NIVEL), UBICANDO BANCOS DE NIVEL.

2. LAS EXCAVACIONES SERAN CONSIDERADAS CON MEDIOS MANUALES, EN CASO DE
PROYECTOS INTEGRALES EN QUE SE CONSIDEREN TAMBIEN TRABAJOS DE
PAVIMENTACION, LA EXCAVACION PARA LAS GUARNICIONES SERA CONSIERADA DENTRO
DEL CORTE EN CAJA DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION.

3. LAS GUARNICIONES DEBEN DE CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE CONFINAR LOS PAVIMENTOS
Y DELIMITAR AL MISMO TIEMPO LAS BANQUETAS EN ALTURA Y ANCHURA, POR LO QUE ES
CONVENIENTE REALIZAR LAS NIVELACIONES DE FORMA CORRECTA EN CAMPO, POR LO
TANTO ES DE GRAN IMPORTANCIA REALIZAR EL REPLANTEO DEL PROYECTQ; PARA PODER
DEFINIR EN LA FECHA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS NIVELES ADECUADOS.

4. PARA SITIOS EN DONDE SE CONSIDERE UNA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
SE UTILIZARA UNA GUARNICION TIPO MACHUELO DE SECCON TRAPEZOIDAL QUE
SOBRESALGA DE LOS NIVELES DE PAVIMENTO 17 CMS. COMO MAXIMO: PARA SITOS EN
DONDE SE CONSIDERE UNA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, SE UTILIZARA
UNA GUARNICION TIPO CORDON CUNETA QUE SOBRESALGA DE LOS NIVELES DE
PAVIMENTO 17 CMS. COMO MAXIMO; EN AMBOS CASOS SE DEBE DE CONSIDERAR LA
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ADECUACION DE LAS ALTURA EN DONDE EXISTA O SE SOLICITE POR PARTE DE LOS
BENEFICIARIOS UN ACCESO VEHICULAR, LA CUAL EN ESTOS CASOS DERA DE 5 CMS. COMO
MIIMO; CONTEMPLADO QUE SOLO SERA UNO POR CADA LOTE O PREDIO, LA CANTIDAD Y
UBICACION SERAN DEFINIDAS EN OBRA CON AUTORIZACION

5. DE LA RESIDENCIA DE LA DEPENDENCIA CONTRATANTE.

6. LAS SECCIONES SEAN TIPO MACHUELO O CORDON CUNETA, SERAN COLADAS EN TRAMOS
ALTERANADOS DE 3.00 MTS. COLOCANDO JUNTAS DE CARTON ASFALTICO ENTRE LAS
SECCIONES, PARA EL CIMBRADO SE UTILIZARA CIMBRA METALICA QUE EVITE POSIBES
DEFORMACIONES DURANTE EL PROCESO DEL COLADO, ASi COMO UN VIBRADO CON
VIBRADOR DE CHICOTE PARA REDUCIR VACIOS, POSTERIOR AL RETIRO DE LA CIMBRA SE
DEBERA DE INTERVENIR LA SUPERFICIE EXPUESTA DEL ELEMENTO PARA OBTENER UN
ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA Y LA APLICACION DE UNA CAPA CON ESPESOR
UNIFORME DE 1 mm. DE PRODUCTO FRESCO (1LT/M?) QUE DEJE UNA MEMBRANA
IMPERMEABLE Y CONSISTENTE PREFERENTEMENTE DE COLOR CLARO, QUE IMPIDA LA
EVAPORACION DEL AGUA QUE CONTIENE LA MEZCLA DEL CONCRETO.

7. ELCONCRETO A UTILIZAR, EN CUALQUIER CASOQ, SERA ELABORADO EN OBRA CON AUXILIO
DE REVOLVEDORA, TENDRA UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS DE F'c=
200 Kg/CM2. Y SE UTILIZARA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE
ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-414-ONNCE-
VIGENTE Y UN T.M.A DE %". CONSIDERANDO UN REVENIMIENTO DE 12 +/- 3 CMS.

8. LA PINTURA A APLICAR EN LAS GUARNICIONES SERA DE COLOR AMARILLO TRAFICO
APLICADA CON ASPERSOR Y CON INTEGRACION DE MICROESFERA REFLEJANTE, ESTOS
TRABAJOS INCLUYEN: LA LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE A INTERVENIR Y LA
PROTECCION DE LAS ZONAS ALEDANAS A LA MISMA.

B) ESPECIFICACIONES PARA BANQUETAS.

1. EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, SE REALIZARA CON MEDIOS MANUALES,
CONSIDERANDO QUE SE RESPTARA LA NIVELACION DE LAS GUARNICIONES PROYECTO O
EXISTENTES.

2. LAS EXCAVACIONES O CORTES NECESARIOS PARA LA CORRECTA NIVELACION DEL
TERRENO Y OBTENER EL NIVEL ADECUADO, SERAN CONSIDERADAS CON MEDIOS
MANUALES. )
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3. LAS BANQUETAS DEBEN DE CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE SER SUPERFICIES ADECUADAS
Y SEGURAS PARA LA MOVILIDAD DE LOS PEATONES; SIN EMBARGO, EXISTEN ZONAS EN
DESARROLLO EN LAS QUE AUN NO HAY UNA DELIMITACION FORMAL DE LOS PREDIOS CON
PARAMENTOS FiSICOS O ZONAS QUE NO RESPETARON LOS ALINEAMIENTOS DE LAS
CALLES. DEBIDO A ESTO, SE REFLEJARA EN EL PROYECTO INICIAL UN ANCHO DE
BANQUETA RESULTANTE DE LOS DICTAMENES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE
PLANEACION URBANA O BIEN LOS OBSERVADOS EN LA VISITA PREVIA A LA REALIZACION
DE LOS PROYECTOS; CONSIDERANDO QUE EXISTE UN LAPSO DE TIEMPO CONSIDEABLE,
ENTRE LAS VISITAS INICIALES Y EL MOMENTO DE LA AEJECUCION; LOS ANCHOS REALES
DE BANQUETA SERAN DEFINIDOS EN OBRA PREVIO CONCENSO DE LA EMPRESA
EJECUTORA Y PERSONAL DE LA RESIDENCIA DE OBRA ASIGNADA POR LA CONTRATANTE.

4. PREVIO AL INICIO DEL COLADO DE LAS BANQUETAS, SE DEBERA DE VERIFICAR LA
CORRECTA NIVELACION Y COMPACTACION TANTO DEL TERRENO NATURAL COMO DEL
MATERIAL DE BANCO QUE SE REQUIERA SEGUN LA PARTICULARIDAD DE CADA PROYECTO,
PARA LLEGAR A LOS NIVELES ADECUADOS DE TERRACERIAS, EN CASO DE REQUERIRSE,
SE SUMINISTRARA MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR COMO MAXIMO:
LA COMPACTACIO SE REALZARA CON MEDIOS MECANICOS UTILIZANDO UNA BAILARINA DE
COMPACTACION.

5. EL CONCRETO A UTILIZAR PARA LA CONSTRUCCION DE LAS BANQUETAS PROYECTO, SERA
ELABORADO EN OBRA CON AUXILIO DE REVOLVEDORA, TENDRA UNA RESISTENCIA A LA
COMPRESION A LOS 28 DIAS DE F'c= 200 Kg/CM2. Y SE UTILIZARA CEMENTO PORTLAND
PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), QUE CUMPLA
CON LA NORMA NMX-C-414-ONNCE-VIGENTE Y UN T.M.A DE %’. CONSIDERANDO UN
REVENIMIENTO DE 10 +/- 2.5 CMS.

6. LAS SECCIONES DE BANQUETA, SERAN COLADAS EN TRAMOS ALTERANADOS DE 2.50 MTS.
COLOCANDO JUNTAS DE CARTON ASFALTICO ENTRE LAS SECCIONES, PARA EL CIMBRADO
SE UTILIZARA CIMBRA METALICA QUE EVITE POSIBES DEFORMACIONES DURANTE EL
PROCESO DEL COLADO, ASI COMO UN VIBRADO CON VIBRADOR DE CHICOTE PARA
REDUCIR VACIOS, POSTERIOR AL MOMENTO DEL FRAGUADO INICIAL DEL CONCRETO, LA
SUPERFICIE SERA INTERVENIDA PARA RELIZAR UN ACABADO RAYADO FINO CON CEPILLO
DE ALAMBRE Y GARANTIZAR UNA SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE; EL SENTIDO DEL RAYADO,
SERA TRANSVERSAL AL EJE LONGITUDINAL DEL PROYECTO, PARA ENFATIZAR LAS
SECCIONES DE BANQUETA, SE REALIZARA UN ACABADO CON VOLTEADOR DE 5 CMS. EN
TODA LA FRONTERA DE LAS SECCIONES; FINALMENTE, SE DEBERA DE APLICAR UNA CAPA
CON ESPESOR UNIFORME DE 1 mm. DE PRODUCTO FRESCO (1LT/M?) QUE DEJE UNA

=
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MEMBRANA IMPERMEABLE Y CONSISTENTE PREFERENTEMENTE DE COLOR CLARO, QUE
IMPIDA LA EVAPORACION DEL AGUA QUE CONTIENE LA MEZCLA DEL CONCRETO.

7. ENCASO DE QUE POR LA UBICACION DEL PROYECTO, EL DISENO DE LAS BANQUETAS SEA
CON UN ACABADO DIFERENTE AL INDICADO EN EL PUNTO ANTERIOR, SE DEBERA DE
RESPETAR LO INDICADO EN EL PLANO Y CATALOGO DE OBRA RESPECTIVOS, VERIFICANDO
QUE TAMBIEN SE FORJE EN LA SUPERFICIE UN ACABADO ANTIDERRAPANTE.

8. EN ZONAS DONDE ESTEN DEFINIDOS ACCESOS VEHICULARES, SE DEBERA DE INDUCIR AL
MENOS UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION PEATONAL HORIZONTAL DE 80 CMS. DE
ANCHO, DEBIENDO DE DESARROLLAR LA RAMPA DE ACCESO A PARTIR DE LA GUARNICION
E INTERRUMPIRLA DEL LADO DEL PARAMENTO.

ESTAS ESPECIFICACIONES, ASi COMO LOS CONCEPTOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE OBRA
CORRESPONDIENTE; FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE INICIAL DE OBRA; LAS PRIMERAS SON
DE CARACTER GENERAL PARA TODAS LAS OBRAS DE URBANIZACION, CONTEMPLADOS:
PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE
JUAREZ, Y DEBEN DE SER ANALIZADAS Y CONSIDERADAS PREVIO A INICIO DE LOS TRABAJOS
DE LA MISMA; DEBIDO A LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DE LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION, YA SEAN DE EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA, PUEDEN EXISTIR
INCOGNITAS NO VISIBLES NI CONSIDERADAS DENTRO DE LOS CATALOGOS DE OBRA, POR LO
CONSIGUIENTE TODAS LAS OBRAS SON FACTIBLES DE MODIFICACION; DE ACUERDO A LO
ANTERIOR: TODO CAMBIO AL PROYECTO DEBERA DE SER AVALADO POR LA RESIDENCIA DE
OBRA POR PARTE DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA TAL FiN, Y DEBERA
DE SER ASENTADO EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE.

D.R.O.: A-938-A

ARQ. ADOLF© ROGELIO
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