ESPECIFICACIONES PARTICULARES:
1.

El banco de nivel para referencia y trazo
de [@ obra se encuentra en el
cadenamiento 0+030.80, ubicado sobre
torrillo de: luminaria pintado de color rojo .
En el cademanienta 0+072.50 es
probable la ubicacién de un pozo de
visita, 1a cual se considera en este
proyacio para renivelacién de brocal.

El provecto es de ancho variable y es
determinade por las  guamiciones
existentes, solo se demolera y recontruira
lo necesario para el buen funcionamiento
de la obra, asi mismo re realizard el
vollimen necesario de banquetas.

En todos los casos se deberd empatar el
pavimento nuevo con las boca calles

existentes, para tal efecto se
considerarén demoliciones v reposicones
de guarmicidn y banqueta.

En la boca calle del paso de servicumbre
so deberd proteger el pavimento con
dentellén, mismo que se detalla en ests
proyscto.

El  escurimeinto  transversal  del
pavimento es hacia el centro, debido a
gue es un voldmen importante de agua la
que se acumula en el tramo.
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ESPECIFICACIONES DE DENTELLON

1- Se ufilizara concreto Fi= 250 Kg/em2
hecho en obra acabdorsyado con
pelme meidlico a 45°

2, Cimbra comun de bordeda madera o
maetélica.

o i~ Se deberd vibrar el corcrata durante el

& proceso del colado.
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ESPECIFICACIONES PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO:

EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERREND, SE REALIZARA CON EQUIPC TOPOGRAFICO, UBICANDO BANCOS DE NIVEL. SE DEBERA
CONSERVAR EL NIVEL DE CALLE EXISTENTE,

L0S CORTES NECESARIOS PARA LLEGAR A LA SUBRASANTE DE PROYECTO, SE DEBERAN DE REALIZAR CON MOTONIVELADORA,
CONSIDERANDO DENTRO DE ESTOS TRABAIOS, EL AFINE DE LOS TALUDES GENERADOS DEBIDO A LA REALIZACION DE LOS MISMOS.
PARA LOS CORTES EN CAJA EN MATERIAL TIPO ROCA, EN LOS CASOS QUE POR LA NATURALEZA DEL MATERIAL DEL $ITIO ESPECIFLCO
DE CADA PROYECTD, SE UTILIZARA MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN MAQUINA RETROEXCAVADORA, DEBIENDO DE
CONSIDERARSE POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, DURANTE EL PROCESQ DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LA MODIFICACION
EN CUANTO A LOS ESPESORES DE CORTE EN DICHO MATERIAL.

SE AFINARA Y COMPACTARA EL FONDO DE LA CAIA PRODUCTO DE LOS CORTES Y EXCAVACIONES, CONSIDERANDO PARA ESTD LA
UTILIZACION DE MOTONIVELADORA Y RODILLO VIBROCOMPACTADOR DE 5 TONELADAS, LAS PASADAS SERAN LAS NECESARIAS
PARA ORTENER UNA COMPACTACION AL 95 % DE SU P.V.5.M., CONSIDERANDO LAS PRUEBAS DE LABORATORIO EN NUMERC TAL
QUE SEA UNA POR CADA 200 M2 DE SUPERFICIE INTERVENIDA, EL AFINE ¥ COMPACTADO SERA DE ACUERDO A LOS BOMBEOS DEL
PAVIMENTO.

SE SUMINISTRARA MATERIAL PARA LA FORMACION DE UNA BASE HIDRAULICA PARA SOPORTAR LAS PRESIONES EJERCIDAS EN EL
PAVIMENTO; ESTA, SERA ELABORADA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS Y PROPORCIONES DE UN 35%
MATERIAL D REVESTIMIENTO Y 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA, PARA LOS RIEGOS Y HUMIDIFICACION OPTIMA DEL
MATERIAL SE CONSIDERARA EL AGUA ESPARCIDA CON PIPA, EL ESPESOR MAXIMO A CONSIDERAR SERA DE 20 CMS, DE MATERIAL YA
COMPACTADO, LAS PASADAS SERAN LAS NECESARIAS PARA OBTENER UNA COMPACTACION AL 95 % DE SU PV.SM,
CONSIDERANDO LAS PRUEBAS DE LABORATORIO EN NUMERO TAL QUE SEA UNA POR CADA 140 M3 DE VOLUMEN DE MATERIAL
COMPACTADO O UNA POR OBRA EN CASO DE NO LLEGAR AL VOLUMEN ESTABLECIDO DE 140 M3.

LA LOSA QUE CONFORMA LA SUPERFIGIE DEL PAVIMENTO SE CONSTRUIRA USANDO CONCRETO HIDRAULICO CON MODULO DE
RUPTURA DE 38 KG / CM? (MR = 38 KG /CM?) Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS. +/- 3 CM., PARA VERIFICAR LA RESISTENCIA
ESPECIFICADA 3£ TOMARA COMO MINIMO UNA MUESTRA POR CADA 40 M3. DE MATERIAL TENDIDO O POR CADA D{A DE TRABAJO,
EN CASD DE NO OBTENER LOS 40 M3 SE CONSIDERARA UNA MUESTRA POR CADA Dl DE COLADO; DE CADA MUESTRA SE ENSAYARA
UNA PAREJA DE VIGAS SIMPLES PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA TENSION POR FLEXION. LAS PRUEBAS SERAN REALIZADAS
POR UN LABORATORIO INDEPENDIENTE Y CERTIFICADO, SE DEBERAN DE ENTREGAR LOS RESULTADQS DE LAS PRUEBAS A LA
RESIDENCIA INDICADA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA PARA SU CONOCIMIENTO Y APROBACION.

LA COLOCACION DEL. CONCRETO DEBERA EVITAR LA SEGREGACION ¥ LA COMPACTACHON SE HARA CON VIBRACION MECANICA POR
MEDIO DE UN VIBRADOR DE CHICOTE, EL ESPESOR DE LA LOSA SERA DE 15 CMS. Y SE COLARA EN TRAMOS ALTERNADQS DE 3,00 X
3.00 MTS. DE SECCIGN MAXIMA; DE ACUERDO A LA PARTICULARIDAD DE CADA PROYECTD, SE DEBERA DE CONSIDERAR LA
MODIFICACION DE LAS DIMENSIONES DE LOS TABLEROS CUIDANDD QUE LA RELACION MAXIMA DE LARGO-ANCHO SEA DE
RELACION 2:1 SIN EXCEDER EN LA LONGITUD LOS 3.00 MTS. INDICADOS, EN CASO DE QUE EXISTIERA UNA FRANJA CENTRAL DE
DIMENSIONES DIFERENTES A LOS EXTREMOS, ESTA SERA SIN BOMBEOQ,

10.

11.

12.

13.

14.

DE ACUERDO A LA PARTICULARIDAD DE CADA PROYELTO, SE PODRA CONSDERAR EL TENDIDO [E PAVIMENTO EN TRAMOS
LONGITUDINALES MAYCRES, EN ESTOS CASOS SE REALIZARA UN CORTE DEL PAYMENTO FORMANDO RETICULAS MAXIMAS DE2.50
MTS, DE SECCION: PARA ESTO, SE REALIZARA UN CORTE DURANTE EL PRDCESO DE FRAGUADO INICIAL PARA EVITAR LOS
AGRIETAMIENTOS POR CONTRACCION, REALIZANDO UNCORTE POSTERIOR A EAS DOCE HORAS DESPUES DEL COLADO, CON UNA
PROFUNDIDA DE 1/3 RESPECTO AL ESPESOR DEL PAVINENTO, EN ESTE CASO PARA LA PROTECCION DE LAS AREAS DE CORTE SE
LSARA SILICON TIPO DURETAN,

EL CURADG DEBERA HACERSE INMEDIATAMENTE DESPUES DE LOS TRABAJOS BEL ACABADO FINAL DIL PAVIMENTO, CUANEOD EL
CONCRETO EMPIECE A PERDER SU BRILLO SUPERFICIAL; FSTA OPERACION SE EFECTUARA APLICANDO EN LA SUPERFICIE UNA CAPA
CON ESPESOR UNIFORME DE 1 mm, DE PRODUCTO FRESCO (1LT/M?) QUE DEE UNA MEMBRANA IMPERMEABLE Y CONSISTENTE
PREFERENTEMENTE DE COLOR CLARO, QUE iMPIDA LA EYAPORACIGN DEL AGUAQUE CONTIENE LA MEICLA DEL CONCRETO.

LAS NIVELACIONES DE: SUBYACENTE, SUB RASANTE Y RASANTE DE LA LOSA Df PAVIMENTO, SERAN INDICADAS POR BANCAS DE
NIVEL DESDE EL TRAZO INICIAL DE LA OBRA Y SE VERIFICARAN EN CAMPO DURA#TE EL PROCESO CONSTRUCTIVO,

EL ACABADO DE LA SUPERFICIE SERA CON PEINE METALCO CON UNA SEPARACIIN CONSTANTE DE CEIDAS DE 1 Y PROFUNRIDAD
DE 5 mm., A EXCEPCION DE QUE EL CATALOGD DEL PROYECTO ESPECIFIQUE GTRG TIPO DE ACABADD, DEBIENDO DE CUIDAR EN
TODO MOMENTO £L FORIADO DE UMNA SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE.

MLCROLOCALIZACION
AgenciaMunicipal de Pueblo Nuevo

DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y DEPENDIENDG DE LA PARTICULARIDAD DEL PROYECTO SE DEFINIRAN LAS PENDIBNTES
TRANSVERSALES DEL PAVIMENTO CONSIDERANDO COMO MEIOR OPCION EL BOMBED HACIA LOS EXTREMOS DE LA SECCION
TRANSVERSAL CON UNA PENDIENTE MINIMA DEL 2%,

LA MAQUINARIA QUE REALIZARA LOS TRABAJOS DE CDRTES, TENDIDO DE MATERIAL Y COMPACTACIONES PODRA NO SR LA
INDICADA EN ESTAS ESPECIFICACIONES; SIEMPRE Y CUANDO ESTA SEA DEFINIDADESDE EL CATALOGO BE CONCEPTOS Y GARANTICE
LA CORRECTA REALIZACION DE LOS TRABAIOS, DEBIDG PENCIPALMENTE A LAS BARTICULARIDADES DE CADA PROYECTQ.

ESTAS ESPECIFICACIONES, AS COMO LOS CONCEPTOS INDICADOS EN EL CATALDGO DE OBRA CORRESPONDIENTE; FORMAN PARTE
DEL EXPEDIENTE INICIAL DE OBRA; LAS PRIMERAS SON IF CARACTER GENERALPARA TODAS LAS OBRAS DE PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO REALIZADAS POR EL MUNICIPIG DE OAXACA DE JUAREZ, ¥ DEBEN DE SER ANALIZADAS Y CONSIDERADAS
PREVIO A INICIO DE LOS TRABAIOS DE LA MISMA; DEBIDD A LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DE LOS PRDCESOS DE CONSTRUCTION,
YA SEAN DE EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA, PUEDEN EXISTIR INCOGNITAS NO VISIBLES NI CONSIDERADAS DENTRO DE LOS
CATALOGOS DE OBRA, POR LO CONSIGUIENTE TODAS LA OBRAS SON FACTIBLES DE MODIFICACION; TE ACUERDO A LO ANTERIOR:

TODO CAMBIC AL PROYECTO DEBERA DE SER AVALADO FOR LA RESIDENCIA DE DBRA POR PARTE DEL FERSONAL ASIGNADO POR LA Ok e

CONTRATANTE PARA TALFIN, Y DEBERA DE SER ASENTADD EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE. s
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ESPECIFEACIONES DE GUARNICIONES:

1.

LA CHBRA QUE SE UTILICE EN LA CONSTRUCCION DE
GUARNGIONES DEBERA SER METALICA, DEL  ESPESIR
ADEGUADO PARA QUE TENGA LA SUFICIENTE RIGIDEZ Y
RESISENCIA PARA SOPORTAR DEFORMAGIONES QUE
PUDIEIAN PRESENTARSE DURANTE LAS OPERACIONES DE
VAGIAIO Y VIBRADO DEL CONCREO.

EL COLADD DEBERA HACERIE CONTINUG UTILIZANDO
VIBRAIOR FARA EL CORRECTO ACOMODO DEL CONCRETO,SE

COLOMRAN JUNTAS DE CARTONASFALTICO DE 3 MM, @ 260
MTS,

EL CONCRETO PARA LA CONSTRUGCION DE GUARNICIONES
DEBER: TENER UN FC= 200 KGEM, EL CEMENTO A UTILIAR
SERA PORTLAND PUZOLANICO QASE RESISTENTE DE AlfA
RESISENCIA INICIAL (CPP-30R) DEBERA CUMPLIR CON 1AS
ESPEAFICACIONES DE 1A NORMA. MEXICAYA
NMX-C414-ONNCCEVIGENTE,

EL ACIBADO DE LAS GUARNICKNES SERA APARENTE ENLA
PAREDEXTERIOR Y ACABADRO PULIDO EN LA PARTE SUPERICL

SE FESPETARAN LOS ARBOIES EXISTENTES MEDIANTE
ARRIEES DE 0,50 M DE DIAMETRE.

TODO CAMBIO AL PROYECTO DEBERA DE SER AVALADO POR LA
RESIDEICIA DE OBRA POR PARTE DL PERSONAL ASIGNADO PCREA
CONTRATANTE PARA TAL FIN, ¥ DBERA DE SER ASENTADO ENLA
BITACCRA CORRESPONDIENTE.

| ESPECIFILACIONES BANQUETAS
1

Y ENCAPAS NO MAYCRES DE 200M8. DE ESPESCR, MEZCIADO
Y CONPACTADO CON HUMEDADDPTIMA.

BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPBOR.

EL CONCRETO FARA BANQUETIS CEBERA TENER UN Fo200
kg/enk, HECHO CON REVOLVEDORA CON CEMENTO PORTIAND
PUZQLANICO DE ALTA RESISTENEIA INICIAL (CPP30R).

ACASADO RAYADO CON CEPILLODE AL AMBRE.
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