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A Pavimento de concrato hidmiulica

N . |H M [ ( { | [ " B A de 16 cms. e espeser.
I I 7z ';'5,"{ \ _"._‘Fm) “.:';;‘,‘.“l 7] B.Bass para pavimenio con
- e, T A AT IS TR materal mejorado ca 20 cm de
Retpado ¥anwverso : mw&ﬂm&ﬁm&qmm; : +392} g
aleje da lo violdod : .% A - h C.Icri'uamldon tipo machueio de 70
2
] - C.B:
. &= AT COMAACTA DB .Banqueta de conoreto hidraulico
:% s I GE&:?;;%EE:F}\—: ASE F.Dﬁ.lm':h‘ CARACTERIST CAS e e
. : | S S N A T iverts T TR AR CON G
Ele de o Vieidad = Losa de 3 x 3 mis, | m [ o PROM. 7.63 JNACOMPACTAGION AL 85 % P SV M.
£
Royada ronsversal | § .3
al sje de ja vialdad é E E
E %
£ é | 3A NOTAS PARTICULARES DEL PROYECTOQ:
2 5 | 1. Se debera respetar los niveles y pendientes de la calle, por su inclinacion el pavimento de concreto hidrauiico
: tendra preferentemente un acabade rallade con peine metalico con separacion de cerdas de 1" y profundidad
| ! , | de 5mm.
— JLLEDEAL il LN L1} LLEET L LA i SE] |
s 8 = m——— 2. El ancho del pavimento sera inicial de 6.89 metros ampliandose a los 7.31 metros al final de la calle,
ESQUEMA DE DISTRIBUCION DE LAS LOSAS DE PAVIMENTO ampliando mas de esto solamente al final de la calle con 7.78 metros, esto con el fin de generar las
curvaturas de la esquina para dejar el espacio adecuade para gue un auto pueda dar la vuelta en |z calle,
i CONSIDERACIONES:
1. Verificar dentro del catdlogo de conceptos, el espesor y acabado del pavimento, los cuales pueden variar del
indicado en las especificaciones generales debido a situaciones particulares de proyecto.
g 2. El bombeo indicado en las secciones constructivas del pavimento serd de al menos el 2% inducido hacia el .
o Acabado centro, corroborar durante el proceso de los trabajos si los bombeocs son y funcinan de manera adecuada, como s
P.V. SITUACION & P.V. ;‘:‘ﬁgg"g - se indica o son factibles de modificacion de acuerdo a las particularidades de cada proyecto, dicho bombeo se
EXISTENE - i RE”I"EL“‘IO\[" oo clor. inducira desde la subyacente del terreno natural.
S i .- BROCAL DE FIERRO FUNDIDO. 3. Las guarniciones y banquetas indicadas en la secclén, pueden o no ser parte del proyecto de pavimentacion,
5\ 1 T f 3] ¢ por lo que se consideran unicamente como referencia de ubicacién en dicha seccién.
8 g 2. CADENA DE TRANSICION EXISTENTE (a demoler). 4, La diferencia de alturas entre la corona de la guarnicién y el pavimento anexo debera de ser de 17 cms,
__N.P.A == 5. La colocacion del concreto debera evitar la segregacién y la compactacion se haré con vibracidn mecénica por
3- A ' : . . .
— ¥ Ervase con CADENA DE TRANSICION PROYECTO, DE 30X 30 CMS, DE medio de un vibrador de chicote, el espesor de la losa seré de 15 cms. v se colard en framos alternades de 3,
5 Je— p SECCKON EXTERIOR Y SECCION INTERIOR VARIABLE DE P
mtéf_o e ACUERDO A LAS INCLINACIONES DEL POIO DE VEITA, X 3.00 mts. de seccién maxima, de acuerdo a ia particularidad de cada proyecio, se deberad de conside rg
] ;152’(;52 de ARMADA CON 4 VAR, DEL # 3 EST. DEL # 2 @ 15 CMS. modificacion de las dimensiones de los tableros cuidande que la relacidn méx&ma de largo-ancho ged"de
T ] 28cms. de relacldn 2:1 sin exceder en la longitud los 3.00 mts.
e Aplanado\— P 4. ESCALONES DE POLIPROPILENO. J
| interior \|__ I pesct. =4
pichado | proyecto. \[ 5. PARED VERTICAL DEL POIO, ELABORADO CON MURQ DE
interior \r
\[ | TABICON PESADO DE MEDIDAS COMERCIALES, DE 28 CONSIDERACIONES:
EE:;{_J, existente. \ == CMS. DE ESPESOR [para enrase).
Q \\ B.- DIAMETRC SUPERIOR INTERIOR ACTUAL Y PROYECTO. 1. Se deba de corroborar en campo, el senfido del flujo vehicular de la calle proyecto para definir la correcta colecacién
marimba peatonal, —~ 2003 o
‘!&. \ C- RANGO DE ALTURA DE LA RENIVELACION, 2. Esta, seré definlda con franjas alternadas con espesor de 40 cms, y lengittd de cada franfa de 3.00 mits. i st Yo
i 3. El acabado de la pintura serd con aplicacién da microesfara. ’
L 4, En los casos en que no esté definido sl sentldo del flujo vehicular, se deber4 de considerar con los beneflciarios Ia ubicacién de la :
ESPECIFICACIONES PARA RENIVELACION DE POIOS DE VISITA EN DRENAJES SANITARIOS O franja peatonal de acuarde a las necasldades particulares entandiendo que allos son los diractamente involucrados, . =
PLUV!ALES' %5 l::ll Illltﬂh"lhll{#th@:ggﬂf‘\.‘
MARIMBA PEATONAL EN CRUCEROS EN L MARIMBA PEATONAL EN CRUCEROSENT nF‘.Q,ADOLFO ROGELIO PhaGUJ‘«LRAMlRFZ
VALIDAGION DFL AR YERTDNG)
1. LAS RENIVELACIONES DE LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SERAN CON MUROS DE 28 CMS, DE ESPESOR Y ELABORADOS CON PIEZAS DE cEiB PROF. lki‘l}m;Rﬁ,}JH&
TABICON PESADO DE MEDIDAS COMERCIALES, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESKIN DE 100 Kg/om2. COMO MINIMO, LA MAMPOSTER(A - — ==
5% JUNTEARA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 Y LOS APLANADOS INTERIORES SERAN CON MORTERD CEMENTOD-ARENA FLABORG :
PROP 1:5, DE 1 €M, COMO MINIMO, ACABADG PULIDG, SUPERIOR DE LA TAPA DEL MISMO. — TR
—3 © BAL
LISES ZARATE LU}
% LAS TAPAS DE LOS POZOS DE VISITA DEBERAN DE SER RETIRADAS Y RESGUARDADAS POR LA CONTRATANTE PARA SU POSTERIOR ELLLE EROYECTO o =]
COLDCACiéN, LOS POZOS QUE CUENTEN CON TAPAS DE CONCRETC ARMADO O POLIETILENG DE ALTA DENSIDAD, LA SUSTITUCION SERA PROYECTO ;

PREFERENTEMENTE CON BROCAL ¥ TAPA DE FIERRO FUNDIDO, DEBIDO A PARTICULARIDADES DE CADA PROYECTOQ, SE PUEDEN CONSIDERAR
LA SUSTITUCION POR CONCRETD ARMADO O DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA;
ABSHTO-H25 {TRANSITO PESADO), EN CLIALQUIER CASO St DEBERA DE CORROBORAR SU COLOCACION ¥ FUNCIONAMIENTO,

3 EL BROCAL DEL POZ0, SERA FIJADO CON UNA CADENA DE TRANSICION DE 30 X 30 €MS,, DE CONCRETC F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4
VARILLAS DEL Ne, 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS.
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! s P C " / A} ESPECIFICACIONES PARA GUARNICIONES,
"/ e (& X N
// ;’ i F/{;’ 2 8 éi 1. ELTRAZO ¥ NIVELACIGN DEL TERRENO, SE REALIZARA CON EQRIPO TOPOGRAFICO {TRANSITO Y NIVEL), UBICANDO BANCCS DE NIVEL, == e G
4 7 L - yay 1
,.‘f/// ' ¥ //,/: e / 2, LAS BYXCAVACIONES SERAN CONSIDERADAS CON MEDIOS MANUALES, EN CASO DE PROYECTOS INTEGRALES EN QUE SE CONSIDEREN TAMBIEN TRABAKS GELN [|
//, // ,{ s i' /:,/ j P 7, SAVIMENTACION, LA EXCAVACION PARA LAS GUARNICIONES SZRA CONSIERADA DENTRO DEL CORTE EN CAJA DEL PROYECTO DE PAVIMENTAGION,
Pl
22L 2r /4 L /// 3,1AS GUARNICIONES DEBEN DE CUMPLIR CON EL OBIETIVO DE CONFINAR LOS PAVIMENTOS ¥ DELIMITAR AL MISMO TIEMPO LAS BANQUETAS EN ALTWR | J
4 ANCHURA, POR LO QUE ES CONVENIENTE REALIZAR LAS NIVELACIONES DE FORMA CORRECTA EN CAMPO, POR LO TANTO ES DE GRAN IMPORTANCIA REAL 2R f ™
BETALLE ATMISTO B PLANTA AZPLANTED DEL PROYECTO; PARA PODER DEFiNIR EN LA FECHA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJDS, LGS NIVELES ADECUADOS, ‘
£.PARA SITOS FN DONDE SE CONSIDERE UNA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SE UTILZARA UNA GUARNICIGN TIPO MACHUELO DE SEMG |

CONCRETO ASFALTICO, SE UTILIZARA UNA GUARNICIGN TIPO CORDGN CUNETA QUE SOBRESALGA DE LOS NIVELES DE PAVIMENTS 17 CMS. COMQ MINIMO; EN
AMBOS CASOS SE DEBE DE CONSIDERAR LA ADECUACIGN DE LAS ALTURA EN DONDE EXISTA O SE SOLICITE POR PARTE DE LOS BENEFICIARICS UN ACCESC
ESPECIF . Sz vro s VEHICULAR, LA CUAL EN ESTOS CASOS DERA DE 5 CMS, COMO MIIMO; CONTEMPLADO QUE SOLO SERA UNC POR CADA LOTE © PREDIO, LA CANTIDAD Y

ICACIONES: UBICACION SERAN DEFINICAS EN OBRA CON ALTORIZACKONDE LA RESIDENCIA DE LA DEPENDENCIA CONTRATANTE. e

LAS SECCIONES SEAN TIPO MACHUELO O CORDON CUMETA, SERAN COLADAS EN TRAMOS ALTERANADOS DE 3.00 MTS. COLOCANDO JUNTAS DE CARTGN
ASFALTICO ENTRE LAS SECCIONSS, PARA EL CIMBRADO SE UTILIZARA CIMBRA METALICA QUE EVITE POSIBES DEFORMACIONES DURANTE EL PROCESO DEL PP ek ptmtioos it
COLADO, ASi COMO UK VIBRADD CON VIBRADOR DE CHICOTE PARA REDUCIR VACIOS, POSTERIOR AL RETIRO DE LA CIMBRA SE DEBERA DE INTERVENIR LA CR0. FRAF. WOB LR PN,
SUPERFICIE EXPUESTA DEL ELEMENTO PARA OBTENER UN ACABADO ESCOBILLADO FIND CON BROCHA Y LA APLICACION DE UNA CAPA CON ESPESOR UNIFORME S
DE 1 mm. DE PRODUCTO FRESCO (1LT/M*) QUE DEJE UNA MEMBRANA INPERMEABLE Y CONSISTENTE PREFERENTEMENTE DE COLOR CLARD, QUE IMPIDA LA
EVAPORACIGN DEL AGUA QUE CONTIENE LA MEZCLA DEL CONCRETO,

N

1. Se debe de considerar a partir de las esquinas, el forjade de una rampa para facilitar la movilidad de las
persaonas con capacidades diferentes, con una pendiente méxima de 8%.

2. Como minimo se debe de respetar una zona llana de 80 cms., para que, a partir de ese espacio, se incie
el ascenso a la banquseta, hasta ilegar a los 17 cms. constantes de la misma por arriba del pavimente.

3. El dibujo referenciado es considerando un ancho de banquetas de 1.50 mts. a partir del pafio exterior de
la guarnicién; en campo, y durante el proceso constructivo, se deberan de considerar las dimensiones

propuestas de la zona llana y la pendiente indicadas. 6. EL CONCRETO A UTILIZAR EN CUALQUIER CASQ, SERA ELABORADO EN OBRA CON AUXILIO DE REVOLVEDORA, TENDRA UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION A

4. El acabado de la superficie, seré el indicado en las especificaciones de banquetas anexas, debiendo de LOS 28 DIAS DE F'c= 200 Kg/CM2. ¥ SE UTILIZARA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), QUE CUMPLA  |PRIFETES 0 o o L rme o
forjar una superficie antiderrapanie, en caso de que por la particularidad de algin proyecto, se seguira CON LA NORNA NNEX-C-414-ONNCE-VIGENTE Y UN T.M.A DE %", CONSIDERANDC UN REVENIMIENTO DE 32 +/- 3 TMS, PARA LO CUAL SE REALIZARA UNA PRUEBA HlE:;AQUG‘(;L; LA CALLE NOCHUTTLARL COLONIA
considerando como medida de seguridad pricritaria el forjado de la supetficie antiderrapante. DE LABORATQRIC PGR CADA 40 M3. MANZANA 48 B, AGENGIA MUNICIPAL DE PUEBLO

5. Para los casos particulares en los que se encuentren registros de cualquier tipo en la zona a trabajar, 86, |, piyrura 4 APLICAR EN LAS GUARNICIONES SERA DE COLOR AMARILLO TRAFICO APLICADA CON ASPERSOR Y CON INTEGRAACIGN DE MICROESFERA  |NUEVO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
deberénc}g cons;dg:rar Ia'rentvelacmn y pendiente .c.orrespondlentes. . i . REFLEJANTE, ESTA SE CONSIDERARA SOLAMENTE EN ESQUINAS PARA RESALTAR LAS ZONAS DE CRUCES PEATONALES ¥ RESTRICCION DE ESTACIONAMIENTO N LANTA GUARNICIONES Y BANQUETAS

6. Para facilitar 1a circulacién a personas el debilidad visual, se definira en obra un canal guia forjado VEHICULAR; CONSIDERANDO UN DESARROLLO DE 4,60 MTS. COMO MINIMO A PARTIR DE LAS ESQUINAS DE LOS PARAMENTOS, ESTOS TRABAJOS INCLUYEN: LA
durante el proceso constructivo (ver detalle "C"). LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE A INTERVENIR Y 1A PROTECCION DF LAS ZONAS ALEDARIAS A LA MISMA ( e ) ( ) Q Roﬁv%“a
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ESQUEMA DE LAS SECCIONES DE BANQUETAS

DETALLE DE ACCESO VEHICULAR

NCTA: Los Paramentos pueden estar
deflnidos con diversos matericies, se
deberd de respetar en todo caso el
ancho de la bangusta ds acuerdo a lo
Inckcade er: los numeros ganeradores.

NOTA: Los dimensiones de los  accesos

__E’:.’_.’“_“:e._.__,.m.,ﬂm.mf._..w,.(..m__,_f____ vehlculdres  indicadas  en el detalle
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ESQUEMA DE LAS SECCIONES DE BANQUETAS

ESPECIFICACIONES DE BANQUETAS:
Previo al inicio del colado de las banquetas, se deberé de verificar la correcia
nivelacion y compactacion tanto del terreno natural como del maierial de
banco que se requiera segun la particularidad de cada proyecto.

de banco en capas de 20 cms. compactados de espesor como maximo.

—
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Para llegar a los niveles adecuados de terracerias, se suministrara material N JL—*; -
Agencia Trinidad de Viguera ﬁ

El colado de las banguetas serd en secciones allernadas de 2.50 mis.
considerados en el sentido longitudinal, debiendo de considerar la colocaciéon

de cartdn asféltico entre las mismas.

Para una correcta definicién de las secciones, se dehberé de considerar la \
utilizacién de volteador de 5 cms. en el perimetro de las secciones.

El concreto para la construccidon de las banquetas debera teper una
resistencia a la compresién a los 28 dias de f'c= 200 kg/em2. y se utilizara
cemento portiand puzolanico clase resistente 30 de alta resistencia inicial
(CPP-30R), que cumpla con la norma NMX-C-414-ONNCE-vigente y un
T.M.A de %", considerando un revenimiento de 12 +/- 3 cms.

El acabado de las banguetas sera rayado con cepillo de aimbre a fin de crear
una superficie antiderrapante, el sentido del rayado seré transversal a la

longitud del proyecto.

En caso de que por la ubicacidn del proyecto, el disefio de las banquetas sea L
con un acabado diferenie al indicado en el punto anterior, se deberé de y

MICROLOCALIZACION )
e ; it . ‘.l\
WE | { /| J

-«='=*W.*.h. e

SIMBOLOGIA:

respetar o indicade en el plano y catdlogo de obra repectivos, verificando -

que tambien se forje en la superficie un acabado antiderrapante.
Se debera de considerar que el colado no quede en contrapendiente del lado
de los paramentos, debiendo de considerar en caso necesario, una
pendiente con sentido hacia las guarniciones del 1%.
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